In fig. b, eventualul supracurent, care traver- 
sează bobina r a electromagnelului și miezul eide 


fier divizat, produce 
un câmp de inducție Å N 


magnetică destul de r- 
s ZAA 


intens pentru a atra- (AA á 
AS 


ge partea c a mie- 

zului contraacțiunii ga 
unu i resort care o 
ține în respect,ceea 
ce  liberează, prin 
intermediul pârghiei 
h, traversa de cupla- 
re f, care se ridică r 
astfel de pe contra- 
contactul ei g, între- 
rupând circuitul cu- 
rentului. La supra- 
sarcină, declanșorul 
bimetalic a se înco- 
voaie mai tare, miş- 
când înclichetajul h 
în același sens ca şi 
electromagnetul r, 
şi liberând traversa 
f. Cuplarea manua- 
lă se efectuează prin 
butonul d, iar decu- 
plarea, prin butonul i. V. şi Automat de instalație. 

1, Disjonctor de linie [ABTOMATHYECKHÄ Bbl- 
KJHOYATEJIb JIHHHË; disjoncteur pour lignes élec- 
triques; Leitungsselbstschalter; electric line auto- 
matic circuit breaker; önműködő vezetékkap- 
csol6]: Disjonctor echipat, de obiceiu, cu de- 
clanșoare electromagnetice și termice, pentru 
protecţiunea liniilor şi a conductelor electrice 
contra scurt-circuitelor și a suprasarcinilor. Când 
nu au declanșoare electromagnetice, protecțiunea 
contra scurt-circuitelor trebue realizată 'prin sigu- 
ranje fuzibile. Caracteristica de declanșare a de- 
clanșoarelor termice e adaptată caracteristicei 
termice a conductelor de protejat. 

2, ~ de mașină electrică [aBromaruuec- 
KHĂ BPIRJNOYaTEIIb BIIEKTPHUECKOI ManIHHbI; 
disjoncteur de machine €lectrique; Selbstschalter 
einer elektrischen Maschine; electric machine 
automatic circuit breaker; villamos gép önkap- 
csol6ja]: Disjonctor echipat, de obiceiu, cu de- 
clanșoare electromagnetice și termice; pentru pro- 
tecţiunea înfășurărilor mașinilor electrice contra 
scurt-circuitelor și a suprasarcinilor, eventual la sub- 
tensiune, sau contra întoarcerilor de putere. Ca- 
racteristica de declanșare a declanșoarelor ter- 
mice, care dă timpul de declanșare în funcțiune 
de suprasarcină, trebue să fie adaptată caracteris- 
ticei de încălzire la suprasarcină a conductelor 
de protejat, care dă timpul de încălzire până la 
Siperatura admisibilă, în funcţiune de supra- 
sarcină. Figura alăturată reprezintă schema le- 
găturilor dintr'un disjonctor de protecţiune pentru 
motoarele electrice trifazate. Disjonctorul reali- 
zează, prin declanşoarele bimetalice reglabile (1), 
protecțiunea contra suprasarcinilor, prin declan- 


IY 


Y 


DEO IIS 


Disjonctor de instalație 
(tip buşon). 


197 


șoarele electromagnetice (10), protecțiunea contra 
scuri-circuitelor, și protecțiunea la subtensiune, 
când magnetul de cuplare (2) e excitat de ten- 
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Disjonctor de maşină electrică. 


siunea rețelei. Cuplarea și decuplarea manuală 
se realizează prin două întreruptoare cu buton 3C 
și 3D, montate în disjonctor, sau prin două în- 
treruptoare cu buton 4C și 4D, montate separat. 
Un eventual întreruptor de acţionare separat, 
poate fi acţionat printr'un plutitor, etc. Când se 
folosesc întreruptoarele cu buton separat, se su- 
primă legătura corespunzătoare. Contactul (6) 
blochează reanclanșarea după ce au funcționat 
declanșoarele, pentru a evita „pompajul” dis- 
jonc'orului, adică anclanșarea și declanșarea 
lui repetată, când e acţionat de un contact 
permanent (de ex. de un plutitor). Disjonctorul 
poa!e avea un ampermetru (8), eventual îm- 
preună cu un transformator de măsură de 
curent (8a), și o lampă de semnalizare (11) pentru 
poziția decuplat. E, de obiceiu, un disjonctor de 
joasă tensiune, cum e cel descris mai sus, dar 
poate fi și de înaltă tensiune, după tensiunea 
nominală a mașinii. Se numește, de obicei, 

s ~ de protecțiune a motorului [3anmur- 
HbIÄÑ ABTOMATHYECKHÄ BbIKJINOUATEIJIb MOTOpa; 
disjoncteur de protection du moteur; Motor- 
schutzselbstschalter; motor protecting automatic 
circuit breaker; önműködő mâtorbiztosit6 kap- 
csol6], un disjonctor pentru motoare, şi 

4 ~ principal [CHIIOBOI BbIKMIOYATEJID, 
TJIABHbIÄ BbIKJIOYATEJIb; disjoncteur principal; 
Hauptselbstschalter; principal automatia circuit 
breaker; önműködő f&kapcsol6], un disjonctor 
pentru generator electric, fiindcă e construit, de 
obiceiu, pentru un curent nominal mai tare decât 
curenții nominali ai celorlalte disjonctoare din 
uzină sau din centrala electrică. 

s. Disjonctor de stațiune [CTAHQHOHHbIÄ 
aABTOMATHYECKHÄ BbIKJIIOYATEJIb; disjoncteur 
pour station;  Stationsschalter; station automatic 
circuit breaker; önműködő âllomăs-kapesolâ]: 
Disjonctor care are și un declanșor comandat de 
un electromagnet de supracurent montat în con- 
ducta neutră pusă la pământ, care se folosește 
în staţiunile de transformare și în cele de deri- 
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vare a liniilor electrice cu punere la neutru, în 
cari impedanţele conductelor sunt atât de mari, 
încât la un scurt-circuit între o fază și neutru se 
stabilește un curent de scurt-circuit mai mic 
decât de 2,5 ori curentul nominal, așa încât s'ar 
putea ca siguranțele fuzibile din circuit să nu 
sară, și deci nu ar realiza protecţiunea contra 
tensiunii de atingere a pieselor puse la neutru. 

După protecțiunea mecanică de care au ne- 
voie, în funcțiune de locul și de condițiunile de 
serviciu (v. și sub Protecțiunea mecanică a ma- 
șinilor, a aparatelor și instrumentelor electrice), 
deosebim: 

1. Disjonctor antideflagrant [B3pbiBoynop- 
HblĂ ABTOMATHYECKHË BbIKJIOYATEJIb; disjonc- 
teur antideflagrant; explosionsgeschiitzter Selbst- 
schalter; antideflagration automatic circuit brea- 
ker; önműködő robbanăsbiztos kapcsoló]: Dis- 
jonctor construit astfel, încât arcurile sau scânteile 
electrice de cuplare și de decuplare din interio- 
rul lui să nu inițieze deflagraţia unui eventual 
amestec deflagrant din exteriorul lui. 

+. ~ antigrizutos [B3pblBoGeBonacublii aB- 
TOMaTHYUECKHI BPIKINOUATEIJIE; disjoncteur anti- 


grisouteux;  schlagwettergeschitzter Selbstschal- 
ter; firedamp-proof automatic circuit breaker; 


bányalég ellen biztositó önműködő kapcsoló]: Dis- 
jonctor construit astfel, încât arcurile sau scân- 
teile electrice de cuplare și de decuplare din 
interiorul lui să nu inițieze explozia grizuului 
din exterior și să reziste mecanic în serviciul dur 
la care e supus în exploatările miniere subterane. 

s. Disjonctor acoperit [norpbiririi (3armu- 
UEHHbIii) &ABTOMATHYCECKHË BbIKJIOYATEJIb; 
disjoncteur couvert; abgedeckter Selbstschalter; 
covered automatic circuit breaker; önműködő 
fedett kapcsoló]: Disjonctor protejat (P 20) con- 
tra atingerii incidentale și contra pătrunderii 
corpurilor solide străine mici, dar neprotejat 
contra apei. 

4 ~ blindat [GponnpoBannblă aBroma- 
THYECKHĂ BbIKJIOYATEJIb; disjoncteur blindé; 
gekapselter Selbsischalter; iron-clad automatic 
circuit breaker; önműködő burkolt kapcsoló]: 
Disjonctor protejat contra atingerii voite și contra 
prafului fin, neprotejat contra apei (P 40), sau 
protejat contra apei de picurare (P 41), a apei 
de stropire (P 42), sau contra umezelii, prin blin- 
dare contra aburului (P 44). 

5. ~ cu ecran [OKPaHHpOBaHHbIii aBTOMa- 
THYECKHË BbIKIIIOYaTEJIb; disjoncteur à écran; 
geschirmter Selbstschalter; screened automatic 
circuit breaker; önműködő ernyős kapcsoló): Dis- 
jonctor protejat contra atingerii incidentale și 
contra pătrunderii corpurilor solide străine mari 
(P 10), dar neprotejat contra apei. 

6, ~ deschis [OTKpbiTilii (pa3omtuyTelii) 
ABTOMaTHYUECHHĂ BbIKJIOYATEJIb;  disjoncteur 
ouvert; offener Selbstschalter; open automatic 
circuit breaker; önműködő nyilt kapcsoló]: Dis- 
jonctor construit fără protecțłiune contra atingerii 
şi contra pătrunderii corpurilor solide străine, şi 


fără protecţiune contra apei (protecțiunea P 00). 
Se folosește pentru tablourile de distribuţie, în 


-2 


et 


goe u Be Fwa 


Secţiune printr'un disjonctor de 
stațiune. 
a) contact principal mobil (pe- 
rie de contact); b) contactprin- 
cipal fix; c) contact de protec- 
țiune fix; c4) șurub pentru fixarea 
lui c; ca) cornierpentruc; d)con- 
tact de protecțiune mobil; d,) şurub de fixare peniru d; 
e) arbore de cuplare; e) pârghie între e și ep; eg) resori 
de readucere; f) bobină de suflaj; 1) circuitul 
magnetic al lui f); g) cameră parascântei; gı) placă pen- 
tru f şi f; gẹ) şurub de fixare a camerei parascânlei 
i) denclanşor termic (bimetalic); i) racord flexibil peniru 
i; k) vergea peniru reglarea lui i; kı) şurub de fixare 
pentru k; m) scară de reglare peniru  declanşorul 
termic; n) declanşor electromagnetic rapid; o) întăşurare 
de excitație a declanșorului electromagnelic; p) armatura 
declanşorului electromagnetic; pł) pârghie pentru p; 
Pa) bornă de declanșare cu piuliță de oprire; q) camă 
de declanşare; r) scară de reglare pentru declanșorul 
electromagnetic; s, tł) şurub de limitare a întrefierului de- 
clanșorului electromagnetic; v) indicatorul reglajului de- 
clanşorului electromagnetic; w) şurubul de reglare al 
declanşorului: electromagnetic. 


fero- 


anumite încăperi ale uzinelor sau centralelor 


electrice, etc. 

1, Disjonctor închis [3arpbirblii (Bamunen- 
Hblii) ABTOMATHYECKHÄ BbIKJHOYATEJIb; dis- 
joncteur fermé; geschlossener Selbstschalter; 
closed automatic circuit breaker; önműködő zárt 
kapcsoló]: Disjonctor protejat contra atingerii voite, 
contra prafului grosier (P 30) și eventual contra 
apei de stropire, adică a apei de ploaie (P 32). 

2 ~ de suprasarcină  [aBromaruuecruii 
BbIKJIOYATEJIb Neperpy3KH;  disjoncteur de 
surcharge; Uberlastselbstschalter; excess current 
automatic circuit breaker; önműködő túlterhelés- 
kikapcsoló]: Disjonctor cu declanșoare tempori- 
zate (termice, bimetalice), pentru întreruperea 
circuitului, când intensitatea curentului depășește 
cu 5:::200%/, curentul nominal, într'un timp care 
scade când suprasarcina crește. Declanşorul tem- 


Aa 


Secţiune printr'un disjonctor de supracurent cu declanșoare 
electromagnetice și cu declanșor termic. 

1) racordul la rețea, de sus; 2) bobină de stingere; 3) cadru 

de fontă; 4) resort de declanșare; 5) contacte de protec- 

Viune; 6) contacte principale; 7) barele de declanșare a de- 


clanşorului electromagnetic; 8) rezistența în serie pentru de- | 


clanșorul termic; $) racordul la rețea, de jos; 10) racordul 

receploarelor; 11) întreruptor auxiliar pentru declanșorul ter- 

mic: * 12) şuruburi de reglare; 13) scară; 14) indicator; 

15) bobina declanșorului de supracureni; 16) resoriui de 

veglare; 17) arborele disjonc!orului; 18) pârghia de de- 

clanșare; 19) contacte de protecțiune; 20) fierul suflajului; 
21) carcasă parascântei, 


porizat poate fi montat. în serie cu un declanșor 
rapid de scurt-circuit, dacă disjonctorul protejează 
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și contra scurt-circuitelor. V, schema sub De- 
clanșor termic. 

După felul protecțiunii pe care o realizează, 
respectiv după felul declanşoarelor, deosebim: 

s. Disjonctor cu declanșoare de scurt-cir- 
cuit [ABTOMATHYECKHË BbIKJIHOYATEJIb C 
OpepbIBaTEJIAMH 3AMBIKaHHA ; 
disjoncteur à déclencheurs court-circuit ; 
Selbstschalter mit 
Kurzschlussaus- 


KOpPOTKOTO 
de 


löser; automatic 
circuit breaker 
with short circuit 


release; önmüűükö- 
dő rövidzárlatos 
kikapcsoló]: Dis- 
jonctor cu declan- 
șoare electromag- 
netice rapide (v. 


fig.), pentru între- 
rupereacircuitului, 
când curentul de- 
pășește de câteva 
ori intensitatea no- 
minală. Declan- 
şoarele sunt re- 
glate astfel, încât 
nu acţionează la 
curenții de pornire 
sau la suprasarcini 
de scurtă durată. 


Schema unui disjonctor cu declan- 
şoare de supracurent și cu declanșor 
termic. 

1)  întreruptor de semnalizare; 
2) lămpi de poziția deschis; 3) lămpi 
de poziția închis; 4) racordul la re- 
țea, de sus; 5) racordul la rețea, de 
jos; 6) racordul receptorului; 7) bo- 
bină de stingere în derivație; 8) de- 
clanșor de subtensiune; 9) declanșor 
termic; 10) declanșor de supracurent; 


V. schema sub 11) întreruptor auxiliar al declanşo- 
Declanșor eleciro- rului de supracurent, pentru declan- 
magnetic. șorul termic; 12) întreruptor auxiliar 


dipolar pentru declanșorul de ten. 

siune; 13) rezistență în serie pentru 

reglarea retardării declanșorului ter- 
mic. 


4 ~deîntoar- 
cere de curent 
[aBromaruuec- 
KHË  BbIKIINOUa- 
renb oGparnoro TOKA; disjoncteur à retour de cou- 
rant; Ruckstromselbstschalter; reverse-current auto- 
matic „circuit breaker; önműködő visszâramkap- 
csol6]: Disjonctor cu declanșoare cari declanșează 
dacă, după trecerea curentului nominal continuu 
în sens direct, el scade la 10..: 18%, din valoarea 
nominală. Disjonctorul declanșează şi când ten- 
siunea și curentul scad la zero, dar rămâne blocat 
când numai tensiunea este nulă. 

s ~ de subintensitate [aBromarnuecruiă 
BbIKINOWATEIIb NOAHHTEHCHBHOCTU; disjoncteur 
à déclenchement à sousintensit&; Selbstschalter 
mit Wiederstromstärkeauslöser; automatic circuit 
breaker with low intensity current release; ön- 
működő alacsony áramerősségüļ| kikapcsoló]: Dis- 
jonctor cu declanșoare cari întrerup circuitul când 
intensitatea curentului scade la 50% din inten- 
sitatea nominală, permițând reînchiderea circui- 
tului la 70:::85%/0 din intensitatea nominală. Este 
folosit mai ales la încărcarea acumulatoarelor, 
pentru a evita descărcarea bateriei în generator, 
când curentul debitat de acesta este foarte slab. 
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1. Disjonctorde subtensiune [aBromaruuecrnii 
| BPIKJIIOWATEJIb NOHHaNIPAeHHA; disjoncteur è 
déclenchement à soustension; Selbsischalter mit 
Unterspannungsauslâser; automatic circuit breaker 
with low-tension release; önműködő fesziiltsegeses 
kikapcsol6]: Disjonctor cu declanşor care în- 
trerupe circuitul când tensiunea scade la cca 
35%/0*::60%0 din valoarea nominală, permiţând 
reînchiderea circuitului la 70%/0:::80%/ din ten- 
siunea nominală (un dispozitiv de temporizare 
asigură o întârziere de 2s, pentru a evita între- 
ruperi inutile la scăderi trecătoare ale tensiunii). 


irányitott önműködő kapcsoló]: Disjonctor a cărui 
închidere și deschidere voită se fac prin apa- 
rate de închidere și deschidere acţionate deia 
distanță. — Aceste aparate pot fi, pentru cuplare 
(închidere), electromagneţi de cuplare, aparate 
pneumatice sau cu resort, și aparate acționate de 
un electromotor asincron polifazat. Electromagneiii 
de cuplare lucrează brusc și dur, și se folosesc 
în curent continuu, iar în curent alternativ pentru 
intensități nominale ale disjonctorului până la 
cca 600 A, deasupra acestei valori fiind preferate 


Vela rețea 
d 


Spre motor 


Disjonctor de protecţiune peniru motoare acționate dela 


distanță. 
a) vedere laterală; b) schema legăturilor. 
Circuitul curentului principal: 


1) racordurile superioare; 2) contaciele fixe superioare; 

3) punțile mobile de legătură; 4) contactele fixe inferioare; 

5) spirala de încălzire a declanșorului termic; 6) racordurile 
inferioare. 


Circuitul electromagnetic de cuplare: 
7) bornele de racord pentru conducta electromagnetului de 
cuplare; 8 și 9) bornele intermediare ale butonului 8; 10) contactul de decuplare a butonului; 11) bornă; 12) bobina elec- 
de 13) de declanşare; 14) bornă de racord a conductei eleciromagnetului de 
cuplare. 
Transmisiunea mecanică a mișcărilor de cuplare și de decuplare: 
15) electromagnet de cuplare; 16) armatura electromagnetului; 17) sistemul de bare; 18) pârghie a arborelui disjonctorului; 
19) arborele disjonctorului; 20) pârghie a arborelui disjonctorului; 21) pârghie de blocaj. 


tromagnetului cuplare; contact 


22) elemente de 


26) pârghie de readucere; 


încălzire; 23) 


V. schema sub Disjonctor. de mașină electrică și 
sub Disjonctor în uleiu. 

Din punctul de vedere al felului în care sunt 
manevrate sau acționate disjonctoarele, deosebim: 
| 2. Disjonctor comandat dela distanţă [aBTo- 
MaTHYECKHii BbIKJIIOYATEJIb C JHCTAHIHOH- 
HbIM yIpaBJIeHHeM; disjoncteur à commande à 
distance;  fernbetătigter Selbstschalter; remote 
controlled automatic circuit breaker; távolból 


27) buton pentru 26; 28) cameră parascântei; 
30) carcasa de tablă de oțel; 31) capac; 32) 


„Declanșarea termică: 
declanșor bimetalic; 24) pârghie de declanşare; 25) bară de declanșare; 


29) placa de bază a disjonctorului; 
șurub de închidere; 33) siguranțe fuzibile. 


motoarele, cari cuplează mai suplu și menajează 
disjonctorul. Pentru intensităţi nominale ale cu- 
renților mai mari decât 350A se poate folosi 
comanda pneumatică, mai ales când închiderile 
şi deschiderile sale sunt frecvente. — Deschiderea 
dela distanță a disjonctorului se poate obţine 
prin scurt-circuitarea sau întreruperea circuitului 
bobinei de subtensiune sau, la disjonctoarele cu 
înclichetaj, printr'un electromagnet de decuplare 


în curent de lucru, care e excitat pentru puțin 
timp şi suprimă înclichetarea. 

1. Disjonctor comandat manual [aBromarnuec- 
KHĂ BbIKJIOYATEJIb C PYIHbIM YNpaBIIeHHeM ; 
disjoncteur ă commande manuelle; handbetătigter 
Selbstschalter; hand-controlled automatic circuit 
breaker; k&zikezelesii önműködő kapcsoló]: Dis- 
jonctor a cărui închidere și deschidere voită se 
fac manual, printr'un buton sau mâner, și 
printr'un mecanism de bare articulate, care 
transmite mișcarea la organele cari acționează 
contactele mobile ale disjonctorului. Se pot co- 
manda manual disjonctoarele în aer, până la cca 
4000 A curent nominal, și disjonctoarele în uleiu 
până la 1000 A curent nominal, când curentul lor 
instantaneu de scurt-circuit nu trece de 30 000 A 
(altfel el ar împiedeca, prin forțele electrodina- 
mice, închiderea bruscă a contactelor și ar pro- 
duce deci topirea, eventual sudarea lor). — 
După felul mecanismului de acţionare, se deose- 
bește comandă manuală prin pârghii, prin mani- 
velă (demontabilă) și prin volan. 

Din punctul de vedere al mecanismului dis- 
jonctoarelor, deosebim: 

2. Disjonctor cu înclichetaj [aBromarnuec- 
RHHĂ BbIKJOYATEJIb C 3aIQEJIKHBAIINHM Me- 
XaHH3MOM; disjoncteur à encliquetage; verklinkter 
Selbstschalter; automatic circuit breaker with click- 
work; biztositotizâri önműködő kapcsoló]: Dis- 
jonctor cu un înclichetaj, care trebue suprimat 
pentru a se deschide apoi automat disjonctorul. In 
joasă tensiune, se construesc cu înclichelaj numai 
disjonctoarele în aer cu maximum 50 cuplări pe zi. 

s. ~ fără înclichetaj [ABTOMATHYECKHÄ Bbl- 
KJHOYATEJIb  6e3 BaNCJIKHBaIOUICrO Mexa- 
HH3Ma; disjoncteur sans encliquetage; unver- 
Klinkter Selbstschalter; automatic circuit breaker 
without clickwork; srintkezâdug6 nélküli önmű- 
ködő kapcsoló]: Disjonctor care nu are încliche- 
taj și e ținut închis numai de electromagnetul 
bobinei de cuplare, bobină care trebue să se 
găsească, deci, sub tensiune, cât timp disjonc- 
torul e închis. In joasă tensiune, se construesc 
fără  înclichetaj disjonctoarele în uleiu peniru 
maximum 50 de cuplări pe oră, și disjonctoarele 
în aer pentru maximum 50 de cuplări pe minut. 

Din punctul de vedere al dispozitivelor auxi- 
liare cari echipează disjonctoarele, deosebim: 

+. Disjonctor cu contact automat de reţinere 
[ABTOMATHYECKH} BbIKJIIOYATEJIb C KOHTAK- 
TOM, YHAePAHBa!OIIHM pee B BO3GYAAeHHOM 
COCTOAHHH; disjoncteur à contact automatique 
de retenue; Selbstschalter mit Selbsthaltekontakt; 
stop-contact autematic circuit breaker; érintkező- 
dugós önműködő kapcsoló): Disjonctor fără în- 
clichetaj, echipat cu un contact automat de re- 
ținere (acţionat odată cu contactele principale), 
provăzut pentru circuitul bobinei de cuplare, 
când nu e acționat de un contact permanent. 
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s. ~ cu contact de blocare [aBroMaru- 
YeCKHÑ BbIKJIOYATEJIb C ŐJIOKHpPYIOIȚHM KOH- 
TaKTOM; disjoncteur à contact de blockage; 
Selbstschalter mit Sperrkontakt; blocking-contact 
automatic circuit breaker; záródugós &nmikâd& 
kapcsoló]: Disjonctor echipat cu un contact care-l 
poate bloca în funcțiune de poziția altor aparate 
de întrerupere sau de siguranță. 

s. ~ cu contact de semnalizare [aBromaru- 
YECKHI BbIKJIIONATEJIb C CHTHAJIbHbIM KOH- 
TaKTOM; disjoncteur à contact de signalisation; 
Selbstschalter mit Signalkontakt; signal-contact 
automatic circuit breaker; jelződugós önműködő 
kapcsoló]: Disjonctor echipat cu un contact (ac- 
ționat odată cu disjonctorul) pentru închiderea şi 
deschiderea unui circuit care semnalizează po- 
ziția disjonctorului. 

7. ~ cu contact de zăvorire [ABTOMATH- 
YecKHi BÞbIKJIOYATEJIb C BANHpPalOuIHM (3a- 
WEJIKHBaAIOIHM) KOHTAKTOM; disjoncteur à con- 
tact de verrouillage; Selbstschalter mit Verriege- 
lungskontakt ; bolting-contact automatic circuit 
breaker; reteszdugós önműködő kapcsoló]: Dis- 
jonctor echipat cu un contact de închidere și 
deschidere a unor circuite de zăvorire. 

s. ~ cu deconector și cu zăvorirea repe- 
tiției [pbmmouarenb C ABTOMATHYECKHM Mpe- 
PbIBaTEJNeM H NOBTOPHbIM CTONOPHPIM BHJILO- 
gJeHHeM; disjoncteur à deconnecteur et á ver- 
rouillage du réenclenchement; Selbstschalter mit 
Selbstunterbrecher und Wiedereinschaltsperre ; 
disconnector and bolting switch automatic circuit 
breaker; önműködő áram ki-és bekapcsoló] : 
Disjonctor cu înclichetaj și acționat prin electro- 
magnet de cuplare, echipat cu un deconector 
automat al circuitului electromagnetului de cu- 
plare (pentrucă acesta nu e dimensionat spre a 
fi parcurs de un curent permanent), și cu zăvo- 
rirea repeliției cuplării, spre a evita pompajul 
disjonctorului. 

Din punctul de vedere al tensiunii lor nomi- 
nale în serviciu, deosebim: 

9. Disjonctor de joasă tensiune [aBromaru- 
YecKHĂ BÞIKJIIOYATEJIb HH3KOTO HanpAmeHHA; 
disjoncteur de basse tension; Niederspannungs- 
selbstschalter; low tension automatic circuit brea- 
ker; alacsonyfeszultsegi önműködő kapcsoló] : 
Disjonctor construit pentru circuitele de joasă 
tensiune, — Poate fi: 

10. ~ în aer [BO3ĄyYIIHbIÄÑ aBTOMATHYEC- 
KHË BbIKJIIOYATEJIb; disjoncteur aérien; Luft- 
selbstschalter; air automatic circuit breaker; ön- 
működő légkapcsoló]; sau uscat, cu contactele 
în aer, și, în acest caz, contactele se uzează 
mai ales prin transportul de material în arcul 


| electric, — sau 
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1. Disjonctor în uleiu [macnanblii aBroma- | piere a electrozilor, şi numai restul se reparti- 
THYECKHË BbIKJIOYATEJIb, disjoncteur à l'huile; | zează pe lungimea arcului. De aceea e avanta- 


alaca 


» 
„n 
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e seu ant 8 
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Disjonctor în uleiu peniru protecțiunea motoarelor electrice 
a) vedere laterală; b) vedere din față; 1) circuitul feromagnetic al electromagnetului de menținere; 2) întăşu- 
rarea electromagnetică de menținere; 3) armatura electromagnetică de menținere; 4) contactul automat de men- 
finere al electromagnetului; 5) traversa izolantă a contactelor mobile; 6) contacte principale mobile; 7) con- 
tacte de rupere; 8) contacte principale fixe; 9) barede fixare și de racord pentru 8; 10) înfășurările declanşo- 
tului electromagnetic (de scurt-circuit); 11) armatura declanșorului electromagnetic; 12) bară izolantă pentru 
transmisiunea impulsului de declanşare; 13) contactul de declanșare care întrerupe circuitul electromagnetic de 
menținere; 14) treaptă de blocaj a armaturii 11 care împiedecă cuplarea, când persistă un scurt - circuit; 15) buton 
pentru suprimarea blocării; 16) declanşor termic (bimetalic); 17) perete despărțitor între faze; 18) borne de 
racord; 19) excentric pentru reglarea declanșoarelor termice; 20) pârghie de declanșare pentru declanşoare ter- 
mice; 21) bobină de curent de defect Heinisch Riedl; 22) manipulator de verificare pentru instalația bipolară 
de verificare a declanșorului de curent de defect; 23) dispozitiv de indicare a poziţiilor cuplat și decuplat; 
24) cilindru de sticlă al dispozitivului de indicare; 25) calotă de tablă de oțel pentru protejarea cilindrului 
de sticlă; 26) capac de fontă; 27) carcasă de fontă; 28) piuliță pentru strângerea etanșă a capacului de carcasă; 

29) ampermetru; 30) armatură; 31) butoane de acţionare. 


Olselbstschalter; oil automatic circuit breaker; ön- | 
működő olajkapcsol6), cu contactele sub uleiu, 
pentru protecțiunea lor în încăperile cu praf, etc.; 
în acest caz, contactele se uzează mai ales prin 
arsură. Disjonctorul de joasă tensiune se con- 
struește în curent continuu până la 750 V, și în 
curent trifazat până la 500 V. 

2. Disjonctor de înaltă tensiune [aBromaru- 
YeECKHË BbIKJIIOYATEJIb BPICOROTO HANpAKEHHA; 
disjoncteur de haute tension; Hochspannungsselbst- 
schalter; high tension automatic circuit breaker; 
önműködő magasfeszültségű kapcsoló]: Disjonc- 
tor cu cel puțin două locuri de contact în serie 
pe fiecare fază, folosit pentru circuitele și in- 
stalaţiile de înaltă tensiune (peste 1000 V). Din 
tensiunea arcului electric de întrerupere sau de 
stabilire a unui circuit, o fracțiune importantă re- 
vine „căderilor” de tensiune din imediata apro- 


joasă fracţionarea arcului pe mai multe locuri 
de întrerupere legate în serie. Se construeşie, 
în curent continuu, obișnuit până la 3 kV, 
și, în curent alternativ, până la 220:kV. — 
După mijlocul folosit pentru stingerea arcului 
electric de întrerupere, deosebim următoarele 
tipuri de disjonctoare de înaltă tensiune: 

s. ~ în uleiu [Macuranbrii ABTOMATHYECKHÄ 
BÞIKJIIOĘATEJIb; disjoncteur à l'huile: Olselbst- 
schalter; oil automatic circuit breaker; önműködő 
olajkapcsoló] : Disjonctor ale cărui contacte fixe 
şi mobile se găsesc în uleiu, care izolează bine, 
are conductibilitate termică mare, căldură spe- 
cifică mare şi rigiditate dielectrică mare. Uleiul 
nu împiedecă formarea arcului la întrerupere sau 
la cuplarea  disjonctorului pe un scurt-circuit 
existent, dar răcește contactele și arcul dintre 
ele, așa încât, la lungime egală, tensiunea pe 


arc e cu mult mai mare. Atât tensiunea de stin- 
gere, cât, mai ales, tensiunea de amorsare a 
arcului se pot mări până la un multiplu con- 
siderabil al valorilor corespunzătoare ale ar- 
cului stabilit în aer. De aceea disjonctoarele în uleiu 
permit să se întrerupă circuite de înaltă tensiune. 
Arcul electric care se stabilește în disjonctor imediat 
după separarea contactelor, pe care o efectu- 
ează resorturi puternice, vaporizează uleiul din ime- 
diata lui apropiere, producând o bulă de gaze, 
a cărei suprapresiune comprimă aerul de dea- 
supra nivelului uleiului din disjonctor, evacu- 
ându-l în parte prin fanta dintre capacul și căl- 
darea de uleiu a disjonctoarelor de serie, sau 
prin tubulura de evacuare practicată la capacul 
disjonctoarelor de mare putere. Dază, în mo- 
mentul trecerii prin valoarea zero a intensității 
curentului alternativ, când se stinge arcul elec- 
tric, contactele sunt destul de îndepărtate pentru 
ca să fi ieșit din bula de gaze și să fi intrat 


Disjonctor de înaltă tensiune, în uleiu. 
1) arbore de comandă (transversal); 2) dispozitiv de co- 
borire a cuvei, 3) vinciul cuvei de uleiu; 4) contact cu lame; 
5) ecran de protecțiune, izolant; 6) tuburi-suport izolante, 


pentru cuțitele de contact; 7) cuțit de contact; 8) cuvă de 

uleiu; 9) barele cuvei, cari descarcă şi cablurile; 10) căru- 

ciorul disjonctorului; 11) tub de evacuare a gazelor; 12) capac 

de oţel turnat, bombat şi întărit; 13) izolator de trecere (de 

porțelan); 14) indicatorul de nivel al uleiului, închis ermetic; 
15) racord conductor cu capătul filetat. 


destul uleiu între ele spre a le răci, rigiditatea 
dielecirică a uleiului  împiedecă reaprinderea 
arcului, și întrerupe. circuitul. Dacă bula de 
gaze nu poate părăsi destul de repede regiunea 
contactelor, și acestea nu au o vitesă de deschi- 


"cere, pentru ca barele lor de 


dere destul de mare (adică 1,2:::1,5 m/s), con- 
tactele nu se răcesc, arcul se reaprinde, se vapo- 
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rizează violent noi cantităţi de uleiu, presiunea 
crește brusc, împingând uleiu în tubulura de 
evacuare, înfundând-o și evacuând eventual gazele 
din uleiu, cari dau cu aerul înconjurător un 
amestec exploziv în cuva de uleiu. De altă parte, 
arcul electric care, la cuplarea disjonctorului pe 
un scurt-circuit existent, se stabilește între pie- 
sele de contact imediat înainte de a se închide, 
încălzește local contactele, putându-le topi, iar 
forțele electromagnetice ale curentului de scurt- 
circuit, cari tind să mărească buclele formate 
de circuitul lui, se opun mișcării de închidere a 
punţii contactelor mobile, putând suda contactele 
într'o poziție închisă incomplet și făcând dis- 
jonctorul inutilizabil. Disjonctorul poate fi folosit 
numai în condițiunile în cari nu prezintă aceste 
pericole. — Un disjonctor în uleiu se compune, în 
principal, din următoarele "piese: căldarea de oțel 
(umplută parţial cu uleiu), capacul ei de oțel (cu 
eventuala tubulură de evacuare), străbătut de 
izolatoarele de trecere a conductelor cari duc 
la piesele de contact fixe; dedesubtul acestora 
se găsesc piesele de contact mobile, montate pe 
puntea contactelor, pe care mecanismul de cu- 
plare şi decuplare o mișcă în sus și în jos, când ar- 
borele de cuplare, montat în capac, e rotit intr'un 
sens sau în altul. Disjonctoarele cu declanșoare 
automate au declanșare liberă, iar când acţio- 
nează declanșoarele, ele suprimă înclichetajul 
care reţine axul de cuplare, pentru ca resor- 
turile lui să efectueze brusc decuplarea. Pentru 
a le mări puterea de ruptură, disjonctoarele în 
uleiu pot avea camere de stingere, cari constau 
dintr'un cilindru puternic de metal, căptușit cu 
un material izolant, aplicat peste contactul fix, 
şi având la partea de jos o deschidere prin care 
intră contactul mobil (v. fig.). Presiunea mare, 
care se stabilește în cameră 
la începutul fenomenului de 
stingere a arcului,- impinge 
din cameră contactul mobil, 
şi proiectează asupra lui 
uleiul din cameră, stingând 
arcul, iar bula de “gaze, 
după ce părăseşte camera, 
se răcește în uleiu, înainte 
de a ajunge sub capacul 
căldării. Camera de stingere 
are, la partea superioară, mici 
orificii, pentru împrospătarea 
uleiului din ea, prin ieşi- 
rea prin ele a uleiului încăl- 
zit.Ca accesorii, disjonctorul are 
releuri primare (declanșoare) 
de supracurent, montate, de o- 
biceiu, pe izolatoarele de tre- 


Camera de stingere 
a unui disjonctor 
uleiu. 


acţionare să fie scurte, sau re- 
leuri secundare, decuplarea fă- 
cându-se, în acest caz, printr'un 
electromagnet de decuplare acţionat de releuri. 
Disjonctoarele pentru sistemele trifazate pot fi cu 
o singură căldare, sau compuse din trei disjonc- 
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toare monofazate cu câte o căldare, reunite în 
unul trifazat. 


Disjonctor de înaltă tensiune, în uleiu, pentru 10 kV. 
1) capac de oţel turnat; 2) traverse de cuplare; 3) resort 
de presiune; 4) arbore de acţionare; 5) garnitură de 
etanșare; 6) palier; 7) balansier de cuplare; 8) supra- 
fața liberă a uleiului; 9) țeavă de susținere; 10) piesă 
de contact; 11) căptușeala căldării; 12) căldare de uleiu; 
13) resort pentru tampoane de uleiu; 14) tampon pentru 
uleiu; 15) țeavă de ghidaj; 16) role de ghidaj; 17) re- 
de decuplare; 18) înşurubare pentru introducerea 

resortului de decuplare. 


sort 


1. Disjonctor cu volum redus de uleiu [aBro- 
MaTHYECKHË BbIKIIIOYATEJIb C OrpaHHueHHbIM 
Mac JIAHbIM 06b&MOM; disjoncteur à volume réduit 
d'huile; ölarmer Selbstschalter; oil-poor auto- 
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Secţiuni schematice prin partea contactelor unor disjonctoare 
cu volum redus de uleiu. 


matic circuit breaker; önműködő  olajszegeny 
kapcsoló]: Disjonctor cu uleiu foarte puţin, care 
foloseşte suprapresiunea produsă când, la tempe- 
ratura înalţă a arcului electric dintre contacte, se 
vaporizează puțin uleiu, pentru a dirija contra ar- 
cului un curent de uleiu care să-l stingă (v. fig.). Un 


disjonctor cu volum redus de uleiu reproduce deci, 
într'o anumită măsură, porțiunea camerei de stin- 


Secţiune printr'un disjonctor în uleiu. 


1) racord pentru conductă; 2) izolator de trecere (de por- 
țelan); 3) arbore de acţionare; 4) garnitură de etanșare; 5) 
cursa traversei; 6) căldare de uleiu; 7) căptușeala căldării 
8) înclichetajul căldării; 9) contacte bloc; 10) şuruburi pentru 
strângerea căldării; 11) contactele bloc în poziția decuplat; 
12) puntea contactelor; 13) șurub de scurgere a uleiului; 14) 
bară de susținere a traversei (izolație verticală); 15) supra- 
fața liberă a uleiului; 16) capac; 17) indicatorul nivelului de 
uleiu; 18) resort de decuplare. 


gere dintr'un disjonctor cu uleiu echipat cu o 
astfel de cameră. Pericolul exploziei nu e 
evitat complet. Uleiul trebue schimbat relativ 
des, fiindcă se oxidează, și deci se formează în 
el gudroane la fiecare decuplare, sau la fiecare 
cuplare pe scurt-circuite existente. 

La deschiderea disjonctorului după tipul in- 
dicat în fig. a, vergeaua contactului mobil se 
mișcă în sus, suprapresiunea uleiului evaporat 
de arc, aplicată pe fața de jos, mai mare, 'a pis- 
tonului de decuplare ţinut în respect de re- 
sorturi, îl împinge în sus în camera de stingere, 
așa încât uleiul e presat de-a-lungul arcului și îl 
stinge, iar resorturile readuc pistonul de decu- 
plare în poziția de jos, iniţială. La disjonc- 
torul asemănător din schema din fig. b, uleiul din 
încăperea cu resorturi e proiectat radial, printr'un 
orificiu din peretele pistonului de decuplare, 
asupra arcului electric, stingându-l. 

La deschiderea disjonctorului după tipul indicat 
în fig. c, vergeaua contactului mobil, care e 
goală în interior şi are două orificii trans- 
versale, se mişcă în sus, așa încât orificiile 
ei se suprapun succesiv cu orificiile corespun- 


zătoare ale camerei 
nea uleiului vapori- 
zat de arc presează 
uleiul de-a-lungul ar- 
cului, în interiorul ver- 
gelei, răcind-o, şi pă- 
răsind apoi regiunea 
de stingere prin ori- 
ficiile amintite mai 
sus, 

La deschiderea dis- 
jonctorului după tipul 
indicat în fig. d, 
vergeaua goală în 
interior a contactului 
mobil se mişcă în 
jos, iar suprapresiu- 
nea uleiului vapori- 
zat de arcul elec- 
tric presează uleiul 
de-a-lungul arcului, 
stingându-l; o răcire 


suplementară-e pro- _. 
dusă de uleiul trimis Disionctor cu volum redus de uleiu. 


de stingere. Suprapresiu- 


SRI 


SS 


E = 


Da 
= 


pa A 


sub presiune, prin vergea, de o pompă. 


t 


PY 


i) 
AL 


Stingerea arcului intr'un disjonctor cu volum redus de uleiu. 
Stânga: înainte de decuplare; „mijloc: la decuplare; dreapta: 
după decuplare. 
1. Disjonctor cu apă [Bo- 
NAHOIi aBTOMATHYECKHÄ 
BbIKJIONATEJIb; disjoncteur 


[7227 


rara 


(4 


stinge arcul cu vapori de 
apă sub presiune, produși 
de arc, după principiul 
camerei de stingere, ca și 
disjonctoarele cu volum re- 
dus de uleiu. Evită complet 


à l'eau; Wasserselbstschalter; TN 
water automatic circuit brea- j JH 
ker; önműködő viz-kap- | ESE 
csol6]:  Disjonctor care i Sia 
kis 

J 


Sini 
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pericolul exploziei. Ver- 
geaua contactului mobil 
trebue să iasă, la între- d 
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Camerele de stingere se construesc cu expan- 
siune, adică la o anumită poziție a vergelei 
contactului mobil, după ce s'a stabilit arcul electric 
se deschide o mică încăpere de descărcare, 
pentru ca, sub presiune scăzută, să se vaporizeze 


Camera de injecție a unui disjonctor cu apă. 
a) contactul de jos; b) vergeaua-contact; e) resort; g) camere 
suprapuse. 
Stânga: înainte de întrerupere; mijloc: la începutul intre- 
dreapta: în cursul întreruperii. 


ruperii; 


brusc încă o parte din apă, iar vaporii astfe 
formaţi să fie proiectaţi asupra arcului și să-l 
stingă. Se construesc și camere cu expansiune cu 
injecție, în' cari apa e injectată în camera de 
vapori numai imediat înainte de separarea con- 
tactelor, iar expansiunea se efectuează într'o 
serie de celule. Vaporii antrenează și lichidul 
din partea de jos a camerei de vapori, așa 
încât lasă fără apă întregul traiect de stingere. 
Anumite tipuri de disjonctoare cu apă se echi- 
pează și cu secționoare. Sin. (în parte) Disjonc- 
tor cu expansiune. 

2 ~ cu expansiune [pacmupnrenbublii 
aBTOMAaTHYECKHÄ BbIKINOUATEJIb ; disjoncteur à 
expansion; Expan- , 
sionsselbstschal- Z 
ter; expansion au- 
tomatic circuit 7 
breaker; önmüűükö- 74 
dő expánziós kap- // 
csoló]: Disjonctor 7 
la care producerea 7/ 


tru a-l stinge, sunt 7. 
activate de expan- ⁄⁄ 


permite o cameră 
de expansiune, pe 
care o deschide 
vergeaua-contact mobilă, într'un moment potrivit, 
după separarea ei de contracontact, ceea ce fa- 
vorizează stingerea. Se construesc obişnuit cu 


Disjonctor cu apă (tipul cu ex- 
pansiune), 


rupere, până în atmosferă 


Schemă da disjonctor cu 
(fiindcă apa e conductoare). 


volum redus de uleiu. 


apă până la tensiuni nominale de cca 30 kV, şi cu 
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uleiu pentru tensiuni mai înalte, reprezentând, în 
ultimul caz, disjonctoare cu volum redus de 
uleiu, perfecționate. 


Camera de expansiune a unui disjonctor cu expansiune. 
a) contracontact; b) vergeaua-contact; c) capac reglabil. 


1. Disjonctor autopneumatic [agronneBmaru- 
mecKkHii BbIKIOYATEJIb; disjoncteur autopneu- 


matique; Hartgasselbstschalter; autopneumatic cir- | 


cuit breaker; önműködő găzkapcsol6]: Disjonctor 


Disjonctor autopneumatic. 


în care arcul electric e stins de un curent de 
gaz pe care-l desvoltă brusc, cu o anumită 
suprapresiune, însuși arcul de stins. Se compune, 
în principal (v..fig. a și b), din următoarele 


piese: o cameră de cuplare și decuplare, consti- 
tuită dintr'o carcasă de metal (1) și dintr'o, în- 


tul primei.Con- 
|tactul fix (2) 
e inelar şi se 
| găseşte în car- 
| casa de metal, 
iar contactul 
mobil e în 
formă de ver- 
gea  tubulară 
(8), cu o miş- 
[care de des- 
chidere care 
se efectuează 
în jos, până ce 
iese în atmo- 
| sferă. După se- 
|pararea con- 
|tactelor, arcul 
| electricajunge 
[în contact cu 


|vergeaua de 
|stingere fixă 
!(6), de pe 


care iese ver- 
geaua-tub de 
contact mobi- 
| š (8), și în 
| contact cu tu- 
| burile de stin- 
gere fixe (4) 
şi (5), unul în 
prelungirea 
altuia şi coa- 
xiale cu ver- 
geaua de stin- 
gere. Materia- 
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Camera de întrerupere a unui disjonctor autopneumatic. 
Poziția la întreruperea curenților de intensitate mică (a), 


respectiv mare (b). 


| căpere cu pereții izolanți (7), montată dedesub- 
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Disjonctor autopneumatic. 
1) racordul superior; 2) cameră de 
stingere; 3) orificiu pentru gaze; 
4) traiect de întrerupere, vizibil; 
5) tub de contact; 6) ghidajul tubului 
de contact; 7) braţ mobil; 8) racordul 
inferior; 9) perete de separajie între 
faze; 10) cadru de oțel profilat; 
11) dispozitiv de cuplare și decuplare 

rapidă; 12) bare de acţionare. 


lul vergelei și al tuburilor de stingere desvoltă, 


la temperatura înaltă a arcului electric, gaze 
cari suflă arcul prin fanta inelară dintre tubu- 
rile (4) şi (5), în camera de evacuare (7). 
La curenți mai tari, arcul se stinge mai repede, 
iar la curenţi mai slabi, mai târziu. Piesele de 
stingere pierd din materialul lor, și trebue înlo- 
cuite (după mai mulți ani de funcţionare). Se 
folosesc în instalațiile izolate, mai puțin supra- 
veghiate, în cari frecvenţa cuplărilor şi a de- 
cuplărilor e joasă. Se montează asemănător cu 
secționoarele. 

1, Disjonctor pneumatic [nnemaruvecruiă 
AaBTOMaTHYUCCKHĂ BbIKJHOYATEJIb; disjoncteur 
pneumatique; Druck- 
gas - Selbstschalter; 
pneumatic automatic 
circuit breaker; ön- 
működő pneumatikus 
kapcsoló]: Disjonctor 
în care arcul electric 
dintre contacte e 
stins de un gaz (prac- 
tic: aer) sub pre- 
siune, dintr'un reci- 
pient, produs de o 


instalație de com- 

presoare. — După 

felul ajutajelor prin 

cari  culisează ver- 

gelele lor de con- 

tact, deosebim: 

2. ~ pneumatic _. 

cu ajutaje metalice Stingerea arcului electric de des- 
(nneBmaruuecruiă chidere într! per cpu pneu- 
ABTOMaTHWUeCKHi Sus: arcul înainte de stingere; 
BbIHJIIOVYAaTEJIb C ME- săgețile indică direcția de circu- 
TAJIJIHYECKHMH COI- lație a aerului comprimat; mijloc: 
NaMH; disjoncteur în timpul stingerii; jos: imediat 


pneumatique à aju- după întrerupere, 
tages metalliques; Kontaktdüsen-Druckluttselbst- 
schalter; pneumatic automatic circuit breaker with 


i 


Schema comenzii pneumatice a unui disjonctor pneumatic, 


contact nozzles; önműködőfuvokás kapcsoló]: Dis- 
jonctor pneumatic care are drept ajulaj mobil o 
vergea metalică ce culisează printr'un ajutaj 
metalic fix care constitue contactul fix, și prinir'un 
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al doilea ajutaj fix care servește pentru aducerea 
curentului; se compune, în principal, pentru fiecare 
fază, din următoarele piese: Un contact fix superior 
(v.fig.) în formă de ajutaj (3); o 
vergea decontactmobilă (4), 
cu mișcarea de deschidere în 
jos, într'un tub protector (5), 
vergeaua  culisând într'un 
ajutaj de contact fix, inferior 
(6), prin care i se aduce cu- 
rentul, culisarea făcându-se 
sub acțiunea unei pârghii izo- 
lante de cuplare (7), aerul 
comprimat, care stin- 
ge arcul, fiind adus 
printr'o conductă (8), 
şi părțile în cari se 
stabilește arcul fiind 
introduse într'un tub 
izolant (1). Când con- 
tactele se despart, o 
supapă de șoc admite 
aerul comprimat, care 
e împins de-a-lungul 
arcului electric, pen- 
tru ca acesta să nu 
devieze lateral, și să 
se stingă. — Figura 
dela p. 208 reprezintă 
schematic un 


3. ~ pneumatic în 
consolă |ronconbubiii nneBmaTruuecKuii aBTo- 
MaTHYECKHĂ BbIKJIIOYATEJIb; disjoncteur pneu- 
matique en console; Wandmontage - Druckgas- 
Selbstschalter; console mounted pneumatic auto- * 
matic circuit breaker; &nmikăd6konzolos pneu- 
matikus kapcsoló], cu ajutaje metalice, compus, 
în principal, pentru fiecare fază, dintr'un contact 
fix în formă de ajutaj (1), vergeaua de contact (2), 
amortisorul de sunet (3), pârghia izolantă de co- 
mandă (4), arborele disjonctorului (5), pistonul de 
acţionare a arborelui (6), care lucrează cu aer 
comprimat, prin înclichetajul (1), regulatorul vi- 
tesei de acţionare, constituit de frâna hidraulică 
(7), supapele de închidere și deschidere (8), re- 
cipientul cilindric de aer comprimat (9), supapa 
de șoc (10), care admite aerul prin țeava (11), şi 
eventualele contacte auxiliare (13) și tuburile de 
comandă, prin aer comprimat (14), a supapelor 
(8). Se construește pentru tensiuni nominale până 
la 30 kV. — Disjonctorul cu ajutaje de contact 
metalice se construeşte şi ca: 
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Principiul unui disjoncłor pneu- 
matic cu ajulaje metalice. 


4. ~ pneumatic vertical [Bepruranbubrii 
THeBMATHYECKHIĂ ABTOMATHYECKHÄ BbIKJIIO- 
“aTreJIb; disjoncteur pneumatique vertical; Său- 
len-Druckgasselbstschalter; vertical mounted pneu- 
matic automatic circuit breaker; függőleges pneu- 
mátłikus önműködő kapcsoló]: Disjonctor pneu- 
malic pentru instalații inferioare, cu mişcare ver- 
ticală a contactului mobil, cu forma exterioară 
asemănătoare cu a unei coloane. Se construeşte 


pentru tensiuni nominale până la 45 kV. 
. 
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1. Disjonctor pneumatic cu ajutaje izolante 
(nneBMaruueckuii BbIKJHOYATEJIb C H3O0JNHpDO- 
BaHHbIMH COIIAMH; disjoncteur pneumatique à 


7777777777007 Z2 ZZ ZIP XZZZZZ ZZZ 


un piston pneumatic de capăt (7, pentru ver- 
geaua de contact, prin intermediul căruia un re- 
sort (2) apasă pe contracontactul ei vergeaua 


Disjonctor pneumatic (tipul în consolă pentru 10 kV, 400 A, 100 kVA). 


ajutages isolants;  Isolierdiisen-Druckluftselbst-| care culisează în contactul (4). Prin intermediul 
schalter; pneumatic automatic circuit breaker with | pistonului (7), aerul comprimat retrage vergeaua 


insulating nozzles; szigetelt fuvókás legnyomâsos 
kapcsoló]: Disjonctor cu ajułaje izolante prin 
cari culisează, în sensuri contrare, două vergele 
metalice de contact, cari asigură legătura con- 
ductoare când ajung în contact, în capele. Se 
construeşte pentru instalațiile în aer liber; are o 
mișcare orizontală a contactelor, în principal în 
piese izolante, pentru a fi protejate contra in- 
temperiilor, iar vâna de aer de stingere iese în 
mediul ambiant, de unde și numirea de 

2 m~ pneumatic cu vână liberă [nneBma- 
THYECKHĂ aBTOMATHYECKHÄ NpepbIBaTreJlb C 
<BoGomHoii crpyeii; disjoncteur pneumatique 


Disjonctor pneumatic cu vână liberă. 
Stânga: înainte de întrerupere; dreapta: după întrerupere. 


à jet libre; Freistrahl-Druckluftselbstschalter; free 
jet pneumatic automatic circuit breaker; szabad- 
sugâri legnyomâsos önműködő kapcsoló]: Dis- 
jonctor pneumatic, compus, în principal, pentru 
fiecare fază (v. fig.), din două vergele de con- 
tact (1) cari se aplică frontal una contra celeilalte, 
din  unul-două capete (camere) de stingere 
izolante (9), din cari ies puțin vergelele, camere 
susținute de suporturi (3) prin cari se admite (5) 


aerul comprimat, și în interiorul cărora se găsesc: 
. 


Capătul de stingere a unui disjonctor cu vâna liberă. 
Săgejile indică sensul de circulație a aerului comprimat. 


în capătul de stingere, iar vâna de aer iese în 
atmosferă și stinge arcul electric. 

Până la 80 kV, disjonctoarele cu vână liberă 
se construesc cu un singur cap (cameră) de 
stingere, iar dela 100 kV în sus, cu două 
capete (camere) de stingere (v. fig.). Bra- 
ele cu capetele de stingere sunt montate pe 
izolatoare, și efectuează mișcări de basculare 
(pentru aparatele de interior) sau de pivotare 
(pentru aparatele de aer liber), asemănându-se 
prin aceasta cu secţionoarele. 

3. ~ pneumatic de locomotive electrice 
[NHeBMaTHUeCKHĂ BPIKIJNOVATENb JIA BIIEK- 


TPHIECKHX JOKOMOTHBOB; disjoncteur pneu- 
matique pour locomotives électriques; Druckgas- 
selbstschalter für elektrische Lokomotiven; pneu- 
matic automatic circuit breaker for electric loco- 
motives; villamos mozdony önműködő pneumatikus 
kapcsolója]: Disjonctor pneumatic special, de 
tipul cu ajułaje metalice, în care vergeaua de 
contact mobilă are poziţie orizontală pentru a 
avea înălțime mică și a putea fi montat cu 
partea de înaltă tensiune pe acoperișul locomo- 
tivei, partea pentru aerul comprimat fiind sub 
acoperișul ei. 

1. Disjunct [pa3oGnmenubiii, pa3benuHen- 
Hblii; disjoint; elementenfremd, disjunkt; dis- 
junct; nemkapcsolodó diszjunkt]. Teor. m.: Calitatea 
a două mulțimi de a nu avea elemente comune. 

2. Dislocare [qucuoramua; dislocation; Dis- 
lokation, Störung; dislocation;  megbolygâs]. 
Geol. ; Ruptură produsă în scoarța terestră de 
către forțele tectonice, cu deplasarea apreciabilă 
a porțiunilor respective. Dislocările se clasifică 
astfel: După poziția pe care cele două flancuri 
o ocupă unul față de altul, în falie, încălecare 
și şariaj; după inclinarea suprafeței de ruptură 
față de inclinarea stratelor din cele două 
flancuri, în dislocări conforme și dislocări inverse; 
după direcţia suprafeței de ruptură față de 
direcţia stratelor din cele două flancuri, în dis- 
“locări longitudinale, dislocări transversale (sau 
în diagonală) și în dislocări ortogonale, La orice 
dislocare se deosebesc următoarele elemente 
caracteristice: suprafața de ruptură sau de alu- 
necare, și cele două flancuri, aripe sau buze. 
Flancurile se numesc, după poziția față de su- 
prafața de ruptură: flanc din acoperiș și flanc din 
culcuș. Sin. Paraclază. 

s. Disociaţie [yucconnanua, pacnag, pas- 
JIOKEHHE; dissociation; Dissoziation; dissociation; 
bomlás]. Chim. fiz.: Fenomenul de descompu- 
nere a unei molecule în atomi sau în grupuri 
de atomi, neutri sau încărcaţi electric. In acest 
din urmă caz, produsele disociaţiei se numesc 
ioni. Disociaţia se poate produce prin disolvare 
(disociaţie electrolitică), prin încălzire (disociaţie 
termică), prin ciocnire cu particule repezi, ca 
ionii, electronii acceleraţi, etc. 

4. ~ electrolitică [B/rerrpornruuecraa HC- 
comana; dissociation €lectrolytique; elektro- 
lytische Dissoziation; electrolytic dissociation; 
elektrolitikus bomlás]. Chim. fiz.: Separarea în 
ioni, parțială sau totală, a moleculelor unui elec- 
trolit. Disociaţia electrolitică se poate obline 
prin disolvarea electrolitului în medii de con- 
stantă dielectrică mare (apă, alcooli, etc.) sau, 
uneori, prin topire. Pentru electroliţii slabi, diso- 
ciaţia crește cu diluarea. Intre constanta de diso- 
ciație K (v. Disociaţie, constantă de ~) şi gradul 
de disociație æ (v. Disociaţie, grad de~) al 
unui electrolit există relația 

(5 
(1—a)V 
(V fiind volumul de soluție care conține un mol de 


= 
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substanţă disolvată). Inlocuind pe a prin A/A% se 
obţine relația A? 


PE oi E dela 
numită și legea de diluare. Teoria disociației elec- 


trolitice a fost formulată pentru prima dată de 
Arrhenius. 


5. Disociafie, constantă de ~ [mocrToannas 
AHCCONHANHH; constante de dissociation; Dis- 
soziationskonstante; dissociation constant; bomlási 
állandó, disszociálási állandó]. Electrochim.: Con- 
stanta de echilibru K, obținută aplicând echi- 
librului de  disociaţie legea acțiunii maselor. 
Valoarea lui K, obţinută pe această cale, se ve- 
rifică numai la electroliții slabi sau la electro- 
liții tari foarte diluați (peste 0,001 normal). 

s Disociafie, grad de ~ [crenenb gucco- 
WHanHH; degré de dissociation; Dissoziations- 
grad; degree of dissociation; bomlási mérték, 
disszociălăsi mérték]. Chim. fiz.: Raportul dintre 
numărul de molecule disociate și numărul iniţial 
de molecule. In cazul electroliților slabi, este 
dat de «= A/Ao, unde A este conductivitatea 
echivalentă a soluției și A% conductivitatea 
echivalentă limită când diluția tinde către in- 
finit. Pentru electroliţii tari, disociaţia este com- 
pletă la orice diluţie. 

7. Disociere [yuicconnanua; dissociation; Dis- 
soziation; dissociation;  disszociăci6, bomlási 
folyamat]. Chim, fiz.: Procesul descompunerii în 
componenți a unui compus definit, cu stabilirea unui 
echilibru condiționat de factorii fizici. V. Disociaţie. 

s. Disodil [u30mnurb, ŐyYMAMHbIÄ YrOJIb; 
dysodile; Dysodil; dysodile; diszodil-pala]. Mi- 
neral.: Hidrocarbură, de coloare galbenă, ver- 
zuie sau cenușie. Se prezintă sub formă de foi, 
ușor elastice, flexibile, având un miros caracte- 
ristic neplăcut în timpul arderii. Este un produs 
de origine sapropelică. Are gr. sp. 1;14:::1,25. 

9. Disodile [u3onuab-mnep;  dysodiles; 
Dysodilschiefer, Papierschiefer; dysodiles; papir- 
pala]. Petr.: Şisturi  bituminoase-argiloase, cu 
structură foioasă, uneori subțiri ca hârtia, elas- 
tice, cu resturi de pești și eflorescențe sulfu- 
roase. O mare parte din aceste șisturi sunt dia- 
tomite bituminoase, cari formează strate puter- 
nice, numite şisturi menilitice, 

10. Disolvant  [pacTBOpHTEIIb, COJIbBEHT ; 
dissolvant; Lösungsmittel; solvent; oldâanyag]: 
Corp solid, lichid sau gazos, capabil să disolve 
în el substanțe solide, lichide sau gazoase. 

11. Disolvare [pacrBopenue; dissolution; Auf- 
lösung; dissolution; oldás]. Chim. fiz.: Opera- 
țiunea de dispersare moleculară a unui corp 
într'un lichid sau într'un gaz oarecare, numit 
disolvant. Prin disolvare se obține o soluție. 

12. ~, căldură de ~. Chim. fiz. V. Căldură 
de disolvare. 

13. ~, presiune de ~ [ĐnekKTponTHYeCKkaAA 
YNpyrOCTb pacTBOpeHHA; pression de dissolu- 

“u 
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tion; elektrolitischer Lăsungsdruck; electrolytical dis- 
solution pressure; elektrolitikus oldási nyomásj. 
Chim. fiz.: Presiune fictivă, introdusă de Nernst, 
în vederea explicării, în cadrul Fizicei clasice, a 
diferențelor de potențial dintre un metal și o 
soluție care conține ioni ai săi: Metalul trimite 
ioni în soluție, cu o presiune care este o carac- 
teristică a metalului, numită presiune (sau ten- 
siune) de disolvare. Datorită acţiunii dintre ionii 
liberaţi, încărcați pozitiv, și metalul încărcat ne- 
gativ, emisiunea de ioni în soluție se opreșie, 
și se stabileşte o diferență de potenţial între 
electrod și soluție. Când soluţia cuprinde ioni 
ai metalului, șipresiunea osmotică a acestora se 
opune presiunii de disolvare. Considerând ionii 
ca formând un gaz perfect, se obține urmă- 
toarea expresiune a potențialului electric w al 
electrodului față de soluţie: 


unde P și p sunt, respecliv, presiunea de disol- 
vare a metalului și presiunea osmotică a solu- 
ției R este constanta gazelor perfecte, T tem- 
peratura absolută, n valența ionilor metalului, 
iar F e constanta lui Faraday: F=96 489 cou- 
lombi. Sin. Tensiune de disolvare. 

1. Disolvare, temperatură critică de ~ [tpu- 
THyecKkaA TeMneparypa pacrBopenna; tempé- 
rature critique de dissolution; kritische Lösungs- 
temperatur; critical temperature of dissolution; 
kritikus oldási hömérséklet]. Chim. fiz.: Tempera- 
tură la care devin identice două faze în echi- 
libru, dintre cari una reprezintă soluția unui 
component A în componentul B, iar a doua, 
soluția componentului B în A, ambele având 
concentraţii cari variază cu temperatura. Dacă 
solubilitățile respective ale componentului A în 
B și ale componentului B în A cresc cu tempera- 
tura, temperatura minimă la care soluțiile devin 
identice este temperatura critică de disolvare, 
iar deasupra ei cei doi componenți sunt miscibili 
nelimitat; dacă solubilitățile amintite cresc cu 
scăderea temperaturii, temperatura maximă la 
care soluţiile devin identice este temperatura 
critică de disolvare, iar sub ea cei doi com- 
ponenți sunt miscibili nelimitat. Dacă miscibili- 
tatea nelimitată a celor doi componenți există 
numai în afara unui anumit interval de tempe- 
ratură, există o temperatură critică superioară 
și una critică inferioară de disolvare. 

2. Disolvor [4uccobBep, Gat JIA pacTBo- 
penna; appareil à dissoudre; Lăsekessel; dissol- 
ving tank; oldókazán]. Ind. cel.: Aparat în care 
se efectuează disolvarea xantogenatului de ce- 
luloză. Este format, în esență, dintr'un rezervor 
orizontal cu pereții dubli, în care se face răcirea, 
echipat în interior cu policioare de amestecarea. La 
cele două capete este în legătură cu un sistem de 
frecare a xantogenatului, și cu un sistem de 
pompe cari realizează circulaţia lui în circuit 


închis. 


s. Dispariţie încrucișată  [nepexpenenuve 
paanoxenne; fondu enchaîné; Uberblendung; 
dissolve; átfedés, âtboritâs]. Cinem.: Dispariţia 
progresivă a unei scene cinematografice, odată 
cu apariția progresivă a unei alte scene. 

4. Dispensar |[aMGyuaropua,  AHcnancep; 
dispensaire; Ambulatorium; dispensary; ambula- 
torium, ingyenes orvosi! rendelő]. Arh.: Local de 
asistență, unde se dau consultații medicale gra- 
tuite și se distribue medicamente pentru bolnavi. 

s. Dispergator [/(HCcneprupyromuii arenr, 
nHeneprarop; agent &mulsionnant; Dispergator; 
dispersing agent; diszpergător]. Chim. fiz. V. 
Emulgator, Emulsionant. 

6. Dispers, sistem ~ [AHcnepcuaa cucrema; 
système dispersé; disperse System; dispersed 
system; elszort rendszer]. Chim. fiz.: Sistem 
eterogen, în care unul din componenți este di- 
vizat în particule foarte mici. Ex.: soluţiile coloi- 
dale, suspensiile (ceaţă, aerosoli, spumă, emulsiuni, 
suspensii solide, etc.). Soluțiile propriu zise sunt 
sisteme disperse în cari componentul dispersat 
se găsește în stare moleculară, totul alcătuind 
o singură fază. 

7. Dispersant  [yWicneprarop; dispersant ; 
Dispersierungsmittel; disperser; elosztó, széłszoró 
anyag]. 41. Chim. fiz. V. Emulgator, Emulsio- 
nant.—2. Ind. cc.: Corp care ajută la împrăștierea 
ingredientelor în masa cauciucului, în timpul 
amestecării. 

s. Dispersare [/Hcnepcua, pacceanne; dis- 
persion; Dispergierung; dispersion; széłszórás]. 
Chim. fiz.: Operaţiunea prin care se micșorează 
dimensiunile unei substanțe, ca să poată forma 
un sistem coloidal stabil. — Deosebim: 

9. ~ chimică [XuHMHuecraa pucnepcua; 
dispersion chimique; chemische Dispergierung; 
chemical dispersion; vegyi szórás]. Chim.: Tre- 
cerea unui precipitat în stare de sol prin înde- 
părtarea electroliților coagulanți, sau prin adău- 
girea unei substanțe care produce peptizare. 

10. ~ electrică [ənekrrpuyeckaa ucnep- 
CHA; dispersion électrique; elektrische Disper- 
gierung; electrical dispersion; villamos szórás]. 
Electrochim.: Pulverizarea fină, în formă coloi- 
dală, printr'o descărcare electrică produsă între 
doi electrozi formaţi din substanțele cari trebue 
dispersate (se foloseşte în special pentru prepa- 
rarea metalelor în stare coloidală).  Electrozii 
sunt cufundați în lichidul care servește drept 
mediu de dispersiune. 

11, ~ mecanică |[MexaHHueckaa AHCNep- 
CHA; dispersion mécanique; mechanische Disper- 
gierung; mechanical dispersion; mekánikai szó- 
rás]. Tehn.: Reducerea dimensiunilor prin mij- 
loace mecanice, ca, de ex., presiune, rostogolire, 
măcinare, pulverizare, etc. 

12, Dispersiune [/ucnepcua; dispersion; Dis- 
persion; dispersion;  diszperzi,  szetsz6râs). 
Statist.: Felul repartiției unei mulțimi de valori 
în jurul unei valori tipice a ei, în primul rând 


în jurul valorii ei medii, caracterizat, între altele, 
prin coeficientul de variabilitate al lui Pearson, 
egal cu câtul abaterii pătratice medii o prin va- 
loarea medie m (înmulțit, eventual, cu 100): 


iei 
C,= 


1. Dispersiune [HucnepcuA; dispersion; Dis- 
persion; dispersion; sugárzás felbontása, sugár- 
zás felbomlása]. Fiz.: Descompunerea unei ra- 
diații în radiațiile monocromatice componente, 
obţinută prin fenomene de refracțiune, de inter- 
ferență, difracțiune, etc. Dispersiunea prin re- 
fracțiune este datorită faptului că indicele de 
refracțiune depinde de lungimea de undă. O 
substanță are o dispersiune normală, când indi- 
cele de refracțiune crește, dacă lungimea de 
undă a radiaţiei scade. Când indicele de re- 
fracțiune depinde de lungimea de undă într'un 
mod complicat, curba reprezentativă având un 
salt pentru un anumit domeniu de lungimi de 

undă, dispersiunea se numește 
j 2 ~ anomală [HenpaBHIIPHaA, aHOMAJIb- 
Haa AHCNIEpCHA; dispersion anomale; unregel- 
mässige Dispersion, abweichende Dispersion, 
ungewöhnliche Dispersion; anomalous dispersion; 
szokatlan széłszorás]. Fiz.: O dispersiune e ano- 
mală în domeniul spectral în care substanța re- 
spectivă are bande de absorpție. 


3, Dispersiune a axelor optice [AHecnepcua 
OIITHUECKHX Oceii; dispersion des axes optiques; 
Axendispersion; dispersion of optical axes; kristály- 
tengelyek eltolodăsa]. Mineral.: Variația unghiu- 
lui dintre axele optice, la cristalele biaxe, în 
funcțiune de lungimea de undă a luminii. Feno- 
menul poate fi observat, în lumină convergentă, 
cu microscopul polarizant, observând secţiuni 
perpendiculare pe bisectoarea ascuțită a un- 
ghiului, cari, în cazul unei dispersiuni pronunțate, 
prezintă fenomene cromatice caracteristice. 

4. Dispersiune a bisectoarelor [AuHcnepcua 
GuccenTpuc; dispersion des bissecirices; Mittel- 
liniendispersion; dispersion of bissecting axes; 
középvonalak változása, k&z&pvonalak eltolo- 
dása]. Mineral.: Variația poziţiei indicatoarei, la 
cristalele monoclinice și triclinice, în funcțiune 
de lungimea de undă a luminii. Fenomenul este 
evidenţiat la examenul microscopic în lumină 
albă, între nicoli încrucișaţi, prin imposibilitatea 
de a obține o extincție completă, căreia i se 
substitue efecte cromatice anormale, 

s. Dispersiune  rotatorie [BpamareJbnaa 
AHenepcua; dispersion rotatoire; Rotationsdis- 
persion; rotatory dispersion; forgási diszperzid, 
forgási szórodás]. V. sub Activitate optică. 

5. Dispersiune, coeficient de ~ [toopbu- 
HHEHT JHcnepcuu (pacceanuA); coefficient de 
dispersion; Abbesche Zahl; dispersion coefficient; 
diszperziós együttható, széłszórodási együttható]. 
Opt. V. Constringenţă actino-vizuală. 
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7, Dispersiune, formule de ~ [þopmyJIbi 
nucnepcnu; formules de dispersion; Dispersions- 
formeln; dispersion formulae; a fényszóródás 
képletei]. Opt.: Formule cari dau variația indicelui 
de refracțiune n al unui mediu, în funcțiune de 
lungimea de undă A a radiaţiei electromagne- 
tice refractate. Cele mai cunoscute sunt: 


Formula lui Briot: 

n= a — b}, 
unde a, b sunt constante; 
formula lui Cauchy: 

B -Ca R 
ns Atatatit ..., 

desvoltare care, în practică, se oprește la primii 
trei termeni; 


formula lui Conrady: 


_2 hi 
n= AUA TENA * 


unde nor Mi Na sunt constante. E folosită pentru 
sticlele de Jena; 


formulele lui Christoffel: 
2 pu 2 
205) (0) =: 
n V2 


RIN n A F 
0 payu 
Yit Vi = 


unde n, și A sunt constante; 
formula lui Hastings: 


(2) 


b 
PI 
unde a, b, c sunt constante; 
formula lui Hopkinson: 


h 
t= (a++) Pai vă 
n À 


folosită pentru sticlele optice engleze Chance- 
Parsons ; 


formula lui Ketteler: 


n=a+ Sprie 
e ui 


isp: :b 
m = a K+ + Ri 
formula lui Schmidt: 
TAR [i T 
eiia e T 


unde «, f, y sunt constante. 


s. Dispersiune, grad de ~ [crenenb guc- 
nepcuu (pacceanua); degré de dispersion; 
Dispersitätsgrad; degree of dispersion; diszperzió 
foka, széłszóródás foka]. Chim. fiz.: Suprafața 
specifică a unui coloid, adică suprafața prezen- 
tată de un gram (sau de un centimetru cub) de 
substanță dispersată. Suprafaţa specifică depinde 
de diametrul particulelor, fiind cu atât mai mare, 
cu cât diametrul este mai mic; suprafața unui 


cm? de substanță în stare coloidală este cuprinsă 
LE Îi 
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între 6:10" și 6:107 cm”. Gradul de dispersiune 
are un rol important în numeroase fenomene 
coloidale: absorpție coloidală, coagulare, în fe- 
nomene optice, etc. 

1. Dispersiune, mediu de ~ [yncnepcuafi 
cpema; milieu de dispersion; Dispersionsmittel; 
dispersion medium; diszperziós környezet]. Chim., 
Fiz.: Faza continuă în care se găsește răspândită 
o fază dispersată. Mediul de dispersiune poate fi 
gazos, lichid sau solid. 

2. Dispersiunea focarelor [/ucnepcua Oky- 
COB; dispersion des foyers; Brennpunktendisper- 
sion; dispersion of foci; gyujtópontok diszper- 
zi6ja]. Opt.: Separarea focarelor unui sistem 
optic centrat, datorită faptului că distanța focală 
a unui astfel de sistem depinde de indicele de 
refracțiune. 3 

s. Dispoziţie [pacnoomenue; disposition; 
Anordnung; arrangement, lay-out; elrendezés]: 
Aşezarea relațtivš-a elementelor unui sistem tehnic 
(construcție, mașină, aparat, instrument, etc.). 
Exemple: dispoziţia cilindrilor unei mașini ter- 
mice (orizontală, verticală, inclinată, in linie, în 
V, în W, în H, în X, în Y, în stea, în dublă stea, 
în romb); dispoziţia osiilor unei locomotive (osii 
alergătoare, osii cuplate, osii purtătoare); dis- 
poziția liniilor într'o staţie de cale ferată. 

4. Dispoziţie, plan de ~. V. Plan de dis- 
poziţie. 

s. Dispozitiv [npucnocoGunenne, MexaHH3M, 
YCTpoHcTBO, npu6op; dispositif; Vorrichtung; 
device; berendezés]. Tehn.: Grup restrâns de 
organe cari îndeplinesc o funcțiune bine deter- 
minată într'un sistem tehnic, cu un fel particular 
de legături între ele. — După caracterul orga- 
nelor folosite, dispozitivele pot fi: mecanice, 
hidraulice, pneumatice, optice, electrice, etc. Ele 
pot fi automate sau manuale. — După funcțiunea 
îndeplinită, dispozitivele pot fi: de alimentare, 
de comandă, de măsură, de prindere și manevră, 
de protecţiune, de siguranță, de reglare, de 
transport, etc. — Exemple de dispozitive: 

e. ~ antilocal [nporuBomecruaa cxema; 
dispositif anti-local; gerăuschdămpfende Schal- 
tung; noise deadening connection; zajcsillapitó 
kapcsoló]. Telc.: Montaj în punte sau prin trans- 
formator diferenţial, folosit în posturile telefonice 
pentru a elimina cuplajul între emisiune și re- 


cepțiune. 
7. ~ de accelerare automată a unui tren 
[npuecnocoGnenne JIA ABTOMATHYECKOTO 


YCKOpeHHA xoga noesa; dispositif d'accélé- |. 


ration automatique du train; selbsttătige Beschleu- 
nigungseinrichtung des Zuges; automatic acce- 
lerating device of the train; önműködő vonat- 
sebességszabályozó berendezés]. C. f.: Dispo- 
zitiv folosit în tracțiunea electrică pentru a per- 
mite ca acceleraţia trenului să se menţină auto- 
mat între anumite limite. 

s ~ de așezarea blocurilor pe muchie 
[kaHTOBaJIbHOe yYCTpOHCTBO, NpuenocoGune- 


HHE JIA NOBOPauHBAHHA; culbuteur; Kantvor- 
richtung; tilter; $ i 


élrebeállitó ahe Ergela u 
hengermibe- Ea În AES 
rendezés]. (N 


Metl.: Dispozi- 
tiv al laminoa- 
relor pentru a 
întoarce cu un 
unghiu drept 


ZA 


blocul de oțel 7/77] 

de pe patul la- 7/4 . tik 
minorului. Ac- Dispozitiv de aşezare a blocurilor 
|ionează fie pe muchie. 

prin coborirea 1) poziţia ìnițialš a blocului; 2) masa 
întregului pat, laminorului în pozifie de lucru;f 


3) blocul în timpul întoarcerii (aşe- 
zării pe muchie); 4) masa laminorului 
în poziție coborită; 5) degete de 
întoarcere; 6) cărucior; 7) bară de 
patului, fiind manevră; 8) servomotor cu aer com- 
acționate, în a- primat; 9) şină-suport. 

cest caz, hidraulic. Sin. Dispozitiv culbutor. 

9. ~ de centrare [3axtHmHoe npuenocoGure- 
HHE; dispositif de centrage; Zentriervorrichtung; 
centering device; központositó berendezés]. Mş.: 
Unealtă specială pentru prinderea unei anumite 
piese pe mașina-unealtă sau într'un loc de lucru 
oarecare. Asigură centrarea rapidă și precisă. 
Se folosește, în special, la fabricaţia în serie, 
ducând la ameliorarea calității produselor (tole- 
ranțe foarte mici) şi la ieftinirea manoperei. 

14, ~ de dependență |Mexanu3M JNA 3a- 
MbIKAHHA, OCTaHOB, CTONOp; dispositif d'en- 
clenchement; Verschlubeinrichtung; locking de- 
vice, engaging clutch; záró-berendezés rögzitő 
készülék]. Tehn.: Dispozitiv care permite ca 
anumite aparate sau pârghii să poată acţiona 
într'un anumit fel numai într'o ordine determinată, 
sau numai în funcţiune de situația unora din ele. 

11, ~ de descintrare [npucnocoGunenne JNIA 
CÞËMKH Jeca, KpymaJl; dispositif de decin- 
trement; Ausrustevorrichtung; device for taking 


fie prin îm- 
pingătoare 
cari se ridică 
printre rolele 


Dispozitiv de 
descintrare cu 
pene verticale. 


Dispozitiv de 
descintrare cu 
saci de nisip. 


Dispozitiv de 
descintrare cu 
pene orizontale. 


down arch-scaffoldings; leszerelési berendezés]. 
Cs.: Dispozitiv folosit pentru coborîrea reazemelor 
unui cintru de arc sau de boltă. Este plasat în 
dreptul fiecărui reazem al cintrului, iar la cintrele 
în formă de grinzi cu zăbrele, sub fiecare nod 
al tălpii inferioare. Cel mai simplu dispozitiv de 
descintrare constă din două pene de lemn supra- 


puse, fixate până în momentul descintrării cu 
scoabe sau cu praguri de lemn (v. fig.). La forţe 
verticale mari, pana inferioară poate fi împinsă 
însă brusc lateral, ceea ce ar produce prăbuşirea 
cintrului. Un dispozitiv mai bun are pene verticale 
solidarizate între ele prin şuruburi cu piuliță 
(v. fig.). Un alt dispozitiv este constituit din doi 
saci cu nisip, cu robinete pentru evacuarea ni- 
sipului (v. fig.). Prezintă desavantajul că se pot 
rupe sacii în cazul unor sarcini prea mari. Pentru 
cintrele bolților mari se folosesc fie cricuri de 
formă specială (v. fig.), fie cutii umplute cu 


Cutie cu nisip peniru des- 

cintrări. a) cutia cu nisip; 

b) dop de lemn c) orificii 

pentru evacuarea nisipului 
În timpul descintrării. 


Cric pentru descintrări, 
nisip care se poate scur- 
e prin mai multe găuri 
v. fig.). Cutia este astupată la partea superioară 


cu un dop de lemn, bine calibrat, pe care 
se reazemă cintrul. Intre dop și nisip se toarnă 
asfalt! pentru a impiedeca pătrunderea apei, 
şi se învelește întregul dispozitiv în hârtie 
sau în pânză impermeabilă. Ultimele două dis- 
pozitive permit descintrarea lentă și uniformă 
pentru toate reazemele. Cricurile permit și ridi- 
carea cinirului, dacă descintrarea nu se efectu- 
ează în bune condițiuni. 

1. Dispozitiv de dragare a minelor. V. sub 
Dragă de mine și Dragor. 

2. ~ de extras tuburi [narponoBbIGpacbi- 
BaTeJIb; extracteur; Patronenauszieher; cartridge 
extractor; csőkihuzó berendezés]. Tehn. mil.: 
Dispozitiv care extrage tuburile din gura de foc, 
îndată ce se deschide închizătorul pentru intro- 
ducerea cartușului următor. 

s. ~ de măsură [u3Mmepurenbubrii npuGop, 
dispositif de mesure; Mebanordnung; measuring 
device; mérőberendezés]: Ansamblu de instru- 
mente de măsură, împreună cu echipajul din ex- 
teriorul lor,care permite să se efectueze măsurători. 

4 ~ de om mort [pyKOATKA C KHONMKOÑ 
6ezonacHocTH; dispositif d'homme mort; Sicher- 
heiiseinrichtung, Sicherheitsfahrschaltung ; dead 
man's handle; önműködő biztonsagi-fek]. Tehn.: 
Dispozitiv de siguranță automat, care taie curentul 
de tracțiune și frânează, când dispare acţiunea 
mecanicului unui vehicul. 

5. ~ de oprire automată a unui tren 
[mpucnocoőnenne IA ABTOMATHYECKOÏ OCTA- 
HOBKH noesga; dispositif d'arrêt automatique 
du train; selbsttätige Fahrsperre; automatic stop- 
ping device of the train; önműködő biztonsági- 
fék]. C. f.: Aparat care provoacă strângerea frâ- 
nelor unui tren care trece de un semnal de oprire, 
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o ~ de siguranță, la ascensoare [oxpanu- 
TEJIbÞbHOe NpuCnocoGnenne JIA NOAbĂMHU- 
KOB; dispositif de sûreté des ascenseurs; Schutz- 
vorrichtung für Aufzüge; protection device of 
lifts; felvonók biztonsági berendezése]. Tehn.: 
Dispozitiv pentru a feri de accidente cabina şi 
persoanele din ea sau din puţul ascensorului. 
V. sub Paraşuta ascensorului și Platforma de sigu- 
ranță a ascensorului. 

7, ~ hidraulic Heckel de rupt roce [ru- 
npaBunueckoe yerpoiicrBo Terkena JJA 
NO/pblBa CKaJl; 
coin hydraulique 
de H.; hydrauli- 
scher Sprengtreib- 
keil von H.; hy- 
draulic blowing 
wedge;  H.-fele 
hidraulikus  feszi- 
tőék]. Mine: Dis- 


pozitiv sompus Dispozitiv hidraulic Heckel de rupt 
dintr'un cilindru esa 

cu pistoane trans- 1) cilindru de apă; 2) pistoane; 
versale, care se 


3) conductă depresiune; 4) pompă; 
5) rezervorul de alimentare cu apă; 
6) mânerul pompei; 7) picior de 
susținere; 8) blocul de rocă deta- 
şat; 9) fisură; 10) făgaș. 


introduce în rocă, 
într'o gaură de 
70 mm diametru; 
sub presiunea de 
cca 180 at, sta- 
bilită în cilindru de o pompă de apă, manuală, 
pistoanele fisurează roca. 

s. Disprosiu [/(ucnposuii; dysprosium; Dys- 
prosium; dysprosium; diszprozium]. Chim.: Dy; 
nr. at. 66; gr. at. 162,46. Element chimic trivalent, 
din familia pământurilor rare. 

9. Disruptiv, potenţial ~ [pa3pymaionnuii, 
npoGuBHOIH  norenmuaul; potentiel disruptif; 
Durchschlagspotential; disruptive potential; âtii- 
tési feszültség, âtiitesi potencial]. V. Străpungere, 
tensiune de ~. 

10. Dissolvan. Chim.: Amestec de esteri acetici, 
întrebuințat ca solvent pentru nitroceluloză. Are 
p. f. 60*::80* și gr. sp. 0,855 (N. D.). 

u. Distanță [paccroaune, orpanenue, JH- 
CTAHQHA; distance; Entfernung, Abstand; di- 
stance; távolság, hossz]. 1. Teor. m.: O distanță 
(sau o metrică) pe mulţimea M e un număr real 
finit d(a, b), care corespunde fiecărei perechi de 
elemente a, b, din M, astfel încât să fie satis- 
făcute următoarele condițiuni: 

a) d(a, b)=0 dacă și numai dacă a=b, 
p) d(a, c) Sd(a, b) + d(c: b). 

Din «) și $) se deduce că, dacă a+b urmează 
d(a, b)> 0, adică distanța este nenegalivă, și 
d(a, b)=d(b, a), adică distanța e o funcțiune si- 
metrică de cele două puncte. 

— 2. Geom.; Dintre multiplicităţile continue cu 
trei dimensiuni în cari se definește o distanţă, 
cea mai importantă e constituită de spațiul eu- 
clidian, în care distanţa d dintre două puncte de 
coordonate cartesiene ortogonale x, Yir Zi și Xa. 
War Za e: 
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(1) d= Var Oa) Faza). 
Multiplicitățile mai importante, continue și cu 
n dimensiuni, în cari se definește o distanţă ds 
între două puncte infinit vecine P (de coordonate 
xt, X2, a X”) şi P' (de coordonate xt+dxt, x? -+ 
dx?, „.., x"+ dx"), au această distanță dată de ex- 
presiunea 


i : 
ik=t 


t 

adică în ele pătratul distanţei este dat printr'o 
formă pătratică, presupusă pozitiv-definită, față de 
diferenţialele dxi, ..., dx”, coeficienţii g; fiind 
funcțiuni date de coordonatele xt, x" şi sa- 
tisfăcând condiţiunile de simetrie gip= gpi 

astfel de multiplicitate se numește spaţiu rieman- 
nian. Expresiunea (2) permite să se calculeze 
lungimea oricărui arc de curbă, definit prin re- 
prezentarea parametrică x'= f(t), (i=1,....n), 
unde se presupune că funcțiunile f' admit deri- 
vate continue de ordinul întâiu, când parametrul 


t variază dela ti la t2: 


ta i aak 

3 =f y i dx! dx 3 

G) h ViR s3 dt dt A 

Distanţa a două puncte oarecari ale spațiului este 
definită ca margine inferioară a lungimilor ar- 
celor cari unesc cele două puncte. In condițiuni 
foarte largi, această margine inferioară este dată 
de lungimea unui arc de geodezică ce uneşte 
cele două puncte. Dacă spaţiul riemannian este 
euclidian, expresiunea lui ds? are coeficienţi gip 
constanţi, sau poate fi adusă, printr'o schimbare 
convenabilă de variabile, la o formă cu coefi- 
cienţi constanțţi. In acest caz, distanța dintre două 
puncte oarecari este dată de expresiunea 


$ Sik (x*— 3") (#3), 

i,k 
unde xt, ..., xX” și yt, ..., Y” sunt coordonatele 
cartesiene oblice ale celor două puncte. Când 
coordonatele cartesiene sunt triortogonale, g;=1 
și 2; = 0 pentru kk, ceea ce dă expresiunea (í) 
a distanţei. 

1. Distanţă [paccroanne, ormaunenne; di- 
stance; Abstand; distance; távolság, hossz, köz] 
Fiz.: 1. Distanţa proprie dintre două puncte, ex- 
primată într'o anumită unitate de lungime, e nu- 
mărul minim de câte ori trebue aplicat etalonul 
în capete, pentru ca să ajungă dela un punc! la 
celălalt, dacă rezultatul acestei operațiuni rămâne 
mereu același, adică dacă cele două puncie se 
găsesc în repaus relativ. — 2. Dacă cele două 
puncte sunt sau nu sunt în repaus relativ și se 
mișcă față de operatorul care măsoară, distanța 
trebue măsurată cum urmează: se alege un 
sistem de referință rigid, adică între ale cărui 
puncte operațiunea de măsurare a distanţei 
proprii să dea mereu același rezultat, se deter- 
mină apoi cele două puncte ale sistemului 


de referință rigid, cari coincid, simultan pentru 
acel sistem, cu cele două puncte între cari se 
caută distanța, iar distanța proprie dintre cele 
două puncte ale sistemului rigid determinate în 
acest fel, adică măsurată cu etaloane cari să fie 
în repaus față de el când se aplică spre a-și 
îndeplini funcțiunea de măsurare, e distanţa (ci- 
netică) dintre cele două puncte mobile, raportată 
la sistemul rigid. Distanţa (cinetică) e un concept 
mai complex decât acela de distanță proprie, 
fiindcă depinde, în mod necesar, de conceptul de 
simultaneitate, care priveşte timpul. — Fizica cla- 
sică presupune că rezultatul măsurării distanţei 
dintre două puncte e același, oricare ar fi starea de 
mișcare a sistemului de referință din care se mă- 
soară, adică, după Fizica clasică, distanţa dintre 
două puncte e o mărime absolută. V. și sub 
Relativității, teoria ~ restrânse. 

2. Distanţă de amerisare [ĮHCTAHQHA NO- 
caka Ha BOY (runpocamonăra); distance 
d'amerrissage; Seelandungsstrecke; sea alighting 
distance; leszállási hossz, kikötési szakasz]. Nav. a.: 
Distanța parcursă de un hidroavion dela punctul 
unde ia contact cu apa și până la punctul de oprire. 

3. ~ de aterisare [imna npoGera npu 
nocamnte  (camonăra); distance d'atterrissage; 
Landungsstrecke; landing distance; leszállási 
hossz]. Nav. a.: Distanța parcursă de un avion 
dela punctul unde ia contact cu solul până la 
punctul de oprire. V. și sub Distanţă de decolare. 

4. ~ de decolare [quna pasGera npu 
B3năre (camonăra); distance de décollage; Ab- 
flugstrecke; take-off distance; felszállási hossz]. 
Nav. a.: 1. Distanța parcursă de un avion pe sol, 
dela punctul de pornire până unde părăsește 
solul. Variază cu încărcătura avionului și cu vitesa 
și direcţia relativă a vântului. — 2. Lungimea 
proiecției pe teren a drumului parcurs de avion 
dela punctul de pornire până la punctul unde 
atinge înălțimea de (cca) 15 m deasupra solului. 

s. ~ de decolare nominală [HoMnHanrnaa 
mina pasGera npu Banăre (camonăra); 
distance de décollage nominal; Nenn-Abiflug- 
strecke; nominal take-off distance, nominal star- 
ting distance; szâm'tott felszállási hossz]. Nav. a.: 
Distanța de decolare a avionului, care corespunde 
decolării lui cu încărcătura nominală și fără vânt. 

6. Distanţă de frânare [AmHa TopMoxe- 
HHA; distance de freinage; Gesammtbrems- 
strecke, Gesammtbremsweg; braking distance; 
fékezési hosszúság]. Tehn.: Distanţa parcursă de 
un vehicul, din momentul în care conducătorul 
lui e avertisat să frâneze, până când vitesa ve- 
hiculului scade dela valoarea ei de mers la 
valoarea intenționată. — Ea e egală cu suma 
dintre drumul de frânare și distanța parcursă de 
vehicul din momentul avertisării până în momentul 
începerii efective a frânării. Această ultimă dis- 
tanță se compune din drumul parcurs în timpul 
de reflex al conducătorului (timpul dela averti- 
sarea lui până la darea comenzii), care variază 
după însuşirile lui psihotehnice, și din drumul 


parcurs în timpul de acţionare a frânelor (timpul 
dintre darea comenzii și aplicarea efectivă a sa- 
boţilor pe roțile frânate). 

1. Distanţă de transport 
paccTOAHHE; distance de transport; Fârderweite; 
distance of transport; szallitâsi távolság]. Drum.: 
Lungime viriuală introdusă în formulele cu cari 
se calculează costul transporturilor de pământ 
sau de alte materiale, pe șantier. Se compune 
din lungimea reală pe care se efectuează trans- 
portul, corectată în funcțiune de declivităţi și 
de alte circumstanțe locale (transport pe orizon- 
tală, transport pe verticală). 

2. Distanţă focală [þokycHoe paccroanue; 
distance focale; Brennweite; focal length; fokusz- 
távolság,  gyujtâpont-tăvolsăg]. Opt.: Distanţa 
dintre unul din punctele principale și focarul de 
același nume al unui sistem optic. Se deosebesc: 
o distanță focală-obiect și o distanță focală-ima- 
gine. Dacă sistemul optic este o lentilă subțire 
sau un sistem centrat subțire, punctele principale 
se confundă în centrul optic al sistemului și 
distanțele focale se măsoară față de acest centru 
optic. 

s. Distanţa focală a unui obiectiv [ponyc- 
Hoe paccroanne O0GbenruBa; distance focale 
d'un objectif; Objectivbrennweite; focal length of 
an objective; fókuszköz]. Foto.: Distanța dela 
centrul optic al obiectivului unei camere fotogra- 
fice până la planul clișeului, plan situat în 
punciul focal al sistemului central convergent 
al obiectivului. 

4. Distanţă focală de  restituție [pecrary- 
IHOHHOe  ponycuoe  paccroanne  (00ber- 
THBa); distance focale de restitution; Auswert- 
brennweite; focal distance of restitution; reszti- 
tuci6s gyújtópont távolság]. Fotgrm.: Distanţa 
focală a obiectivului camerei de restituție. In 
practică, din cauza contracțiunii clișeului prin 
developare și fixare, se folosește distanța prin- 
cipală corespunzătoare clișeului introdus în pro- 
rectorul camerei de restituție, corectată cu ra- 


P 
tratic) în momentul expunerii, și l' e latura cli- 
șeului în momentul folosirii la restitufie (/' este, 
de obiceiu, mai mic decât }, datorită contrac- 
țiunii clişeului sau filmului, când se foloseşte 
pelicula). 

s. Distanţă focos |[ycranoBta AHCTAHIIHON- 
HOË TpyőKH; durée d'event; Zinder Laufzeit; 
distance of explosion of the time fuse; gyutacs 
idöbeállitása]. Tehn. mil.: Numărul de gradații 
cari trebue să fie înregistrate pe focos, pentru 
ca proiectilul să se spargă în punctul voit pe 
traicctorie. 

s. Distanţă între vârfuri [paccroanne MEWY 
HNeHTPaMH; écartement des pointes; Spitzen- 
weite; distance between centres; csúcsłávolság)]. 
Mş.: Distanța maximă dintre vârful de strung 
al păpușii fixe şi vârful de strung al păpușii mobile 
a unui strung paralel. Reprezintă o caracteristică 


portul =: unde 1 e latura clișeului (presupus pă- 


[nepeBozounoe | 


+ 
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principală a strungului și indică lungimea maximă 
a pieselor cari se pot prelucra la strung. 

7, Distanţă la vârf a unei curbe [3ennrnoe 
paccroaHHe; distance au sommet; Scheitel- 
abstand; zenith distance; az iv csúcsa]. Tehn.: 
Distanţa dintre punctul de întretăiere a prelun- 
girilor a două semidrepte și dintre mijlocul lun- 
gimii arcului de curbă care efectuează racordul 
între ele. Se folosește în trasarea pe teren a 
curbelor şoselelor, căilor ferate, canalelor, etc. 

s. Distanţă metacentrică  [Meranenrpnuec- 
KOe paccToAHHe; distance mstacentrique; me- 
tazentrische Höhe; metacentric distance; meta- 
centrikus magasság]. Hidr.: Distanţa b,, dintre 


metacentrul M şi baricentrul G al unui corp plu- 
titor. Are importanţă în studiul stabilităţii corpu- 
rilor plutitoare. V. fig. sub Desfăşurată metacentrică. 

9, Distanţă nadirală [HamupabHaa pAuHcTaH- 
4H; distance nadirale;  Nadirdistanz; nadiral 
distance; nadirhossz]. Fotgrm.: Distanţa unghiu- 
lară sau lineară dintre perpendiculara coborilă 
din centrul de perspectivă al unei fotograme pe 
planul de referință (respectiv dintre punctul ei de 
intersecțiune cu acest plan sau cu planul foto- 
gramei) și axa de fotografiere (respectiv dintre 
punctul ei de intersecțiune cu unul din planele de 
mai sus). Dacă această distanță este raportată la 
planul de referință, distanța nadirală se numește 

19. ~ nadi- 
rală-obiect [Ha- 
AHpaJbHasf H- 
CTAHQHA; di- 
stance` nad'rale; 
Nadirdistanz; na- 
diral distance; 
nadirhossz]: Dis- 
tanța de e 
planul de refe- 
rință al unui 
obiect aparținând 
unei fotograme 
aeriene, cuprinsă 
între nadirul te- 
restru şi punctul 
unde axa de fo- 
tografiere a foto- 


Distanţă nadirală. 
F) fotograma aeriană; H) punctul prin- 
cipal al fotogramei; O) centrul de 
perspectivă al fotogramei F; Np) na- 
dirul-imagine al fotogramei; N) nadir- 
obiect; H’) punctul de intersecțiune al 
direcției OH (axa de fotografiere a 
fotogramei F) cu planul de proiecție P; 


rap Faaa eN HNf) distanța nadirală-imagine; NH') 
Fris (v. fig.) j distanța nadirală-obiect. 
Dază este măsurată pe planul fotogramei, se 
numește 


1u. ~ nadirală-imagine [Hamnpanbuaa JH- 
crannna GororpaMMbI; distance nadirale sur 
l'image; Bildnadirdistanz; photogram nadiral dis- 
tance; képzełes nadirhossz]: Distanţa de pe 
planul unei fołograme aeriene, cuprinsă între 
nadirul-imagine N; și punctul principal al foto- 
gramei H. V. fig. sub Distanţă nadirală-obiect. 

12. Distanţă orizontală [ropu3onraJnnaa H- 
CT2HQHA; distance horizontale; - Orizontalabstand; 
horizontal distance; vizszintes távolság]: Distanţa 
măsurată la scara gradată, între proiecţiile a 
două puncte din spațiu pe un plan cotat. 
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1. Distanţă orizontală  [ropusonrabHaa 
NaAJIbHOCTb; distance horizontale; waagerechte 
Entfernung; range; vizszintes távolság]. Tehn. 
mil.: Distanţa măsurată în planul orizontal, dela 
tun la proiecția țintei pe planul orizontal. 

2. Distanţă polară [nomocnoe paccroanue; 
distance polaire; Polweite; polar distance; pólus 
távolság, p6luskăz]. Mec.: Distanţa dintre re- 
zultanta unor forțe în planul poligonului forțelor, 
și dintre polul poligonului. 

s. Distanţă polară a unei stele [nomocnoe 
paccroanne 3Be3ĄbI; distance polaire d'une 
stoile; Polarabstand eines Sternes; polar distance 
of a star; poláris távolság]. Astr.: 1. Unghiul 
format de axa lumii cu raza vizuală dusă la stea. 
— 2. Arcul de pe cercul orar al stelei, cu- 
prins între Pol și steaua respectivă. Distanţa 
polară este boreală sau australă, după cum astrul 
este situat în emisfera boreală sau în cea australă, 

4. Distanţă principală [ocnoBnoe paccroa- 
HHe; distance principale;  Aufnahmebildweite; 
principal distance; kâpfelvâteli távolság]. Fotgrm.: 
Distanţa dela planul clișeului la centrul de per- 
spectivă al unei fotograme, acest centru fiind 
considerat coincizând cu punctul nodal de emer- 
gență al camerei fotogrammetrice. 

s. Distanţă principală [ocuoBnoe paccToa- 
HHe; distance principale; Distanz; principal di- 
stance; fő távolság]: Depărtarea punctului de ve- 
dere, de tabloul perspectiv, considerată de-a- 
lungul direcţiei principale a privirii. 

6. Distanfă redusă [YMEHbINeHHOe paccroa- 
HHe; distance réduite; reduzierte Schnittweite; 
reduced distance; leszăllitott metłszési távolság]. 


Opt.: Raportul 2 dintre distanța D la izvorul de 


lumină şi indicele de refracţiune n al mediului 
în care se propagă lumina emisă de izvor. 

7. Distanţă unghiulară [yruogoe paccroa- 
HHE; distance angulaire; Winkelabstand; angular 
distance; szâgnyilâs]. Astr.: Unghiul format de 
razele vizuale către două puncte luminoase. 

s. Distanfă verticală [Beprukambnoe pac- 
CTOAHHE; distance verticale; Kotendifferenz; ver- 
tical distance; magasságkülömbség]. Geom. d.: 
Diferența dintre cotele a două puncte din spațiu. 

9. Distanță zenitală [ĐeHHTHOe paccroanne; 
distance  zenithale; Zenitabstand; zenithal di- 
stance; zenitmagassâg]. Astr.: 1. Unghiul ZOA 
pe care-l formează raza vi- 
zuală OA către un punct A 
cu verticala locului OZ, Z 
fiind zenitul locului. Poziția 
A a punctului, pentru care 
se defineşte distanţa zeni- 
tală, este pozitia sa adevă- 
rată, după ce s'a corectat e- 
fectul reacţiunii atmosferice 
(v. fig.). — 2. Arcul ZA de 
pe cercul vertica| al punc- 
tului A, cuprins între ze- 
nitul Z şi A. Distanţa zenitală și înălțimea sunt 
complementare. Un caz particular este 


Distanţă zenitală. 


10, ~ zenitală meridiană [Mepnquannoe 
3enHTHoe paccroaHne; distance zenithale mé- 
ridienne; Meridian- Zenitabstand; meridian ze- 
nitha! distance; délköri zenitmagassăg). Astr.: 
Arcul meridianului cuprins între zenit și o stea. 
Poate fi pozitiv sau negativ, după cum steaua 
trece la meridian la Nord sau la Sud de zenit. 

11. Distanfier [cpemnaa (COeMHHHTEJbHAA) 
yacTb, pacnopra; pièce d'écartement; Distanz- 
stück; distance piece; távolságrőgzitő]. Mş., Cs. 
met.: 1. Piesă care are funcțiunea de a menţine 
distanța dintre două piese sau părți de maşină; 
de construcţie, etc. Ex.: distanţierele dintre tolele 
rotorului unui electromotor, cari menţin lățimea 
canalelor de ventilaţie; şuruburile de distanţă 
cari menţin distanţa dintre pereţii cutiei de foc 
şi ai căldării verticale a unei locomotive. Sin. 
Piesă de distanță. — 2. V. Compas măsurător. 

12, Disten [JHCTeH, KHAHHT; disthène; Di- 
sthen, Cyanit; disthene, cyanite; ciânit]. Mineral.: 
AL2[O | SiO4]. Cristalizează în sistemul triclinic, 
în cristale cu habitus prismatic tabular. Se pre- 
zintă sub formă de agregate foioase. Clivează 
foarte bine după (100) şi bine după (010). Are 
duritatea 4:::4,5 după axa verticală și 6:::7 per- 
pendicular pe . direcţia axei. E casant, transpa- 
rent până la translucid, cu luciu sticlos, iar pe 
fața (100), cu luciu sidefos. Are coloare albastră 
pătată, roză, sau e divers colorat. E un mineral 
metamorfic care se găsește în gneisuri și în mi- 
cașisturi, 

13. Distilare [neperouta, AeCTHIUIANHA; di- 
stillation; Distillation; distillation;  desztilăci6, 
lepárlás]. Chim., Tehn.: Trecerea unui lichid în 
stare de vapori prin urcarea temperaturii lui, 
urmată de condensarea vaporilor obținuți. Feno- 
menul se folosește la separarea unui lichid 
dintr'un amestec de lichide, prin vaporizarea 
lichidului într'un recipient și condensarea vapo- 
rilor într'un sistem răcitor. Când încălzirea se rea- 
lizează prin introducerea de abur direct în masa 
lichidului, distilarea se numeşte distilare cu vapori 
(v. Antrenare cu vapori). 

După aparatura şi metoda folosită şi după 
scopul urmărit, se disting, în laborator şi în 
tehnică, următoarele tipuri de distilare: 

14. Distilare ASTM [mecrunuranua ACTM; 
distilation ASTM; ASTM Destillation; ASTM distil- 
lation; ASTM-desztilăci6]. Ind. petr.: Distilare de 
laborator — asemănătoare, în principiu, cu disti- 
larea Engler pentru caracterizarea unui derivat pe- 
trolier şi consistând în distilarea simplă a 100 cm? 
— după standarde — efectuată într'un aparat de 
dimensiuni amănunţit specificate (v. fig.). Se 
determină volumul distilat, dela începutul disti- 
lării până în momentul când termometrul apara- 
tului indică 30, 40, 50°, etc. sau, invers, se citesc 
temperaturile în momentele când au distilat 10, 
20, 30%/,... din cantitatea iniţială. Aparatul se 
compune (v. fig.) dintr'un balon, o cutie de tablă, 
având în interior un stativ, care susține o placă 


de asbest sau de material ceramic, cu o des- 
chidere circulară. de 32 mm diametru; un refri- 
gerent de aramă, lung de 56 cm, cu diametrul de 
14 mm, fixat într'o cutie de tablă; un cilindru 


Aparat pentru distilare ASTM. 
2) retrigerent de aramă; 3) cilindru gradat; 
4) sobă termostat, 


gradat, de 100 cm?, așezat într'un vas de sticlă 


1) balon; 


cu apă; termometrul ASTM, gradat dela 
O la 300° pentru produse ușoare, și un termo- 
metru gradat dela 0 la 400° pentru produse grele. 

1. Distilare azeotropică [aseorponnuecnaa 
necruananuA; distillation azsotropique; azeoiro- 
pische Destillation; azeotropic distillation; ázeo- 
tropikus desztilâci6]. Ind. chim. sp.: Distilarea 
unui amestec lichid în prezența unui alt lichid 
adăugit, numit antrenant. Rectificarea simplă este 
fără eficacitate pentru separarea constituenților 
unui amestec azeotropic (concentrarea peste com- 
poziția azeotropului, de ex.: alcool etilic peste 
95,5%/0) sau pentru separarea constituenților cu 
puncte de fierbere apropiate. Adăugind un alt 
lichid, care să dea amestecuri azeotropice cu 
unii sau cu toți componenții amestecului iniţial, 
se ajunge la o comportare diferită a amestecului 
la distilare, care, dacă antrenantul este con- 
venabil ales, poate duce la concentrarea sau la 
separarea componenților. Există următoarele posi- 
bilități principale: antrenantul dă azeotrop ne- 
gativ cu constituentul de izolat, care rămâne ca 
azeotrop cu antrenantul în ultima porțiune de dis- 
ţilare; antrenantul dă azeotrop pozitiv cu consti- 
tuentul de izolat, care trece ca azeotrop cu an- 
trenantul în prima fracțiune de distilare; antre- 
nantul dă azeotropi pozitivi cu ceilalți consti- 
tuențţi ai amestecului, iar constituentul de izolat 
rămâne în reziduul distilării. — Aplicatii indus- 
triale: fabricarea alcoolului absolut, fabricarea 
esterilor, concentrarea acidului acetic. 

2. ~ continuă [HenpepbIBHaA AeCTHILIA- 
qusa, neperonra; distillation continue; konti- 
nuierliche Destillation; continuous distillation; 
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folytonos lepárolási eljárás]. Ind. petr.: In pro- 
cedeul continuu, întregul mers al operațiunii se 
repartizează pe întregul grup de cazane, așa 
încât, după ce toate cazanele au ajuns în mo- 
mentul distilării, rămâne să se urmărească, în 
fiecare, o singură parte din întregul operaţiunii; 
aceasta este, astfel, eșalonată pe întregul grup 
de cazane, simultan și pe toată durata (care 
poate fi de mai multe săptămâni sau chiar luni, 
până când are nevoie de o curăţire și revizuire 
interioară). Instalaţiile tubulare funcționează numai 
continuu. 

s.~ discontinuă |[npepbIBuaa HECTHIJNA- 
QHA, neperourka; distillation discontinue; un- 
kontinuierliche Destillation; discontinuous distil- 
lation; megszakitásos lepárolási eljárás]. Ind. 
petr.: Veche metodă de distilare, în care încăr- 
cătura cazanului este distilată până la terminarea 
operaţiunii, în fiecare cazan în parte, indepen- 
dent unul de altul. Operațiunile urmează în 
timp, una după alta, cu oprirea necesară scur- 
gerii reziduurilor și a reîncărcării cazanelor. 

4 ~ Engler [necrannamua Onruepa; dis- 
tillation E.; E. Destillation, Siedeanalyse; E. me- 
thod of distillation; E.-fele desztilăci6, forrâsi 
analizis]. Ind. petr.: Distilare de laborator pentru 
caracterizarea comportării la fierbere a produselor 
petroliere. Şe distilă, în condițiuni riguros pre- 
scrise, 100 cm? produs și se citesc temperaturile 
la cari au distilat 10, 20, 30%/s;-: din cantitatea 
iniţială. Aparatul se compune din: un balon En- 
gler de dimensiuni determinate; un refrigerent 
compus dintr'un tub de sticlă (cu diametrul exte- 


Distilare Engler. 
1) balon de distilare model Engler; 2) refrigerent; 3) d- 
lindru gradat; 4) stativ Engler; 5) sobă Engler; 6) manşonul 
care Înconjură balonul 7) bec de încălzire, 


rior 12mm şi lungimea de 60 cm) îndoit la un 
capăt (x = 105°), și mantaua refrigerentului (cu 
lungimea de 40 cm); o sobă compusă dintr'un 
manşon de tablă, care înconjură balonul Engler, 
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susținut de un inel (cu diametrul de 5 cm) în in- 
teriorul manșonului; un termometru normal Engler, 
gradat între —10° și +360°; un cilindru gradat, 
de 100 cm, sau eprubete gradate, așezate 
într'un stativ de metal (v. fig.). 

1. Distilare flash [oxnorparnoe nen=penue; 
distilation f.; f. Distillation; f. distillation; f. 
desztilăci6]. Ind. petr.: Vaporizarea continuă a 
unui amestec, astfel încât întreaga cantitate de 
vapori formaţi să fie- în echilibru cu lichidul 
rămas, 

2, ~ fracționată [apoGnaa unu pparunon- 
Haa neperonka; distillation fractionnee; fraktio- 
nierte Destillation; fractional distillation; elvá- 
lasztó desztilăci6]. Chim., Ind. chim. sp.: Se- 
pararea unui amestec lichid în amestecuri (frac- 
țiuni) de altă compoziţie, prin distilare și prin- 
dere a fracţiunilor după temperaturile de distilare. 
Studiul distilării fracționate se face ținând seamă 
de curbele cari dau compoziţiile de echilibru 
lichid-vapori în funcţiune de temperatură. Sin. 
Fracționare. — Adesea termenul de distilare 
fracționată, sau de fracţionare, este folosit, în 
industria de petrol, ca sinonim cu rectificare. 

3 ~ în vid [neperonka IMOĄ BakyyMOM; 
distillation à basse pression; Vakuumdestillation; 
vacuum  distillation; vakuumos desztłiláció, va- 
kuumos lepárlás]. Chim., Ind. chim. sp.: Distilare 


Distilare de laborator, în vid. 
1) balon de distilare; 2) tub capilar de sticlă care re- 
glează fierberea lichidului; 3) refrigerent; 4) dispozitiv 


Thiele care permite izolarea fracțiunilor culese prin disti- 
lare; 5) vase de siguranță; 6) vacuummetłru; 7) trompă 
de apă cu ajutorul căreia se face vid în aparatură. 


la care, în vasul de distilat, se făce un anumit 
vid, cu scopul de a obţine o scădere a tempe- 
raturii de fierbere a corpului de distilat (v. fig.). 
Această metodă se aplică în acele lucrări de 
laborator în cari trebue să se lucreze la tem- 
peraturi înalte; de asemenea, în tehnică, de ex. 


la distilarea păcurii, pentru obținerea uleiurilor | 


de uns, etc. 


4. ~ moleculară [Monekynapiaa HecTuIr- 
JAHA; distillation moléculaire; Molekularde- 
stillation; molecular distillation; molekuláris de- 
sztilâci6]. Chim.: Distilare la presiune foarte 
joasă (cca 1074 mm Hg) a unui amestec lichid, 
astfel încât moleculele să treacă direct, fără cioc- 
niri şi numai într'un singur sens, dela suprafața 
de evaporare la aceea de condensare. Lichidul 
de distilat se prelinge pe exteriorul unui tub 
încălzit (principiul filmului Fire | iar mole- 
culele trec către suprafața de condensare, con- 
centrică sau paralelă cu aceea de evaporare, și 
situată la o distanță de 2:::5 cm de ea, astfei 
încât să nu fie probabilă ciocnirea cu alte mo- 
lecule (distanţa este mai mică decât drumul liber 
mijlociu al moleculelor). Diferenţa de tempera- 
tură dintre cele două suprafețe este de 70:::100%. 
Pentru a evita trecerea moleculelor și în sens 
invers, temperatura suprafeței de evaporare este, 
de obiceiu, cu cca 100° mai joasă decât tempe- 
ratura de fierbere a lichidului. — Aplicaţii: Con- 
centrarea, separarea și purificarea compușilor 
termolabili, izolare de vitamine, de antioxidanți 
și de alcooli superiori din uleiuri, cercetarea și 
prelucrarea trigliceridelor, etc. 

5 ~ primară [mpamaa neperouna; distil- 
lation d'huile brute; Rohöldestillation; straight-run 
distillation; nyersolajlepárlás]. Ind. petr.: Ope- 
rațiunea prin care se atacă direct materia primă, 
de ex. ţiţeiul, pentru obținerea produselor petro- 
liere. Operațiunile ulterioare depind direct de 
modul cum a fost executată această primă ope- 
rațiune. Se execută la presiunea ordinară (disii- 
lare atmosferică). 

6. ~ secundară [ocrarounaa neperonra; 
distillation secondaire; Riickstanddestillation; re- 
sidual distillation; nyersolajmaradékok lepárlása]. 
Ind. petr.: Distilare în care materia primă între- 
buințată este un reziduu dela o distilare ante- 
rioară. Ex.: Din păcura rămasă dela distilarea 
primară se scot uleiurile prin distilare secundară. 

7 ~ TBP [necramanna TBII; distil- 
lation TBP; TBP Distillation; TBP distillation; 
TBP-desztilâci6]. Ind. petr.: Probă de laborator 
consistând în distilarea fracționată a unui produs 
petrolier, într'o coloană de mare eficacitate și 
operând cu mult reflux, pentru a obține o frac- 
ționare cât mai înaintată. Dacă fracționarea (se- 
pararea constituenţilor amestecului) ar fi ideală, 
temperatura de distilare ar crește prin saituri 
distincte, corespunzătoare punctelor reale de fier- 
bere ale componenților amestecului distilat, iar 
curba temperatură de distilare (ordonată) — vo- 
lumul distilat (abscisă) s'ar prezenta ca o linie 
frântă în trepte. In realitate, din cauza fracţio- 
nării imperfecte, curba în trepte degenerează 
într'o curbă cu treptele rotunjite, sau într'o curbă 
continuă cu același aspect, dar diferită de cea 
obținută din distilarea ASTM sau Engler. Re- 
zultatele deduse din distilarea [TBP (punct real 
de fierbere) servesc pentru aprecierea conținu- 
| tului unui amestec în anumite fracțiuni sau com- 


ponenți şi pentru analiza teoretică a compor- 
tării amestecului la distilare în vederea proiectării 
instalaţiei sau a conducerii operaţiunii de frac- 
ționare. 

1. Distilare tubulară [rpyGuaraa neperonra; 
distillation tubulaire; Râhren-Destillation; tubular 
distillation; csőves lepárlás]. Ind. petr.: Tip de 
distilare, în care materialul, după ce a fost pre- 
încălzit, este încălzit într'un cuptor tubular până 
la o temperatură 
la care o mare 
parte este vapori- 
zată; amestecul 
vapori-lichid este 
apoi fracționat în- 
I'o coloană cu 
talere. Sin. Pipe- 
still. 

2.  Distilare, 
punct final de ~ 
[punanbnaa, 
KOHEuHaA TOYKa 
NeCTHINANHH; 
point final de dis- 
țillation ;  Siede- 
endpunkt; end of 
distillation; forrás 
végpontja, forrás vége]. Ind. petr.: Temperatura 
maximă indicată de termometru la sfârșitul dis- 
tilšrii unui produs de petrol, în distilarea 
Engler sau ASTM, şi după 

normele acestor metode. 

3, ~, punct iniţial de ~ 
[nauanbHaA,  3arnaBHaa 
TOYKa AECTHILIANHH; point |. 
initial de distillation; Siede- 
beginn; beginning of distilla- 
tion; forrás kezdőpontja, 
forrás kezdete]. Ind. petr.: 
Temperatura la care cade 
prima picătură 
de lichid la ca- 
pătul refrige- 
rentului, în dis- 
țilarea Engler 
sau ASTM. 

4. Distila- 
rea uscată a 
lemnului [B0- 


pentru gudron. 


INNA 
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Cuptor cu cărucior, pentru distilarea uscată a lemnului. 
1) și 2) retorte în cari se introduc 4*5 cărucioare cu lemn; 3) cărucior 
metalic în care se încarcă lemnul; 4) focarele retortelor; 5) condensator 
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= 
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vase închise, încălzite din exterior (v. fig.). Prin 
distilarea uscată a lemnului se obțin următoarele 
produse (raportate, în greutate, la lemnul uscat): 
15:::20%/0 gaze de lemn combustibile; 40:::50/0 
distilat apos, numit acid pirolignos, care conține, 
între altele, acid acetic, alcool metilic și ace- 
tonă; 5:::10% gudroane de lemn; 20:::30%0 căr- 
bune de lemn. Materia primă: Se întrebuinţează, 
de preferință, lemnul de foioase, şi, în special, 


cel de fag, care 
produce mai mult 
acid acetic și dă 
un cărbune de ca- 
litate superioară. 
Lemnul de coni- 
fere dă, în schimb, 
cantită|i mai mari 
de gudron. Apa- 
rate de distilare: 
Retortele verti- 
cale sau orizon- 
tale, montate pe 
focare încălzite cu 
ajutorul gazelor 
de distilare; cup- 
toarele-tuneluri, 
de formă cilindri- 


ci 


că, foarte lungi și de mare capacitate, cari per- 
mit o fabricație continuă. Printr'un capăt al cup- 
toarelor-tuneluri se introduc periodic vagonete 


încărcate cu lemn, cari, 
după terminarea procesului 
de distilare, se scot prin 
celălalt capăt, împreună cu 
cărbunele de lemn produs. 
Vaporii cari ies din apara- 
tele de distilare se degu- 
dronează în vase spălătoare 
şi se condensează în refri- 
gerente, obținându-se asifel 
gudronul de 
lemn și acidul 
pirolignos. Prin 
tratare cu lapte 
de var și dis- 
iilare, se pre- 
pară,din acesta 
din urmă, cal- 
cea cenușie și 


BTOHKAa, Cy- 
xas neperon- 
Ka pere- 
cuubl; distilla- 
tion sèche du 
bois; trockene 
Holzdestilla- 


spirtul de 
lemn, produse 
intermediare 
din cari se ob- 
țin acidul ace- 
tic, acetona și 
alcoolul meti- 


tion; dry distil- JAA lic. 

lation of the Cuptor cu țevi și cu vagonete, pentru distilarea uscată a lemnului. s. Distilat 
wood; a fa- A) secțiune transversală; B) secțiune longitudinală. [necruanar; 
száraz lepár- 1) ṣi 2) retorte de distilare; 3) camera cu tevile tacăliziioare; 4) răcitor pentru distillat; Des- 
lăsa]. Ind. cărbunele de lemn; 5) focarul cuptorului. tillat; distillate; 
chim. sp.: Descompunerea termică a lem- | párlat]: Lichidul condensat, obținut printr'o dis- 


nului, în afara contactului cu aerul, realizată în }tilare. 
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1. Distilat de presiune [npecc-necrnunar; 
distillat de pression; Druckdestillat; pressure di- 
stillate; nyomăspârlat]. Ind. petr.: Benzina pro- 
dusă de instalația de cracare, înainte de a fi 
supusă rafinării. Se foloseşte indicaţia abreviată 
PD. 

2. Distilaţie. V. Distilare. 

s. Distilator [recranuarop (annapar AIA 
neperoutu ); appareil de distillation; Destillier- 
apparat; still, distiller, distilling apparatus; desztilăls 
berendezés, lepároló berendezés]. Tehn.: Aparat 
folosit pentru separarea parțială a componenților 
unui amestec lichid, sau pentru purificarea unui 
lichid, prin distilare. Este format dintr'un recipient 
pentru încălzirea (fierberea) lichidului, și un re- 
frigerent pentru condensarea vaporilor. 

4. Distilator  [3aBeryromuii  neperoHkoi, 
BHHOKYp; distillateur; Destillierer; distiller, still- 
man; pârol6-mester]: Persoana care suprave- 
ghiază sau conduce o distilare. 

s. Distilerie [yCTaHOBKa JIA NeperoHku, 
meperoHHbIÄ 3aB0A; distillerie; Brennerei, De- 
stillation; distillery; lepároló berendezés]. Tehn.: 
Instalaţia industrială în care se efectuează opera- 
țiunea de distilare. Cuprinde, afară de insta- 
lația propriu zisă, în care se face distilarea ma- 
teriei prime, şi instalaţiile anexe necesare pentru 
finisarea produselor obținute, pentru manevrarea 
şi încărcarea lor, etc., ca și instalaţiile auxiliare 
pentru transformarea unui produs în altul mai 
nobil, instalaţii cari de multe ori o depășesc, în 
capacitate și rentabilitate, pe cea inițială, dar 
cari sunt dependente de aceasta. In industria pe- 
trolieră, instalaţiile indicate mai sus, grupate în 
jurul instalaţiei de distilat ţiţeiul, se numesc 
şi rafinărie. — După scopul pe care îl are o 
astfel de întreprindere, o distilerie poate fi: de 
alcool, de țițeiu, etc. 

e. Distingerea logatomilor [aprutyIanuA; 
netteté de perception des logatomes; Silben- 
verstăndlichkeit; articulation; szótag érthetőség]. 
Telc.: Procentul de logatomi (dintr'o listă dată 
de logatomi) corect primiţi prin telefon, calculat 
față de numărul total de logatomi transmiși pe un 
circuit telefonic. Din acest procent se deduce 
gradul de inteligibilitate care se poate obţine 
printr'un circuit telefonic. 

7. Distorsiune [HCKpHBJICHHE, Hckamenue; 
distorsion; Verzerrung; distortion; torzulás]. Fiz.: 
Orice abatere dela forma inițială a unor unde în 
cursul transmiterii, înregistrării sau reproducerii 
lor, sau a unor oscilaţii în timpul efectuării lor. 

s. Distorsiune [ucranenne; distorsion; Ver- 
zerrung; distortion; eltorzulás]. Opt.: Aberaţie a 
unui sistem optic -care nu este ortoscopic. 
Imaginile nu păstrează forma geometrică a 
obiectelor respective” (v. fig.); în adevăr, un seg- 
ment de dreaptă conținut într'un plan per- 
pendicular pe axa optică a sistemului, dar care 
nu întâlneşte această axă, are, în general, co 
imagine care, chiar când este conținută şi ea 
într'un plan perpendicular pe axa optică, nu este 
tot un segment de dreaptă. Imaginile unui 


obiect prezintă două grupuri de aspecte diferite, 
după cum imaginea segmentului de dreaptă esie 


Distorsiune. 

a) imaginea corectă a unui cadrilaj situat într'un plan 
perpendicular pe axa optică; b) şic) imagini deformate 
prin distorsiune. 
un arc de curbă care prezintă convexitatea sau 
concavitatea spre axă. Distorsiunea se corectează 

prin diafragme judicios dispuse. 

9. Distorsiune [ucramenue; distorsion; Ver- 
zerrung; distortion; torzulás]. Fiz.: Deformaţia 
pe care o sufere o undă complexă când, în 
cursul transmisiunii printr'un cuadripol linear, di- 
feritele frecvenţe sunt atenuate în mod inegal, 
şi când timpul de propagare al diferitelor fre- 
cvențe nu e același. Există deci două feluri de 
distorsiuni lineare: distorsiunea de atenuare și 
distorsiunea de fază. Distorsiunea e de nelinea- 
ritate, când una sau mai multe frecvențe sunt 
transmise printr'un sistem nelinear, care introduce, 
la ieşire, pe lângă frecvenţa sau frecvențele apli- 
cate la intrare, și armonicele acestora. 

10. ~ de amplitudine [amnuuTrymuoe ucra- 
WeHHE; distorsion d'amplitude; Amplitudenver- 
zerrung; amplitude distortion; kilengés eltor- 
zulása, amplitudó eltorzulăsa]: Distorsiune dată 
de un cuadripol a cărui atenuare compozită va- 
riază cu puterea aplicată la intrarea lui. Ea se 
măsoară prin variaţia pe care o sufere această 
atenuare, când puterea creşte dela o valoare 
foarte mică până la o valoare specificată, 

1. ~ de atenuare [nHcramenue nepBoro 
poga; distorsion d'affaiblissement; Dämpfungs- 
verzerrung; attenuation distortion; gyöngitő tor- 
zulás, tompit6 torzulás]: Distorsiunea de atenuare 
a unui cuadripol rezultă din faptul că atenuarea 
lui compozită (sau transductică), în condiţiunile 
de terminaţie folosite, nu e aceeași la toate fre- 
cvențele vocale sau muzicale. Distorsiunea de 
atenuare a unui circuit telefonic e caracterizată 
prin lărgimea fășiei de frecvenţe efectiv transmise 
de acel circuit. 

12. ~ de fază [pasoBoe ucramenne; distor- 
sion de phase; Phasenverzerrung; phase distor. 
tion; făzistorzulăs]: Distorsiunea de fază a unui 
cuadripol rezultă din faptul că timpul de pro- 
pagare, adică derivata în raport cu pulsaţia a de- 
fazării acestui cuadripol în condițiunile de termi- 
nație folosite, nu e constantă pentru toate fre- 
cvenţele cari trec prin acest cuadripol. Distor- 
siunea de fază e caracterizată prin diferența 
dintre timpul de propagare la frecvența de 
800 per/s de o parte, și timpurile de propagare?la 
frecvențele maximă, respectiv minimă, efectiv 
transmise de circuit, de altă parte. 


1. Distorsiune caracteristică [xaparrepucru- 
veckoe HcramenHe; distorsion caractéristique; 
charakteristische Verzerrung; characteristic distor- 
tion; jellegzetes torzulás]. Telc.: Distorsiune care 
se produce în semnalele telegrafice, din cauza 
strâmtării făşiei de frecvență, când se folosesc 
filtre de linie. 

2. Distorsiune nelineară fotografică [HeJnu- 
Heiinoe dororpapnuecnoe uckantenne; dis- 
torsion photographique non linéaire; Donner- 
effekt; donnereffect; dârgeshatăs, akusztikus tor- 
zulăs]. Cinem.: Distorsiune nelineară acustică, 
datorită difuziunii luminii în stratul sensibil al 
filmelor cinematografice cu pistă sonoră cu den- 
sitate fixă. Această distorsiune poate proveni în 
urma unei developări defectuoase a unei emulsii 
cu granulaţie mare sau lipsită de antihalo. Sin. 
Efect-tunet. 

s. Distorsiune neregulată [Gesnopamounoe 
Hciaxtenue; distorsion irrégulière;  unregel- 
măssige Verzerrung; irregular distortion; alkalmi 
torzulás]. Telc.: Distorsiune întâmplătoare a sem- 
nalelor telegrafice, provenită din împrejurări in- 
cidentale. 

4. Distorsiune  telegrafică [renerpaþnoe 
Hckamenne; distorsion télégraphique; Tele- 
graphenverzerrung; telegraphic distortion; távirdai 
eltorzulás]. Telc.: Deosebirea dintre modulaļia 
telegrafică dela emisiune și restituirea ei la re- 
cepłiune, care se manifestă printr'o lungire sau 
printr'o scurtare fie a emisiunilor de curent, fie a 
spajiului dintre ele. V. şi Grad de distorsiune te- 
legrafică. 

s. Distorsiune unilaterală [HECHMMETpHYHOE 
HckaxteHHe; distorsion dissymetrique; einseitige 
Verzerrung; unsymmetrica| distorsion; egyoldalú 
torzulás]. Telc.: Lungirea sau scurtarea uniformă 
a emisiunilor sau a spațiilor, într'o transmisiune 
telegrafică. 

e. Distribuitor /[pacnperenurerb; distribu- 
teur; Verteildruckleitung; distributor; elosztó nyo- 
mâvezet6k]. Hidrot.: Dispozitiv care face legătura 
între conductele forțate și turbinele unei centrale 
hidroelectrice. 

7. Distribuitor [pacnpennumrenb; distribu- 
teur; Verteiler; distributor; elosztó]. Tehn.: Piesă, 
ansamblu de piese, sau aparat de forme diverse, 
cu ajutorul cărora se efectuează distribuirea agen- 
tului motor într'o mașină de forță, a sarcinii 
electrice la diferite receptoare, a materialelor 
spre locuri determinate, etc. 

s. Distribuitor [BbiceBaromuii annapar; di- 
stributeur; Săvorrichtung; feed device; magel- 
osztó]. Agr.: Aparat al mașinilor de semănat, 
care, de o parte se ali- 
mentează din cutie, 
cu boabe sau chimi- 
cale, iar de altă parte 
se descarcă uniform 
în tubul brăzdarului. 
Distribuitorul poate fi cu perniţă, cu linguriţe, 
alveole, disc, etc., având posibilitatea de a se- 
măna, uneori, mai multe feluri de seminţe deodată. 


Distribuitor cu alveole. 
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9. Distribuitor [pacnperenureJb, pasőpa- 
CPIBaTEJIb; distributeur; Verteiler; distributor, 
spreader; elosztó]. Drum.: Maşină de lucru folo- 
sită pentru împrăștierea uniformă a unui material 
oarecare (criblură, beton asfaltic, beton de ci- 
ment, etc.) pe platforma șoselei. De obiceiu este 
cuplată cu o altă mașină (compresor, finisor, cis- 
ternă, etc.), formând un agregat. Sin. Repartizor. 


10. Distribuitor  Baudot  [pacnpezesnurearb 
Bono; distributeur B.; B. Verteiler; B. distri- 
butor; B.-eloszi6]. Telc.: Dispozitiv care permite, 
în sistemul de telegrafie Baudot, ca semnalele 
mai multor mesaje să fie transmise şi recepționate 
succesiv pe aceeași linie telegrafică (v. fig. sub 
Telegraf Baudot). Dispozitivul constă dintr'un 
platou cu segmente circulare izolate între ele, 
la care sunt conectate aparatele telegrafice, și 
din una sau mai multe perii conectate la liniile 
telegrafice. Periile parcurg sincron aceste seg- 
mente. V. și sub Telegraf Baudot. 


11. Distribuitor de abur [napopacnpeneunru- 
TeJIb; distributeur à vapeur; Dampfverteiler; steam 
distributor; g&zeloszt6]. Mş. term.: Parte din distri- 
buţia interioară a unei mașini cu abur cu piston, 
care realizează repartizarea aburului viu la cilindru, 
sau a aburului de emisiune spre canalul de emi- 
siune. Distribuitorul poate fi o supapă, un sertar, 
un robinet, obturator, etc. 


12. Distribuitor de frână [tomnencarop HJIH 
YpaBHHTEJb  TOPMOxeHuHA; distributeur de 
frein; Bremskraftverteiler, Bremsausgleich; brake 
compensating device; fékezési erőelosztó, fé- 
kezési erőkiegyenlitłťő]. Auto.: Dispozitiv care 
face parte din echipamentul de frână al unui 
automobil, și servește pentru repartizarea uni- 
formă a forței de frânare pe roţi. După mijlocul 
de transmisiune a forței de frânare, el poate fi 
mecanic în înțeles restrâns (prin bare articulate), 
hidraulic (prin presiunea unui lichid) sau pneu- 
matic (cu servo-frână). . 

13. Distribuitor de turbină [Boropacnpeire- 
JHTEJb; distributeur fixe de turbine; Wasserver- 
teiler; water distributor; vizeloszt6]. Mș. hidr.: 
Distribuitorul fix al unei turbine hidraulice, care 
are rolul de a da particulelor de apă o vitesă și o 
direcţie convenabilă, de intrare în rotorul turbinei 
în condițiunile dorite. Distribuitorul trebue realizat 
astfel, încât oricare ar fi deschiderea lui, să aibă 
un minim de pierdere de sarcină, Distribuitorul 
turbinelor cu acţiune (cu vână liberă), ca al tur- 
binelor Pelton, e constituit de injector, iar al tur- 
binelor cu reacțiune (cu vână forțată), ca al tur- 
binelor Francis sau al roţilor elice, e constituit 
de paletele directoare mobile, împreună cu cele 
două coroane plane (statorul). Variația poziţiei 
acului injectorului, la primele, sau variaţia pozi- 
ției directoarelor mobile, la celelalte, provoacă 
variaţia elementelor vitesă și unghiu de intrare. 
Variația se obține prin manevră manuală, sau prin 
regulator (v. sub Turbină hidraulică). V. fig. sub 
Deflector (Mș. hidr.) și sub Bielă de comandă la 
turbina de apă (fig. 151). 
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1. Distribuitor telegrafic [renerpanrrii pac- 
npeneJuTeb; distributeur telegraphique; Fern- 
schreibverteiler; telegraphic distributor; tăvirda 
elosztó]. Telc.: Aparat folosit în transmisiunile 
telegrafice multiple, spre a aloca periodic, și rând 
pe rând, mai multor operatori, fracțiunea dintr'o 
perioadă de care au nevoie pentru transmiterea 
telegrafică a unui caracter. V. sub Telegraf. 

2. Distribuitor-vană [mnpegep, pacnpepe- 
JIHTEJIb; distribuieur vanne; Verteiler; spreader; 
elosztó zsilip]. Ind. hârt.: Perete-stăvilar, mon- 
tat direct pe lada de distribuție, prin care 
se face împrăștierea pastei pe sita mașinii de 
hârtie, şi care se deschide la bază printr'o vană 
formată dintr'o serie de clape repartizate pe în- 
treaga lățime a sitei (v. fig.). In acest caz, ni- 


„da rr Distribuitor-vană. 


Id) ladă de distribuție cu pastă; st) perete-stăvilar; n) meca- 

nismul vanei; m) şuruburi individuale pentru clapete; s) sită; 

c) curea; vs) valțurile susținătoare de sită; vc) valț de con- 
ducere; vp) val pieptar; r) roată de curea; k) curățitor. 


velul materialului în ladă este mult mai ridicat 
decât în lada obișnuit deschisă. Riglele stăvilare 
sunt aici suprimate și materialul curge direct spre 
sită. Reglarea debitului este obținută prin meca- 
nismul de ansamblu al vanei și prin şuruburile in- 
dividuale adaptate fiecărei clapete. 

s. Distribuitor, cap ~  [rpepbiBarene-pac- 
npeneJuTeunb; delco, distributeur d'allumage, 
allumo; Zundverteiler; timer-distributor; gyujtăs- 
osztó]. Mş.: Aparat din sistemul de aprindere 
cu bobină de inducţie al motoarelor cu explozie, 
compus, în general, dintr'un distribuitor și un rup- 
tor, la care se adaugă adesea și regulatorul de 
avans la aprindere. Sistemul cap distribuitor-bobină 
permite alimentarea aprinderii dela o sursă de 
curent continuu de joasă tensiune (acumulator 
sau dinam) şi dă, la bujii, scântei sub înaltă 
tensiune, chiar la turaţii foarte joase ale motoru- 
lui, fiind deci superior aprinderii prin magnetou. 
Acumulatorul este legat în serie cu cheia de 
contact, cu ampermetrul de tablou, cu o rezistenţă, 
cu înfășurarea primară (de joasă tensiune) a bobi- 
nei de inducţie și cu ruptorul; circuitul se închide 
prin axul capului distribuitor şi prin masa motorului. 
Axul are aceeași turație cu arborele de distri- 
buţie al motorului, și este antrenat prin angrenaje, 
fie de acesta, fie de arborele dinamului; o camă 


așezată pe axul capului distribuitor întrerupe 
brusc circuitul electric, dând astfel un curent 
continuu intermitent în circuitul primar, ceea ce 
induce o înalță tensiune în înfășurarea secun- 


antti 


SS 


Aprinderea prin cap distribuitor (Delco). 
1) baterie; 2) cheie de contact; 3) rezistență; 4) mievul 
bobinei de inducţie; 5) înfăşurarea primară (de joasă 
tensiune); 6) înfășurarea secundară (de înaltă tensiune); 
7) capacul capului distribuitor (capacul  delco-ului); 
8) bornă centrală; 9) resort de contact; 10) peria (căr- 
bunele) distribuitorului; 11) scânteie de contact; 12) bornă 
laterală; 13) fişă de bujie; 14) bujie; 15) electrodul bu- 
jiei; 16) scânteie de aprindere; 17) masa motorului; 18) 
partea superioară a axului capului distribuitor; 19) re- 
sortul ruptorului; 20) ciocănelul ruptorului; 21) nicovala 
ruptorului; 22) cama ruptorului; 23) condensator; 24) 
dispozitiv centrifugal pentru reglarea automată a avan- 
sului de aprindere; 25) pârghie pentru reglarea manuală 
a avansului de aprindere, servind și ca bornă de intrare 
a curentului primar la ruptor; 26) cuplaj reglabil; 27) 
partea inferioară a axului capului distribuitor; 28) pinion 
de antrenare; 29) închiderea circuitelor prin masa mașinii. 


dară a bobinei. La ruptoarele cu un singur contact, 
cama are atâtea muchii, câte bujii are motorul; 
la ruptoarele cu două contacte, numărul muchiilor 
camei este redus la jumătate. Distribuitorul pri- 
mește curentul prin borna centrală, montată în 
capacul distribuitorului, dela care trece la căr- 
bunele (peria) distribuitorului printr'un contact 
alunecător. Acest cărbune se învârtește cu axul 
capului distribuitor, distribuind curentul la bor- 
nele laterale, și dela ele la bujii, în ordinea 
aprinderii; circuitul secundar se închide prin masă 
sau prin conducte de întoarcere. Legăturile dintre 
distribuitor și bujii se fac prin cabluri. Rotind 
întreaga cutie a capului distribuitor, cu toate 
piesele fixate pe ea, în jurul axei distribuito- 
rului, se obține un decalaj al contactelor faţă 
de peria (cărbunele) distribuitorului, respectiv 
un decalaj al ruptorului față de camă; acest de- 
calaj are o comandă automată și, independent, 
şi o comandă manuală dela tabloul maşinii. Co- 
manda automată se face, în general, printr'un regu- 
lator centrifug, așezat în partea de jos a capului dis- 
tribuitor, care mărește avansul la aprindere când 
turația crește, și o micșorează, când scade turaţia, 


Unele capete distribuitoare au și un regulator de | 


avans prin depresiune., Acesta se compune din- 
tr'un mic regulator de presiune cu o membrană 
care poartă o tijă de comandă a pârghiilor de 
avans şi are una din feje în legătură cu tubulura 


de aspirație a motorului. Când depresiunea pro- | 


dusă de aspirație crește (datorită creşterii vitesei 
sau creșterii sarcinii), avansul creşte. La motoa- 
rele cu mai mult de opt cilindri se montează, de 
obiceiu, două capete distribuitoare. V. și Selectori 
de octani. 

1, Distribuţia apei. V. sub Reţea de distribuţie 
a apei. 

2. Distribuţia gazului. V. sub Reţea de dis- 
tribuție a gazelor. 

3. Distribuţia sub 
centrală. 

4. Distribuţia portanţei. V. Portanţei, distri- 
buţia ~. 


inferioară. V. Incălzire 


5. Distribuţia superioară. V. sub Incălzire 
centrală, 

o. Distribuţie  [pacnpepexnenne, pacnoJo- 
utenue; distribution; Verteilung; distribution; 


elosztás, elrendezés, eloszlás]. Statist.: Repartiția 
valorilor unei mărimi statistice, față de valoarea 
unei alte mărimi (ca vârsta, etc.) sau față de un 


atribut calitativ al elementelor considerate (ca | 


religia, etc.). Cele mai importante tipuri de dis- 
tribuţii sunt acelea ale frecvenţelor diferitelor 
valori ale unei mărimi. Deosebit de importantă 
este distribuția normală, după legea lui Gauss (v.), 
cum e distribuția frecvențelor erorilor de măsură. 
In biometrie sunt, de asemenea, importante, dis- 
tribuţiile de tip Pearson. — Tipul de repartiție faţă 
de valoarea unei mărimi se numeşte distribuţie 
eterogradă. O distribuţie eterogradă poate fi 
continuă sau discontinuă, simetrică sau asimetrică. 
Ex.: distribuțiile în raport cu timpul sau în raport 
cu înălțimea. — O distribuţie în raport cu anumite 
atribute calitative se numește omogradă. Ex.: 
distribuția unei populaţii pe meserii. 

7, ~ asimetrică [acuMmMmerpununoe pacnpe- 
nenenue; distribution asymétrique; asymmetrische 
Verteilung; asymmetric distribution; aránytalan 
eloszłás]. V. sub Distribuție. 

8. ~ eterogradă [rereporpamuoe pacnpe- 
pexenne; distribution hsterograde; heterograde 
Verteilung; heterograde distribution; 
lenfokú elosztás]. V. sub Distribuţie. 

s ~ omogradă [romorpanmoe pacnpeze- 
JIeHHE; distribution homograde; homograde Ver- 
teilung; homograde distribution; egyenlőfokú 
elosztás]. V. sub Distribuție. 

10, ~ simetrică |cummerpuunoe pacnpene- 
zenne; distribution symétrique; symmetrische 
Verteilung; symmetric distribution; arányos el- 
osztás]. V. sub Distribuție. 

u. Distribuție de frecvențe [pacnpegejenne 
yacroT; distribution de fréquences; Frequenz- 
verteilung; frequency distribution; ostâly sze- 
rinti elrendezés, ostâly szerinti elosztás]. Statist.: 
Distribuție care arată frecvențele valorilor unei 
mărimi, împărțite în clase. Dacă mărimea este 


egyenlât- | 
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continuă, o clasă constitue un interval; dacă mă- 
rimea are un număr finit de valori, fiecare clasă 
poate fi formată din una sau din mai multe valori. 

12. Distribuţie electrică [cncrema IpoBOnOB 
Toka; distribution électrique; Verteilungs-Strom- 
system; electrical distribution; ărameloszt& rends- 
zer]. Elt.: Distribuţia în condițiuni economice și de 
siguranță a energiei electrice (de fapt, a energiei 
electromagnetice), dela o sursă (uzină, centrală, 
stațiune, substațiune, centru de alimentare), prin 
linii sau reţele electrice, la locurile de utilizare. 
— Felul distribuției e caracterizat prin forma 
curentului, numărul de conducte și conexiuni. 

După forma curentului, se deosebesc: 

13. Distribuţie în curent alternativ [cucrema 
IpPOBOAOB neepemnHoro TOKA; distribution à 
courant alternatif; Wechsel- und Drehstrom- 
system; alternating current system distribution; valtó 
és forgóáramrendszer]: Distribuţie la care circulă 
prin linii curent alternativ, care poate fi mono-, di- 
sau trifazat. In curent alternativ se folosește, obiș- 
nuit, distribuția în derivație (la tensiune efectivă 
constantă), cu frecvenţa de 50 (în America, 60) 
per/s în general, sau de 50/3 = 162|, (în America, 20) 
per/s pentru tracțiunea electrică. Se folosesc ten- 
siunile efective nominale standardizate, în monofa- 
zat, 110,220 și 380 V, iar în trifazat 3X 125/3 X220, 
uneori 3 X 110/3216 sau 3X220/3X380 V, sau, 
în fabrici și uzine cu multe motoare, 3X500 
V, şi arareori 3X1000, 3X3000 sau 36000 
V, ultimele din indicaţiile duble fiind tensiuni de 
linie, iar primele (când există), tensiuni de fază. 
— Distribuţia în curent alternativ poate fi deci: 

14. ~ monolazată [cucrema opnobasnoro 
TOKA; distribution monophasee; Einphasensystem, 
Wechselstromsystem; single phase system distri- 
bution; egyfázisú âramrendszer, váltó âramrend- 
szer], dacă are numai două conducte; 

15. ~ difazată [cucrema AByxpasnoro TOKA; 
distribution diphasée; Zweiphasensystem; two 
phase system distribution; kétfázisú áramrendszer], 
cu patru conducte pentru cele două faze și folo- 
sind un sistem de tensiuni difazate, și 

16. ~ trifazată [cucrema rpexlasnoro TOKA; 
distribution triphasee; Drehstromsystem, Drei- 
phasensystem; three phase system distribution; 
háromfázisú forgoâramrendszer], cu trei conducte 
de fază, și, de obiceiu, cu o conductă neutră 
(fir neutru), care e obligator să fie pusă la pă- 
mânt, dacă tensiunea efectivă de fază depășește 
250 V. 

17. Distribuţie în curent continuu [cucrema 
IIDOBOAOB NOCTOAHHOTO TOKA; distribution à 
courant continu; Gleichstromsystem; direct current 
systemdistribuţion; egyenâramrendszer]: Distribuţie 
la care circulă prin linii curent continuu. Tensiunea 
nominală a distribuțiilor în derivație, în curent con- 
tinuu, e de 110 V sau de 220 V pentru rețelele 
cu două fire și de 2X110 V sau de 2X220 V 
pentru rețelele cu trei fire, firul mijlociu, dintre 
cele două punți, fiind pus, în ultimul caz, la pă- 
mânt; pentru tramvaie se folosesc tensiuni de 
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500:::750 V, iar pentru trenurile electrice, ten- 
siuni de 1:::3 kV. — Liniile de tracțiune electrică 
au fost alimentate, în trecut, și prin distribuţie 
în serie. 

1, Distribuţie mixtă [cmemannoe pacnpe- 
menemme; distribution mixte; gemischte Ver- 
teilung; mixed distribution; vegyes elosztás]: 
Distribuţie a energiei electrice într'o regiune sau 
aglomerație, compusă dintr'o linie sau rețea de 
curent continuu și din una de curent alternativ. 
Alimentarea uneia din linii sau relele se face, 
de obiceiu, prin convertisare din celălalt fel de 
curent. 

După numărul conductelor distribuției, se deo- 
sebesc: 

2. Distribuţie cu două fire [/(ByxnpoBonnaa 
cucTemMa; distribution à deux fils; Zweileiter- 
system; two wire system distribution; két veze- 
tekes âramrendszer], care poate fi în curent con- 
tinuu sau alternativ monofazat; 

s. ~ cu trei fire [rpexnpoBomHaa cucrema; 
distribution à trois fils; Dreileitersystem; three 
wire system distribution; három vezetékes áram- 
rendszer], care poate fi în curent continuu sau 
în curent alternativ monofazat, când două din 
conducte sunt extreme, iar a treia neutră și, de 
obiceiu, legată la pământ, — dar poate fi, rar, și 
difazată, cele trei conducte formând două cir- 
cuite parcurse de doi curenți în cuadratură unul 
față de altul, — sau trifazată, când cele trei 
conducte sunt supuse unui sistem de tensiuni 
trifazate; 

4 ~ cu patru fire [uerprpexnpoBonuaa 
cucTema; distribution à quatre fils; Vierleiter- 
system; four wire system distribution; negyveze- 
tekes âramrendszer], care poate fi difazată și 
formează, în acest caz, două circuite distincte, 
parcurse de doi curenţi în cuadratură, sau trifa- 
zată, trei din conducte fiind supuse, în acest caz, 
unui sistem de tensiuni trifazate, iar a patra 
fiind legată la punctul neutru al sistemului. 

5. ~ cu cinci fire [NATHIIPOBOAHaA CHCTEMA; 
distribution à cinq fils; Fünfleitersystem; five 
wire system distribution; ötvezetékes áramrend- 
szer], care poate fi în curent continuu, având, 
în acest caz, două conducte extreme, două 
intermediare și una neutră, — sau difazată, re- 
spectiv tetrafazată (care se obține din sistemul 
difazat cu patru fire prin adăugirea unei con- 
ducte neutre comune, legată, de obiceiu, la 
pământ). 

După relațiunile dintre distribuție și pământ, 
se deosebesc: 

e. Distribuţie izolată [u3omnpoBannaa CH- 
Cremă IIPOBOAOB; distribution isolée; unge- 
erdetes Stromsystem; insulated system distribu- 
tion; szigetelt âramrendszer], în care niciun 
punct nu e pus normal la pământ; 

7% ~ cu neutrul la pământ [cucrema c 
3a3eMJICEHHOÄ HeËTpaJIbIO; distribution neutre 
à la terre; Verteilung mit geerdetem Stern- 
punkt, mit geerdetem Mittelpunkt; earthed neu- 


tral system distribution; földkapcsolású központtal 
biró áramrendszer], în care neutrul é pus la 
pământ. 

8. ~ cu întoarcerea prin pământ [cucrema 
C BOBBpPaTOM TOKa yepe3 BeMIIo; distribution 
avec retour par la terre; Verteilung mit Erdrick- 
leitung; earth return system distribution; fâldve- 
zet&kes âramrendszer], în care o conductă e 
izolată, iar cealaltă e înlocuită prin pământ. 

După conexiuni, se deosebesc: 

9, Distribuţie în derivație [cucrema (pac- 
Ipepenenue) c naparnJeJIbHbIM BKIIOYeHHEM; 
distribution en dérivation, distribution en paral- 
Iele; Verteilung mit Parallelschaltung; parallel sys- 
tem distribution; párhuzamos kapcsolású áram- 
rendszer], în care receptoarele suni asociate 
în paralel, și care lucrează sub tensiune efectivă la 
borne practic constantă, Sin. Distribuţie în paralel. 

10. ~ în serie [cepnecuaa cucrema; distri- 
bution en série; Reihenschaltung; series sys- 
tem distribution; állandó erössèg áramrendszer], 
în care receptoarele sunt asociate în serie, şi care 
lucrează la curent constant. Acest fel de distribuție 
nu e răspândit. 

11. Distribuţie, stațiune de ~. V. Stațiune de 
distribuție. 

12, Distribuţie, tablou de ~. V. Tablou de dis- 
tribuție. 

13. Distribuţie [pacnpenenenne, napopac- 
npenenenue; distribution; Steuerung; valve gear, 
disiribution, link motion; veze&rmii]. Mş.: An- 
samblul organelor unei maşini care comandă 
automat efectuarea diferitelor faze de funcționare 
ale mașinii, prin închiderea și deschiderea alter- 
nativă a orificiilor de admisiune și de evacuare a 
agentului motor. Condiţiunile pe cari trebue să 
le îndeplinească o distribuție sunt: să deschidă și 
să închidă orificiile de admisiune și de evacuare 
la anumite poziţii ale pistonului; să permită variația 
admisiunii în cilindru, și deci variaţia puterii maşinii 
în limite largi; să permită, pentru anumite mașini, 
inversarea sensului de mers. 

14. Distribuţia mașinii cu abur [napopacnpe- 
perene napoBoii Mamnubi; distribution de la 
machine à vapeur; Steuerung der Dampfma- 
schine; steam engine valve gear; a gőzgép 
vez&rmive].. Mş. term.: Ansamblul organelor 
unei mașini cu abur cu piston, care comandă 
automat intrarea în cilindru- a aburului și emi- 
siunea lui după efectuarea ciclului, prin deschi- 
derea și închiderea, în anumite momente, a 
orificiilor de admisiune și de emisiune. După 
cum piesele ei ajung sau nu în contact cu aburul, 
distribuția se împarte în: 

15. ~ exterioară a mașinii cu abur [Bnenmee 
napopacnpenenenne napoBoi ManinHBI; dis- 
tribution exterieure de la machine ă vapeur; 
Aubere Steuerung der Dampfmaschine; steam 
engine external valve gear; a gőzgép kűlső 
vezérműve]: Ansamblul organelor unei distribu- 
ţii, cari acționează mișcarea distribuției interioare 
şi cari nu ajung în contact direct cu aburul. In 
cazul distribuției cu sertare, organele unei dis- 


tribuții exterioare sunt: barele de comandă ale 
sertarului, culisa, excentricul (contramanivela), 
biela de comandă a culisei, etc., iar în cazul 
distribuției cu supape: culbutoarele,  tacheții, 
1ijele de impingere, camele, pârghiile oscilante, 
arborele. de distribuție, diferite angrenaje, etc. 


| 


1. Distribuţie interioară a mașinii cu abur [BHy- 


Tpemmee napopacnpenenenue napoBoii ma- 


IHHbl; distribution intérieure de la machine à va- | 


peur; innere Steuerung der Dampfmaschine; steam 
“engine internal valve gear; a gőzgép belső vezér- 
műve]: Organele unei distribuții cari ajung în 
contact cu aburul: sertarul, tija sertarului, camera 
de distribuție, respectiv supapele și tijele su- 
papelor cu resorturile de supape. 

Sisteme de distribuție: 

2. Distribuţie cu sertar [30JIOTHHKOBOE Ta- 
popacnpenenenue; distribution à tiroir; Schie- 
bersteuerung; slide valve gear; tolattyús vezér- 
mű]: Distribuţie la care distribuirea aburului în 
cilindru se face prin intermediul unui sertar, 
“care acopere şi descopere succesiv luminile de 
-admisiune, respectiv de emisiune.  Corelaţia 
dintre pozițiile relative ale sertarului şi al 
pistonului este indicată în diagrama sertarului 
1(v.). — Deosebim: 


s. ~ cu expansiune variabilă [pacwnpn. | 


"Te JIbHoe napopacnpenenenue, napopacnpene- 
JeHHe C pacuiupenuem; distribuiion à tiroir 


| 
| 


de détente, distribution à tiroir d'expansion, dis- | 
tribution à tiroir supérieur; Steuerung mit Expan- nenne Meiiepa; distribution Meyer; Meyersteue- 
sionsschieber, Steuerung mit Deckschieber; expan- rung; Meyer valve gear; Meyer-féle vezérmű]: 
sion valve gear, cut-off valve gear; ‘expanziós | Distribuție cu două sertare suprapuse, dintre cari 
vezérmű]: Distribuție cu sertare, la care gradul | unul (de distribuție) se mișcă pe oglindă, iar al 
de admisiune poate fi variat, de unde rezultă | doilea sertar (de expansiune), format din două 


şi o variație a expansiunii. 
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féle vezérmü]: Distribuţie cu sertar dublu, 
cilindric, la care fiecare sertar se mişcă într'o. 
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Distribuţie cu serlar dublu, cu camere separate. 


1) tija sertarului de expansiune; 2) canal de intrare a 
aburului; 3) inel special de etanșare; 4) sertar de 
expansiune; 5) cameră de expansiune; 6) sertar de 
el distribuție; 7) cameră de distribuție; 8) canal de 


admisiune; 9) tija serlarului de distribuție. 


| cameră separată. Acţionarea se face prin două 
excentrice, iar variația expansiunii se obţine 
printr'un regulator axial (v. fig.). Sin. Distribuţie 
Doerfel. 


7, ~ cu sertare suprapuse [napopacnpene- 


părți, se mișcă deasupra sau în interiorul primului 


a. ~ cu expansiune variabilă, cu sertar simplu | (v. fig). Fiecare din sertare este acţionat de un 


[nepemennoe pacunpnrenbnoe napopacnpe- 
JIEJICHHE C NpPOCTbIM 30JIOTHHKOM; distribution 


à tiroir simple de dâtente variable, distribution | 


à tiroir simple d'expansion variable; Schieber- 
steuerung mit verânderlichem Einfachexpansions- 
schieber; variable expansion simple valve gear; 
változó expanziójú tolattyus vezermu): Distribu- 
ție la care variația expansiunii se poate obţine 
prin modificarea cursei sertarului și a avansului 


unghiular, deplasând centrul excentricului. Ope- | 


rațiunea de deplasare se efectuează, obişnuit, 
prin acțiunea unui regulator axial. 

s. ~ cu expansiune variabilă, cu sertar dublu 
[nepemennoe pacuiupurenbuoe napopacnpe- 


JIEJIEHHE € ABOĂHbIM 30N0THHKOM; distribution | 


à tiroir double de détente variable, distribution 
à tiroir double d'expansion variable; Schieber- 
steuerung mit veränderlichem Doppelexpansions- 
schieber; variable expansion double valve gear; 


buție la care variația expansiunii se obține prin 
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Distribuție cu sertare suprapuse (coaxiale). 
1) cameră de distribuție; 2) cămaşa serlarului; 3) sertar de 
distribuție; 4) sertar de expansiune; 5) tija sertarului; 
6) canal de admisiune; 7) filet pentru reglare. 


excentric. Sertarul de distribuție determină reali- 
zarea ciclului, iar sertarul de expansiune, prin miş- 


carea relativă a celor două părți componente, 


determină gradul de admisiune. Nu se foloseşte 
hiebe bile „la abur supraîncălzit. Sin. Distribuţie Meyer. 
változó expanziju kettős tolattyus vezermi]: Distri- | 


s. ~ Rider [napocnpegenenne Punepa; 


distribution R.; R.steuerung; R. valve gear; R.- 


folosirea a două sertare suprapuse. — Exemple: | féle vezermi): Distribuție cu două sertare supra- 

oœ ~ cu camere separate [napopacnpeme- |puse sau cu două sertare cilindrice concentrice 
nenne /lopbeni;. distribution, à tiroir Doerfel; | (v. fig.), acționate de două tije cu două excentrice, 
Doerfe|steuerung;. Doerfel valve gear; Doerfel- | fața superioară a sertarului exterior fiind un trapez 


15 
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(pe o suprafață cilindrică sau plană). Variația ex- a cărui suprafață superioară alunecă pe o pla- 
pansiunii se obține prin rotirea relativă a celor | că opusă oglinzii. Prin acest mijloc, suprafața 
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Distribuţie Rider cu două sertare, plan și cilindric. 


1) sertar de expansiune; 2) tija serlarului de expansiune; | 


3) sertar de distribuție; 4) tija sertarului de distribuție; 
5) canal de admisiune. 


două sertare. Nu se folosește la aburul supra- 
încălzit. 
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Distribuție Rider cu două sertare cilindrice, 
1) intrarea aburului; 2) cameră de distribufie; 3) cămaşa 
sertarului; 4) sertar de distribuție; 5) sertar de expan- 
siune; 6) spațiu de emisiune; 7) canale de admisiune; 
8) tijele sertarelor. 


1. Distribuţie cu sertar echilibrat [napopa- 
cnpenenenne C pa3rpymeHHbIM 30J10THHKOM; 


distribution à tiroir équilibré, distribution à tiroir | 


déchargé; Steuerung mit entlastetem Schieber; 


relieved slide valve gear, balanced slide valve | 


gear; tehermentesitett tolattyus vezérmű]: Distri- 
buție cu sertar de construcție specială, pentru 
a micşora frecările dintre oglindă şi suprafețele 
de alunecare. Se execută sub diferite forme: 
>.» cu sertar echilibrat prin compensare 
Inapopacnpenenenue C 30J10THHKOM pa3rpy- 
MeHHbIM (CGaNaHCHpOBaHHbIM) NyTeM YpaB- 
NEHHA (komnencaunu); distribution à tiroir à com- 
pensation; ausgeglichene Schiebersteuerung; slide 
valve gear balanced by compensation; kiegyen- 
ulyozott vezermi): Distribuţie cu sertar plan 


Distribuţie cu sertar echilibrat prin compensare. 
| 1) tija sertarului; 2) cameră de distribuţie; 3) cameră de 
| descărcare a sertarului; 4) placă de alunecare; 5) riglelă 
| presată printr'un arc pe placa de alunecare; 6) sertar; 
7) canale de admisiune; 8) canal de emisiune. 


| superioară a sertarului este sustrasă presiunii 
| aburului, și deci frecările pe oglindă se micşo- 
| rează. 

3. ~ cu sertar echilibrat prin cameră de des- 
| cărcare [napopacnpepmenenue C 30JIOTHHKOM 
| cGanancHpoBaHHbIM “epes pa3rpy3ouuyro 
| KaMepy; distribution à tiroir à chambre d'equi- 
| librage; Schiebersteuerung mit Entlastungskammer; 
| slide valve gear with balancing space; teher- 
| mentesită kamrás vezérmű]: Distribuţie cu sertar 
| plan, obișnuit, cu canal, şi având pe suprafața 
| superioară o nervură circulară, înconjurată de un 
|inal care alunecă pe o suprafață de alunecare 
| plană din interiorul camerei de distribuție. Camera 
| de descărcareYeste despărțită, prin inel, de spa- 


NANNY 


Distribuție cu sertar echilibrat prin cameră de descărcare. 
| 1) inel; 2) nervură circulară; 2') cameră de descărcare; 
3) suprafață de alunecare; 4) canal în sertar; 5) cameră 
| de distribuţie; 6) canal de admisiune; 7) canal de 
| emisiune; 8) tija sertarului; 9) contratija. 


țiul de abur, și pusă în legătură cu atmosfera. 
Astfel se micșorează suprafața sertarului supusă 
presiunii, și deci frecările pe oglindă. 

a. ~ cu sertar cilindric [napopacnpenenenne 
|C NOpPUIHEBbIM (LHJIHHAPHYECKHM 30JIOTHH- 
| KOM; distribution à tiroir cylindrique; Kol- 


benschiebersteuerung; piston valve gear; dugaty- 
tyus vezermi]: Distribuţie interioară formată din 
două discuri (pistoane) calate pe tija sertarului, 
uneori separate 
sau legale între 
ele. Aburul pă- 
trunde în spațiul 
dintre cele două 
discuri, de unde 
este repartizat,prin 
deplasarea serta- 
rului, alternativ în 
cele două cana- 
le de admisiune. 
Uneori se reali- 
zează distribuții cu 
sertare cilindrice, 
cu admisiune ex- 
terioară. Echilibra- 
rea sertarului se 1) 
face prin presiu- 
nile cari se exer- 
cită asupra celor 
două discuri, și 
cari sunt egale și 
de sens contrar. Oglinda sertarului"constitue și o 
parte din suprafața interioară a camerei de dis- 
tribuție. Etanșarea se obține prin inele de etan- 
şare înguste sau late, montate pe discuri. Este 
cea mai perfectă formă de distribuție cu sertar 
echilibrat, frecările fiind reduse la minim, Sin- 
gurul desavantaj față de distribuţia cu sertar 
plan este un spațiu mort mai mare. 


1. Distribuţie cu sertar plan [napopacnpene- 
JIEHHE C TIJOCKHM 30JIOTHHKOM; distribution à ti- 


cămaşa serłarului; 2) 


cilindrului; 7) cilindru; 8) piston; 


a serłarului; 


Distribuție cu sertar plan. 


I) contramanivela la punctul de sus; 

punctul IHI) contramanivela la punctul de jos 

A) manivelă; C) contramanivelă; 5) avans unghiular; a) lărgi- 

mea canalului de admisiune; e) acoperire exterioară; i) aco- 
perire interioară; v) avans linear. 


H) manivela la 
mort; 


Distribuție cu sertar cilindric. 
sertar cilindric; 
ale sertarului; 4) tija sertarului; 5) canale de admisiune; 6) capacul sefoloseștelapre- 
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care sertarul este plan, în formă de cutie 
(scoică, cochilie), cu marginile în formă de talpă, 
cu cari alunecă pe oglinda sertarului și este ac- 
ționat printr'o tijă 
comandată de un 
excentric, Aburul 
din camera de dis- 
tribuție exercită o 
presiune mare pe 
întreaga suprafață 
a sertarului, ceea 
ce mărește forța 
de frecare dintre 
sertar și oglindă. 
Valoarea forței de 
frecare ajunge pâ- 
nă la 1/6 din va- 
loarea apăsării to- 
tale pe piston. Din 
inele de  etanşeitate această cauză, nu 


3) 


9) tija pistonului; 10) glisierele Siunişitemperaturi 


capului de cruce; 11) bara de avans a sertarului: 12) bara de comandă înalte. 
13) capacul camerei de distribuție. 


Pentru reduce- 
rea frecărilor, ser- 
tarele plane se echilibrează prin diferite me- 
tode. Admisiunea aburului fiind exterioară, ser- 
tarul plan nu se foloseşte la presiuni și tempe- 
raturi înalte (abur supraîncălzi!), cari atacă re- 
pede garniturile cu- 
tiei de distribuţie. Din 
cauza multiplelor des- 
avantaje, tendința ac- 
tuală este de inlo- 
cuire a distribuției cu 
sertar plan, prin alte 
sisteme. Sin. Sertar 
simplu. 

2} ~ cu sertar plan cu canal [napopac- 
TIpepenenue C 30JIOTHAKOM C KaHaJlOM (C 30- 
JOTHHKOM Tpura); distribution à tiroir à canal, 
distribution à tiroir Trick; 
Steuerung mit Trick- 
kanalschieber, Trick- 
schiebersteuerung;Trick = 
valve gear; csatorna- STI 
Trick-tolattyusvezermi]: 
Distribuţie cu sertar plan 
având corpul străbătut 
de un canal. Aburul 
intră atât direct, cât și E. 
prin canal, ceea ce pro- SN 
duce o admisiune mare 


setai 


Sertar plan de distribuție. 
a)lărgimea canalului; e) acoperire 
exterioară; i) acoperire interioară; 

f) talpă; g) oglindă. 


la deplasări mici ale 
sertarului. Astfel se re- 
duc dimensiunile ser- 


tarului și laminarea 
aburului, iar pierderile 
prin are sunt mai 


roir plan, distribution ă tiroir plat; Steuerung mit |mici. Sin. Sertar Trick. 


3, ~ cu sertar simplu, V. Distribuţie cu ser- 
vezârmii, kagylâtolattyus vezermu): Distribuţie la 'tar plan. 


Flachschieber; flat slide valve gear; siktolattyus 


Dis'ribuție cu sertar plan cu 
canal (sertar Trick). 
1) corpul sertarului; 2) canal 


în corpul sertarului; 3) canal 
de admisiune; e) acoperire 
exterioară; 


i) acoperire in- 


terioară. 


15* 
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1. Distribuţie cu robinete oscilante [napo- | 
pacnpepenenue C KaWarOilHMHCA KpaHaMH; 
distribution à robinets oscillants, distribution Cor- 
liss; Steuerung mit schwingenden Hähnen, Steue- 
rung mit vierfach geteiltem Corlibschieber; os- 
cillating valve gear, Corliss valve gear; lengő- 
szelepes vezérmű, négyszeresen osztott C.-fele 
vezérmű]: Distribuție formată din patru sertare 
în formă de robinete, două pentru admisiune și 
două pentru emisiune, montate la capetele su- 
perioare, respectiv inferioare ale cilindrului, per- 
pendiculare pe axa lui. Se folosește numai la 
mașinile cu abur orizontale şi de joasă presiune. 
Comanda se face de către un excentric, prin in- 
termediul bielei excentricului, care imprimă o 


5 
Distribuţie cu robinete oscilante. 
1) robinet oscilant de admisiune; 2) canal de admisiune; 
3) tija pistonului; 4) robinet oscilant de emisiune; 5) ca- 
nal de emisiune; 6) cilindru; 7) piston; 8) disc central 
de distribuție; 9) biela excentricului. 
mişcare de oscilație unui disc central, pe care 
sunt articulate barele de comandă ale sistemelor, 
sau prin două ex- 
centrice și un sis- 
tem de bare de 
antrenare. Durata 
emisiunii este con- 
stantă, iar a ad- 
misiunii se poate 
varia prin declan- 
șarea unui declic, 
care acţionează 
supapa de admi- 
siune, și care este 
înzestrat cu un 
amortisor cu uleiu, 
pentru evitarea 
șocului final. A- 
vantaje :  Expan- 
siune variabilă, în- 
trerupere rapidă 
a admisiunii, lu- 
mini scurte, deci 
reducerea spațiu- 
lui mort, Pe ace- 
lași principiu sunt 
construite nume- 
roase sisteme. Sin. 
Distribuţie cu ser- 
tare rotitoare, Dis- 


tribuție sistem 
Corliss. } 

e. ~ cu sertare rotitoare. V. Distribuție cu' 
robinete oscilante. f 


Distribuție cu pistoane-supape. 
1) arbore de distribuție; 2) excentric de admisiune; 3),biela excentricului de 
admisiune; 4) piston-supapă de admisiune; 5) canale de admisiune; 6) cilindru; 
7) canal de emisiune; 8) piston-supapă de emisiune; 9) biela excentricului 
de emisiune; 10) excentric-de emisiune. 


3. ~ sistem Corliss. V. Distribuţie cu robinete 
oscilante. 

4. Distribuţie cu pistoane-supape [napopac- 
Hpepenenue C HKJIanaHHibIMH  NOpPIUIHAMH; 
distribution ă piston-valve, distribution ă soupape- 
piston;  Kolbenventilsteuerung; piston valve 
gear; dugattyuszelepes vezermi]: Distribuţie for- 
mată din patru pistoane (două de admisiune și 
două de emisiune), montate la capetele supe- 
rioare, respectiv inferioare ale cilindrului. Co- 
manda se face, pentru fiecare pereche admisiune- 
emisiune, prin câte un excentric, prin intermediul 
barelor de comandă și al unui sistem de declan- 
șare pentru variația expansiunii, cu cădere liberă, 
cu declic liber sau cu declic comandat. Avantaje: 
dilatația din cauza căldurii nu influențează etan- 
şeitatea pistonului-supapă și canalul este. suficient 
deschis la vitesele mai mari ale sertarului. 

s. Distribuţie cu supape [kanannoe napo- 
pacnpemenenue; distribution à soupapes; Ven- 
tilsteuerung;poppet valve gear;szelepes vezermi]: 
Distribuţie la care admisiunea și emisiunea abu- 
rului se fac prin supape. Obturarea luminilor 
se face prin ridicare și nu prin alunecare, 
cum este cazul la sertare și la robinetele 
oscilante. Fiecare cilindru este echipat cu patru 
supape, dintre cari două de admisiune, așezate 
în partea superioară, iar două de emisiune, 
așezate la partea inferioară a lui. La mașinile 
verticale, supapele sunt situate, obișnuit, lateral. 
Supapele, în general de tipul echilibrat, cu dublu 
scaun, sunt apli- 
cate pe scaunul 
lor prin resorturi 
elicoidale. Avan- 
taje: funcţionând 
prin ridicare, nu 
există frecare prin 
alunecare întimpul 
acționării, ceea ce 

face distribuția 
aptă pentru pre- 
siuni înalte; timpii 
de admisiune și e- 
misiune sunt scurți; 
expansiunea este 
variabilă; întreru- 
perea  admisiunii 
este rapidă; abu- 
rul de emisiune nu 
iese pe canalul 
prin care a intrat, 


2 A 

SEA ja deci nu răceşte 
AAS drumul aburului 

7775 viu; produce o 


laminare slabă a 
aburului;simplifică 
ungerea; asigură 
independența ad- 
misiunii și a emi- 
siunii. In prezent, 
distribuția cu supape se folosește pe scară în- 
ținsă și la locomotivele cu abur, cu rezultate 


bune. Antrenarea supapelor se poate face prin 
excentrice calate pe arborele motor sau pe ar- 
borele de distribuţie, sau prin arbore cu came, 
Transmisiunea mişcării dela excentric - sau camă 
se face printr'un sistem de bare și culbutoare, 
pârghii rulante, came rotitoare, came oscilante, 
etc. După mijlocul prin care se variază admisiu- 
nea, deosebim: distribuție cu supape cu cădere 
liberă și cu legătură neîntreruptă. ` 

1. Distribuţie cu supape cu cădere liberă [ira- 
naHHoe napopacnpeneneHue CO CBOGOAHbIM 
nanenuem; distribution à soupapes à chute libre; 
Freifallventilsteuerung, freifallende Ventilsteue- 
rung; drop valve gear; szabadesés szelepes 


vezermi]: Distribuţie cu supape comandate printr'un | 


sistem de bare acăror legătură se întrerupe în timpul 
efectuării ciclului, Intreruperea se poate face 
prin declic liber sau prin declic comandat. 


2, ~ cu declic comandat [inanannoe napo- | 


pacnpepeJeHne C NpPHHYAKAEHHbIM J4BHHE- 
HHeM 3anrenku; dis- 
tribution à déclic com- 
mandé; Steuerung mit 
zwangläufiger Klin- 
kenbewegung; valve 
gear with catch having 
a positive motion; fo- 
gas kapcsolású vezér- 
mű]: Distribuție la care 
întreruperea admisiu- 
nii se face automat, 
prin contactul a două 
tocuri: unul activ (de- 
clic) și altul pasiv. Unul 
e fixat pe biela ex- 
centricului, comanda- 
tă de arborele de 
distribuție, iar celă- 
lalt e fixat pe o bară 
legată cu supapa. Se 
caracterizează prin 
faptul că tocul activ 
descrie o curbă în- 
chisă (elipsă, cardio- 


Distribuţie cu supape, cu declic 
comandat (tip. Sulzer vechiu). 


4) tija declicului; 5) biela excen- 
tricului de admisiune; 6) excentric; 
7) arbore de distribuţie; 8) pârghie 
coțită; 9) arbore de reglare; 10)bie- 
la excentricului (emisiune); 11) bu- 


Distribujie cu supape, cu declic comandat (tip Sulzer nou', 
1) supapă de admisiune; 2) cilindru; 3) bară de comandă a dis- 
pribuției (emisiune); 4) pârghie cotită; 5) arbore de reglare; 6)bu- 
jo de articulaţie; 7) arbore de distribuție; 8) excentric; 8) biela 


excentricului; 9) bară de comandă a distribuţiei (admisiune); 10) | 


țija declicului; 11) declic (toc activ); 12) toc pasiv. 


1) cilindru; 2) supapă de admisiune; | 
3) declic (toc activ); 3) toc pasiv; | 


lon de articulație a pârghiei cotite. | 
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idă, eic.), iar.tocul pasiv descrie o cWbă des- 
chisă, sub acțiunea regulatorului, care determină 
poziția tocului pasiv, i 
şi deci momentul în 
care trebue să se pro- 
ducă contactul dintre 


Distribuție cu supape, cu declic comandat (tip cu amortisor)’ 
1) supapă de admisiune; 2) cilindru; 3) pârghie de an- 
| frenare e barei de comandă a distribuției (admisiune); 
| 4) bară de comandă a distribuției (emisiune); 5) pârghie 
cotită; 6) arbore de reglare; 7) bulon de articulaţie 
a tijei declicului; 8) pârghie cotită a tijei  declicului; 9) 
| excentric; 10) biela excentricului; 11) tija  declicului; 
| 12) bulon de articulație fix; 13) declic; 14) amortisor 
| de aer; 15) bară de comandă a distribuției  (admisiune), 


|cele două tocuri, adică începutul admisiunii, şi 
momentul în care trebue să se desfacă contactul 
| (sfârșitul admisiunii), variind astfel dyrata admisiunii. 


Distribuţie cu supape, cu declic liber (tip Collmann), 
| 1) biela excentricului; 2) bulon de articulație a barei de dis- 
tanță; 3) bară de distanţă (articulată în 2 și în 4); 4) bulon de 
articulație a declicului liber; 5) declic liber (toc pasiv); 6) tija 
supapei de admisiune; 7) supapă de admisiune; 8) arbore de 
reglare; 9) piedecă; 10) toc activ; 11) arc de presiune; 12) con- 
tact între tocul activ și tocul pasiv. 


3, ~ cu declic liber [kzanannoe napopac- 
 npepnenenne co CBOGOAHbIM NaMeHHeM 34- 
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I4eJIKH; distribution à déclic libre; Steuerung 
mit freifallender Klinke; freefalling catch valve 
gear; szabades6si kapcsolású vezermi): Distri- 
buție la care întreruperea admisiunii se face auto- 
mat de o pârghie de ordinul întâiu (tocul pasiv 
sau  declicul), articulată pe un bulon, și care 
aclionează cu un capăt supapa, iar cu celălalt 
este în contact cu o pârghie (tocul activ) din 
sistemul legat de arborele de distribuție. La sfâr- 
şitul cursei de admisiune, contactul dintre tocul 
activ și cel pasiv se desface prin intervenția unei 
pârghii (a cărei poziție este determinată de re- 
gulator), declicul devine liber, iar supapa de 
admisiune revine pe scaun prin acțiunea unui 
resort elicoidal. In general, supapa este înzes- 
trată și cu un amortisor care face revenirea fără 
șoc. Se caracterizează prin curba (obișnuit, un arc 
de cerc) descrisă de capătul în contact al to- 
cului pasiv. Comanda se face prin excentrice și 
prin bare. Exemplu: Distribuţia Collmann. 


1. Distribuţie cu supape, cu legătură neiîntrerup- 
tă [npunyan'renbuoe knanannoe napopaenpene- 


Distribuție cu supape, cu legătură neîntreruptă 

(cu un singur excentric, tip Windmann). 
1) cilindru; 2) supapă de admisiune; 3) bara de co- 
mandă a supapei de admisiune; 4) pârghie transversală 
oscilantă; 5) tijă de conducere; 6) excentric; 7) arbore 
de distribuție; 8) arborele regulatorului; 9) biela excen- 


tricului de emisiune; 10) supapă de emisiune. 


neHne,tnanannoe napopacnpenenenine c KAHE- 
MaTHIeCKHM BaMbiitanHeM; distribution à soupa- 
pes commandées, distribution à soupapes desmo- 
dromiques; zwanglăufige Ventilsteuerung, kraft- 


schlussige Ventilsteuerung, kettenschlussige Ven- 
tilsteuerung; positive valve gear; kenyszermozgâsu 
szelepes vezermi]: Distribuţie cu supape, ac- 
ționată printr'un sistem de bare a căror legă- 
tură cu supapa nu se întrerupe în timpul efec- 


| Distribuție cu supape, cu legătură neîntreruptă (tip Zvonitek). 

1) cilindru; 2) supapă de admisiune; 3) culbutor; 4) bară de 

comandă a distribuției (admisiune); 5) camă; 6) arbore cu 
came; 7) tijă de reglare. 


tuării ciclului. Variația admisiunii se poate face 
prin deplasarea excentricului, prin deplasarea ba- 


| Distribuţie cu supape, cu legătură neiîntrerup! . .p cu culisă), 

| 1) cilindru; 2) tijă de acţionare a supapei de admisiune; 

|3) bara de comandă a distribuției (admisiune); 4) spre 

| regulator; 5) culisă; 6) biela excentricului; 7) piatra cu- 

| lisei; 8) bulon de articulaţie; 9) excentric; 10) arbore de 

reglare; 11) articulaţia de oscilație a culisei; 12) bara 
de comandă a distribuției (emisiune). 


lrelor de comandă (folosind, uneori, o culisă a 
cărei piatră este comandată de regulator), sau 
prin came, sub acțiunea regulatorului. Distribuţia 
|cu supape, cu legătură neîntreruptă, permite 
| turaţii mai inalte ale mașinii cu abur, însă reclamă 
dimensiuni mai mari pentru supape, o forță mai 
mare de acţionare a regulatorului, și nu asi<jură 
închideri precise. . 


La unele tipuri de distribuție cu dispoziția 
obișnuită a supapelor, se poate folosi un singur 
excentric pentru aceeași grupă de l 
supape de admisiune şi emisiune. P: 


| 
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3. ~ cu culisă [napopacnpepenenne c Ky- 
nnccaMH; distribution à coulisse; Kulissensteue- 


Distribuție cu supape, cu legătură neîntreruptă (tip Lentz). 
1) supapă de admisiune; 2) cilindru; 3) spre supapele de emisiune; 4) excentric de emisiune; 5) arbore de distri- 


fouție; 6) excentric de admisiune; 7) biela excentricului 


de admisiune; 8) pârghie cotită de acţionare a tijei 


supapei. 


1. Distribuţie prin pistonul mașinii |[napop- | rung; link motion; kulisszăs vezermi): Distribuţie 
acnpeneneHne napoBbIM popueM; distribution | la care inversarea sensului de mers se efec- 
par le piston (à vapeur); Steuerung durch den ltuează cu ajutorul unei culise, care permite şi 


Distribuţie prin pistonul maşinii 
(maşină cu abur cu echicureni). 


1) supapă de admisiune; 2) canal de emisiune; 3) fante 
«de emisiune; 4) cilindru; 5) piston; 6) canal de admi- 
siune; 7) tija pistonului. 


Dampfkolben; valve gear by the steam piston; 
vezérlés a gâzdugattyu által]: Distribuţie la mașina 
cu abur cu echicurent, la care emisiunea abu- 
rului din cilindru este comandată de piston, care 
descopere, la sfârșitul cursei, o serie de orificii 
(fante de emisiune) prin cari este evacuat aburul. 
V. Maşină cu abur cu echicurent. 


2. Distribuţie cu inversarea sensului de mers | 


(napopacnpepeenne c nepemenoii nanpas- 
Jenna xoga; distribution à renversement de 
marche, distribution è changement de marche; 
Umsteuerung; reversal valve gear; forditó 
vezérmű]: Distribuție care permite și inversarea 
sensului de mers al unei mașini cu abur. Inver- 
sarea sensului se poate face fie prin acţionarea 
distribuției interioare, fie prin acționarea distri- 
buţiei exterioare. — Deosebim: 


variația gradului de admisiune. Aclionarea culisei 
se poate face prin unul sau prin două excen- 
trice (contramanivele). Este o distribuție folosită 
mai ales la locomotive și la mașini cu abur ma- 


| rine. V. Distribuţie de locomotivă. 


4, ~ cu excentric mobil [peBepcuBnoe nma- 
popacnpenene une c nepecTaBHbIM 9KCHEHTPH- 
KOM; distribution à excentrique réglable pour: 
renversement de marche; Umsteuerung mit Ex- 
centerverstellung; slipping eccentric reversal 
valve gear; mozgatható körhagyós forditó ve- 
zermi]: Distribuţie la care inversarea sensului 
de mers se face prin deplasarea axială a unui 
manşon legat cu excentricul. Inversarea se efec- 
tuează printr'o acţiune directă asupra distribuției 
exterioare, sau printr'o acțiune indirectă asupra re- 
gulatorului, cu ajutorul unui declic. 

s. ~ cu excentric și cu pârghii [napopacnpe- 
Helene C Ə9KCUEHTPHKOM H NepepHaTOWHbIMU 


| pbiuaraMu; distribution à excentrique et ă guide 
| pour renversement de marche; Umsteuerung mit 


Lenker und Exzenter; eccentric and guide rever- 
sal valve gear; kőrhagyós és rudas forditó ve- 
zérmű]: Distribuție acționată de un singur excen- 
tric, la care culisa este înlocuită printr'un sistem 
de pârghii. Se foloseşte la unele locomotive. V. 
Distribuţie tip Baker și Distribuție Voroșilovgrad LPZ. 

6. ~ cu pârghii de ghidare [napopacnpe- 
nenenne c HanpaBnA!OUIHMH pbluaraMu; dis- 
tribution à guide pour renversement de marche; 
Lenker Umsteuerung; reversal guide link motion; 
vezetârudas forditó vezermi): Distribuţie la care 
mişcarea sertarului este comandată de către un 
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excentric. prinir'un sistem de bare (biela excen- | tribution ă tiroir pour changement de marche ; 


tricului, articulată de bara schimbătorului de |innere Umsteuerung; reversal slide valve gear; 


mers, putând acţiona ca pârghie de gradul întâiu | tolattyus forditó vezermi]: Distribuţie la care in- 
sau ca pârghie de gradul al treilea) sau de | versarea sensului de mers se face prin inversarea: 


mișcarea bielei motoare, prin intermediul unui 


sistem de bare articulate. Inversa- 
rea sensului de mers se efectuează 
prin schimbarea poziției bielei ex- 
centricului (v. fig. | şi III), respectiv 
a barei de avans (v. fig. II), arti- 
culată într'un punct legat de ba- 
rele schimbătorului de mers. Se 
folosesc- în special la mașinile cu 
piston, marine. Sistemul a fost a- 


| ordinii de admisiune a aburului în cilindru (față 
de cele două părţi ale pistonului), 
cu ajutorul unui sertar inversor. Prin 
acest sertar care schimbă destinația: 
canalelor de admisiune și de e- 
misiune ale sertarului de distribu- 
ție, se acționează asupra distribu— 
ției interioare. 


pa 


!) cu excentric şi cu pârghie 
de gradul întâiu, 
1) bielă motoare; 2) cercul ma- 


a nivelei motoare; 3) cercul ex- 


centricului; 4) biela excentricu- 
lui; 5) punct de legătură, gli- 
sant, al bielei excentricului cu 
bara schimbătorului de mers; 6) 
bzra de comandă a sertarului; 7) 
tija sertarului; A) sens de mers 
inainte; R) sens de mers înapoi. 


Distribuţii cu pârghii de ghidare, 
ll) tără excentric (tip Joy). 
1) tija sertarului; 2) bara de 
comandă a sertarului; 3) punct 
de articulaţie a barei de avans 
cu schimbătorul de mers; 4) bară 
de avans; 5) cercul manivalei 
motoare; 6) manivela motoare; 
7) articulaţia bielei cu bara de 
avans; 8) biela; A) sens de mers 
înainte; R) sens de mers înapoi. 


II) cu excentric și cu pârghie: 
de gradul al treilea. 
1) bielă motoare; 2) cercul ma=- 
nivelei motoare; 3) cercul ex= 
centricului; 4) biela excentri- 
cului; 5) punct de legătură, gli- 
sant, al bielei excentricului cu 
bara schimbătorului de mers; 
6) bara de comandă a sertamului; 
7) tja sertarului; A) sens "de 
mers înainte; R) sens de mer; 
înapoi. 


dopiat pentru a înlocui culisa, care este o piesă 
greu de executat. Există o varietate de sisteme 
de distribuţie cu pârghii de ghidare, după diferi- 
tele combinații de legare a pârghiilor și a ba- 
relor. Sin. Distribuţie eliptică. 

1. Distribuţie cu supape și cu arbore cu angre- 
naje [pegepcuBnoeknanannoe napopacnpene- 
nenue; distribution à soupapes pour renversement 


de marche; Ventilumsteuerung; reversal valve | 


gear; szelepes és fogastengelyi forditó vezermi]: 
Distribuție cu supape comandate de un arbore cu 
came, inversarea sensului de mers făcându-se 
prin deplasarea axială a arborelui cu came, prin 
rotirea manşoanelor de presiune, etc. V. Distri- 
buție cu supape (Caprotti). 

2, ~ cu sertar inversor [30OTHHKOBOe Nna- 
popacnpenenenne c nepemenoii xoga; distribu- 
tion à tiroir pour renversement de marche, dis- 


3. ~ cu sertar oscilant [napopacnpenenenue 
CKaWIONIHMCA 3OJIOTHHKOM; distribution à tiroir 


Distribuţie cu sertar oscilant peniru 


inversarea sensului de mers, 
1) sertar în formă de scoică, pentru mersul înapoi; 
2) sertar în formă de E, pentru mersul înainte; 3) canal 
de emisiune, pentru mersul înainte; 4) canal de ad- 
misiune, pentru mersul înainte; 5) canal de admisiune, 
pentru mersul înapoi; 6) canal de emisiune, peniru- 


mersul înapoi; 7) canal de ieșire a aburului, 


Schema distribuţiei cu sertar a unei maşini cu abur, orizontale, fără inver- 
sare a sensului de mers. Poziţiile sertarului şi ale manivelei la cei patru 
timpi ai ciclului. 
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I) începulul admisiunii; II) începulul expansiunii; II) inceputul emisiunii; IV) inceputul compresiunii; A) pozi- 

lia manivelei; E) poziția coniramanivelei; 1) manivelă; 2) contramanivelă (excentric); 3) tija contramanivelei 

(excentricului); 4) tija serlarului; 5) sertar; 6) canale de abur; 7) cilindru de abur; 8) piston; 9) tija pistonului; 
10) cap de cruce; 11) bielă motoare. 


Schema distribuţiei cu sertar a unei maşini cu abur, orizontale, 

cu inversare a sensului de mers, Poziţiile culisei şi ale sertarului 

la mersul înainte şi la mersul înapoi: | şi ll) distribuţie cu două 

excentrice şi culisa în formă de pârghie cu un braţ; III şi IV) 

distribuţie cu un singur excentric (contramanivelă) şi culisă în 
formă de pârghie cu două braţe. 


1) mers Înainte; Il) mers înapoi; Il!) mers înainte; IV) mars înapoi; 1) manivelă; 2) excentric de 

mers înainte; 3) biela excentricului de mers inainte; 4) culisă; 5) tija sertarului; 6) sertar; 

7) cilindru; 8) piston; 9) piatra culisei; 10) biela excentricului de mers înapoi; 11) excentric 

de mers înapoi; 12) contramanivelă (un singur excentric); 13) bară de comandă a culisei; 
14) bară de comandă a sertarului. 


Schema distribuţiei şi a diagramei aburului 
unei maşini cu abur, la diferite grade de 
admisiune. 


I) grad de admisiune mic; I) grad de admisiune mijlociu; 
HI) grad de admisiune mare; 1) poziţia sertarului la începutul 
admisiunii; 2) poziția sertarului la sfârşitul admisiunii; 3) grad 
de admisiune; 4) diagrama aburului; 5) cursa pistonului; 6) cursa 
sertarului; Ko) poziția pistonului și a manivelei la începutul ad- 
misiunii; Kı) poziţia pistonului și a manivelei la sfârşitul ad- 
misiunii; 7) deplasarea manivelei corespunzătoare gradului de 
admisiune (Ko—K:); 8) cursa pistonului corespunzătoare gradului 
de admisiune (Ko—K:); Eo) poziţia excentricului (contramanivelei) 
la încapulul admisiunii; E;) poziția excentricului (coniramanivelei) 
la sfârșitul admisiunii, 


oscillant pour renversement.de marche;-Umsteue- 
rung mit Schwingschieber; oscillating reversal- slide 
valve gear; lengő tolaityús forditó vezérmű]: 
Distribuție la care inversarea sensului de mers 
se face prin inversarea ordinii de admisiune a 
aburului în cilindru (faţă de cele două părți ale 
pistonului), cu ajutorul unui sertar oscilant. Ser- 
tarul oscilant are pe o parte forma de scoică, 
iar pe cealaltă, forma unui E. După cum alunecă 
o față sau alta pe oglindă, mașina funcționează 
înainte sau înapoi. 

1 ~ eliptică. V. Distribuţie cu pârghii de 
ghidare. 

2, Distribuţie de locomotivă |napopacnpe- 
nenenne JIOKOMOTHBA; distribution de locomo- 
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Distribuţie cu sertar cilindric de locomotivă. 
1) sertar cilindric; 2) orificiu de ungere; 3) canal la 
egalizatorul de presiune; 4) inele de etanşare ale 
sertarului; 5) cămașa sertarului; 6) garnitură inelară; 
7) cameră de emisiune; 8) supapă de reținere (ungere); 
9) contratija sertarului; 10) cutie de conducere; 11) ca- 
pacul cutiei sertarului; 12) garnitură inelară; 13) canal 
de admisiune; 14) suprafață de etanșare; 15) cutia sertarului 
(camera de distribuţie). 


tive; Steuerung der Lokomotive; locomotive valve 
gear, locomotive link motion; a mozdony vezer- 
műve]: Distribuţie pentru locomotive cu abur, 
cu inversarea sensului de mers. Distribuţia in- 
terioară a locomotivei poate fi cu sertar plan, 
cu sertar plan cu canal, cu sertar cilindric (v. 
fig.), cu pistoane-supapă, cu supape. Distribuţia 
exterioară este totdeauna cu inversarea sensului de 
mers, şi poate fi cu culisă, cu bare de ghidare, cu 
excentric şi pârghii, cu supape şi arbore cu angre- 
naje, etc. Comanda de inversare a sensului de mers 
se face din marchiza locomotivei, prin schim- 
bătorul de mers. — Exemple: 

3. ~ Allan-Trick [napopacnpepnenenne AJ- 
aan-Tpura; distribution A.-T.; A.-T. Steuerung; 
A.-T. link motion; A.-T.-fele vezermil: Dis- 
tribuție, de obiceiu cu sertar plan, cu două 
excentrice şi culisă dreaptă (v. fig.). Printr'un 
sistem de bare comandate se pot ridica, re- 
spectiv se pot cobori, concomitent și în sensuri 
inverse, mijlocul culisei și piatra de culisă legată 
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de tija sertarului. Prin aceasta se variază gradul 
de admisiune, sau se schimbă sensul de mers. 


Distribuţie Allan-Trick. 
A) manivela la punctul mort; 1) excentricul de mers inainte 
2) biela excentricului de mers înainte; 3) culisa; 4) tija 
sertarului; 5) piatra culisei; 6) biela excentricului de mers 
înapoi; 7) excentricul de mers înapoi. 


a. ~ cu came culisante [napopaenpeneure- 
nne Peno; distribution Renaud; Renaud Steue- 
rung; Renaud distribution; Renaud-féle vezér- 
mi]: Distribuţie formată din supape, tobă de 
distribuție și came culisante într'un plan perpen- 
dicular pe axa tobei (v. fig.). 
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Distribuție cu came culisante. 
1) tija supapei; 2) resort de presiune al supapei; 3) culbutor; 
4) galet; 5) cutie de distribuție; 6) camă culisantă pe supra- 
fețele ab și cd; 7) tobă legată de arborele motor; 8) arbore 
legat de schimbitorul de mers; 9) excentric triunghiular calat 
pe arborele de sub 8. 


Supapele de admisiune sunt deasupra, iar cele 
de emisiune, dedesubtul cilindrului. Fiecare 
supapă are un culbutor cu galet și două came 
(pentru mers înainte și pentru mers înapoi). 
Galetul are lățimea ambelor came, iar camele 
au câte o fereastră dreptunghiulară prin care 
trece arborele legat de schimbătorul de mers, 
arbore care e concentric cu toba. Fiecare camă 
poate aluneca în interiorul unui canal parale- 
lepipedic tăiat într'un plan perpendicular pe axa 
tobei. Toba este legată de arborele motor. Pe 
arborele legat cu schimbătorul de mers se ca- 
lează un excentric de formă triunghiulară, a 
cărui periferie ajunge în contaci cu marginea 
ferestrei tăiate în camă. Prin rotirea arborelui 
se rotește excentricul, care deplasează cama în 
canalul ei. Fiecărei poziții a excentricului îi co- 
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respunde o poziţie a camei, și deci un anumit 
grad de admisiune; excentricul triunghiular de 
mers înainte este decalat astfel faţă de cel de 
mers înapoi, încât galetul să calce numai pe o 
camă. Sin. Distribuţie Renaud. 

1. Distribuţie cu supape (Caprotti) [r:nanaunoe 
napopacnpenenenne Hanporrn; distribution à 
soupapes C.; C. Ventilsteuerung; C. valve gear; 
C.-féle szelepes vezermii]: Distribuţie de loco- 
motivă, cu supape comandate de un arbore de 
distribuție cu came rotative deplasabile (v. fig.). 


Distribuție cu supape (Caprotti). 
1) cilindru; 2) supapă de admisiune; 3) arbore de dis- 
iribuție; 4) came; 5) galeți; 6) culbutori; 7) și 8) tijele 
pătrunde în canalele manșonului; 


cu cari cama 


nalele manșonului. 


Distribuţia cuprinde, pentru fiecare cilindru, două 
supape de admisiune și două supape de emi- 
siune, un arbore de distribuţie și un inversor de 
mers. Arborele de distribuție este filetat, iar 
fiecare supapă are un manșon filetat interior, 


Arbore cu angrenaje pentru distribuţia cu 


supape 

la locomotive . 
1) angrenaj pe osia motoare; 2) osia motoare; 3) arbore 
4) angrenaj pe arborele de distribuţie; 
5) arbore de distribuție. 


<u angrenaje; 


care joacă rolul de piuliță pe arbore. Manșonul 
are, pe fața superioară, o canelură înconjurată 


9) ca-l 


!de o brățară solidară cu 'sistemul de bare al 
schimbătorului de mers. Paralel cu axa arborelui, 
manșonul are, pe o porjiune proeminentă, două 
canale cu secţiune transversală în formă de arc 
de cerc. Cama este liberă pe o porliune din 
manşon, și este înzestrată cu două tije paralele 
cu axa arborelui, cari intră în interiorul canalelor 
manșonului. Când arborele se rotește, antre- 
nează manșonul, iar manșonul antrenează cama 
prin contactul dintre tijă și marginea canalului. 
După poziția manșonului se determină și poziția 
| camei. Legătura dintre osia motoare și arborele 
de distribuție se face prin intermediul unui an- 
samblu de arbori cu angrenaje. Poziţia manşo- 
nului se stabilește prin acțiunea inversorului de 
mers, care acționează concomitent supapele de 
admisiune și emisiune. € 

2, ~ cu supape (Lentz) |: nanannoe napopac- 
npepenenue Jlenua; distribution à soupapes L.; 
L. Ventilsteuerung; L. valve gear; L.-fele szelepes 


Distribuție cu supape verticale (Lentz). 
i) resortul supapei; 2) (galeți); 3) arbore 
came; 4) tija supapei; 5) supapă de admisiune;. 6) supapă 


de emisiune. 


vezérmű]: Distribuţie de locomotivă cu supape 
| comandate de un arbore de distribuție. La tipui 
| vechiu, supapele sunt așezate vertical şi în linie 
| (v. fig.). Acționarea lor se face prin intermediul 
unor tacheți cu galeți, de către un arbore cu 
came, a cărui axă este paralelă cu axa cilindrului. 
| Arborele cu came 
| are o mişcare rec- 
| tilinie alternativă, 
| jucând rolul tijei 
sertarului dintr'o 
| distribuție Heusin- 
| ger - Walschaerts, 
i sau dintr'o distri- 
bulie cu supape 
și cu arbore cu an- 
grenaje. La tipul 
| mai nou, supapele 
| sunt așezate ori- 
| zontal și sunt an- 
trenate printr'un 
arbore cu came 
orizontal, a cărui 
axă este perpen- 
diculară pe axa ci- 
lindrului (v. fig.). Arborele cu came este acționat, 


role cu 


Distribuție cu supape orizonhəle 
(Lentz). 

1) supapă de admisiune; 

de admisiune; 3) arbore cu came; 

4) canal de emisiune; 5) supapă 

de emisiune; 6) cilindru; 7) piston. 


2) canal 
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printr'o pârghie oscilantă, de o bară care joacă | sunt pline. Intre perechea de discuri interioare 
rolul tijei sertarului dintr'o distribuție Heusinger- | și exterioare se găsește un resort elicoidal. Când 
Walschaerts, sau dintr'o distribuție cu supape și | se introduce abur sub presiune între cele două 


cu arbore cu angrenaje. 

1. Distribuţie cu sertar cilindric, cu cameră inte- 
rioară |napopacnpegenenue ¢ HANARIpPHYECK- 
HM 30J10THHKOM C BHyTpenneii namepoă ; dis- 
tribution à tiroir cylindrique à chambre intérieure; 


Distribuție cu sertar cilindric, cu cameră interioară. 
A) zona 


interioară a sertarului sub presiunea aburului 
de admisiune; E) zona exterioară a sertarului sub pre- 
siunea aburului de emisiune; 1) tija sertarului; 2) capacul 
camerei de distribuție; 3) sertar; 4) camerele interioare ale 


sertarului; 5) canal de emisiune; 6) canal de admisiune. 


Kolbenschiebersteuerung mit innerer Kammer; 
piston valve gear with inner chamber; belső 
kamrâju dugaltyus vezérmű]: Distribuţie cu sertar 
cilindric, cu camere interioare circulare (v. fig.). 
Sertarul se compune din două tobe puse cap în 
cap, fiecare tobă având un canal asemănător cu 
sertarul Trick, însă circular, în jurul axei serta- 
rului cilindric. Prezintă avantajul că micșorează 
laminarea la admisiune și la emisiune. Sin. Dis- 
tribuție Willoteau. 

2, ~ cu sertar de egalizare [3onorIinKoBoe 
napopacnpenenenue Hunonaa; distribution à 
tiroir Nicolai; Nicolai Schiebersteuerung; Nicolai 
slide valve gear; Nicolai-fele tolattyus vez&rmi): 
Distribuţie cu sertar cilindric cu patru discuri, care 
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discuri interioare, resorturile sunt comprimate, 
discurile exterioare și interioare sunt apropiate, 
și sertarul funcţionează ca orice sertar cilindric. 
Când regulatorul este închis, nu este presiune 
între cele două discuri interioare; resorturile se 
destind și discurile interioare și exterioare se 
depărtează, iar prin orificiile discurilor exte- 
| rioare cele două fețe ale pistonului sunt puse în 
legătură cu conducta de emisiune. Prin această 
distribuție se suprimă egalizatorul de presiune şi 
supapele de aer și de siguranță ale cilindrului. 
Când, în timpul mersului cu regulatorul închis, 
| apare o suprapresiune în cilindru, provocată de 
lapa de condensare din cilindru, perechea de 
discuri interioare și exterioare se depărtează, şi 
cilindrul este pus în legătură cu conducta de 
emisiune. Sin.Distributție Schulze; Distribuţie Nicolai. 

s. ~ cu came rotative și cu placă [napopac- 
npepenenne Jaer P.H.; distribution Dabeg. R. 
C.; Dabeg R. C. Steuerung; Dabeg R. C. valve gear; 
Dabeg R. C.-féle vezérmű]: Distribuție cu supape 
şi cu arbore de distribuție pe care sunt calate di- 
ferite came rolative, corespunzând la diferite 
grade de admisiune (v. fig., p. 236). Arborele de 
distribuție poate fi deplasat în lung cu ajutorul unei 
furci comandate de schimbătorul de mers, care 
aduce, pe rând, camele, în dreptul unui galet a 
| cărui axă este la mijlocul unei pârghii. Pârghia 
| este articulată cu un capăt de un punct fix şi cu 
| celălalt de tija supapei. Un resort de presiune 


ține supapa aplicată pe scaun. Pe același arbore 
sunt montate ambele serii de came pentru cele 
două supape de admisiune ale unui cilindru. Un 
al 


doilea arbore are, la fiecare supapă de 
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Distribuție cu sertar de egalizare. 


|. Poziţie la mersul cu regulatorul deschis. 
1) disc (sertar) exterior; 2) disc (sertar) interior; 3) 


dinapoi al cilindrului; 6) resort elicoidal; 


permite, la mersul locomotivei cu regulatorul inchis, 
egalizarea presiunii pe cele două fețe ale pis- 
ionului (v. fig.). 
sunt perforate, iar cele două discuri interioare 


7) tija sertarului; 


Cele două discuri exterioare 


- -I 8 

Il. Poziţie la mersul cu regulatorul închis. 
intrarea aburului; 4) cămașa sertarului; 5) la spaţiul 
8) dela spațiul dinainte al cilindrului; 9) bucşă. 


emisiune, câte două came, pentru mers înainte 
şi pentru mers înapoi. — Un alt tip are, în locul 
camelor distincte, o proeminenţă care înglobează 
continuu în lung toate profilele camelor. Ultimul 
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tip are, în locul deplasării arborelui, deplasarea | tija sertarului, este acționată de bara de comandă 


pârghiilor cu galeți, al doilea capăt al pârghiilor 
atacând, de-a-lungul ei, o placă în contact cu tija 


Distribuţie”!cu came rotative şi cu 
placă (cu deplasarea arborelui cu 
came), 

1) arbore cu came diferite, pentru grade -diferite de 
admisiune; 2) grupe de came pentru cele două supape de 
admisiune; 3) placă articulată pe arborele plăcilor 
supapei de admisiune; 6) cameră de distribuţie; 7) resort 
de presiune a supapei; 8) sector dințat acţionat de 
schimbătorul de mers; 9) cremalieră; 10) arborele de 
| acţionare a supapelor; 11) galet acționat de camă; 
i 13) galet care acționează placa și ocupă diferite poziții 

de-a-lungul plăcii. 


supapei. Distribuţia permite folosirea unor grade 
de admisiune mici, fără inconvenientul unei com- 
presiuni mari. La mersul cu regulatorul închis, 
supapele sunt menținute deschise. Sin. Distribuţie 
Dabeg R. C. 

1 Distribuție Gooch [napopacnpenenenne 
T yxa; distribution G.; G. Steuerung; G. link motion; 


tar plan, cu două excentrice și culisă curbată cu 


Distribuţie Gooch. 


A) manivela la punctul mort; 1) excentricul de mers 
inainte; 2) biela excenitricului de mers înainte; 3) culisă; 
4) tija sertarului; 5) piatra culisei; 6) biela excentricului 


de mers înapoi; 7) excentricul de mers înapoi. 


concavitatea spre piston (v. fig.). Cele două 
excentrice comandă mișcarea de oscilație a 
culisei prin două bare de comandă deschise, 
respectiv încrucişate. Mijlocul culisei este suspendat 
la cadrul locomotivei, iar piatra culisei, legată de 


şi | 
solidară cu tija supapei; 4) arborele plăcilor; 5) tija 


G.-fele vezermi]: Distribuţie, de obiceiu cu ser- | 


a schimbătorului de mers, modificându-se astfel 
punctul în jurul căruia oscilează culisa, și deci 
gradul de admisiune, sau nversarea sensului 
de mers. 

| a. Heusinger. V. Distribuţie  Heusinger- 
| Walschaerts. 

| s ~ Heusinger-Walschaerts |napopacnpe- 
| nenenne le#snnrepa-BanbcxaprTa; distribution 
H 


-W.; H.-W. Steuerung; H.-W. link motion; 


Distribuţii Heusinger-Walschaerts. 
I) pentru sertar plan (admisiune exterioară); 
sertar cilindric (admisiune interioară); A) poziția manivelei; 
E) poziția contramanivelei; M) articulaţia tijei? sertarului 
cu bara de avans; a) deschiderea canalului de admisiune; 
e) acoperire exterioară; r) raza manivelei; v) avans linear. 


UI) peniru 


H.-W.-fele vezermi] : Distribuţie pentru locomo- 
tive, cu o contramanivelă și culisă, care în- 
locuește cele două excentrice ale unei distri- 
buţii Stephenson (v. fig.). Culisa, în formă de 
arc de cerc cu concavitatea spre cilindru, este 
| articulată la mijloc prin două fusuri, în jurul 


= 


Distribuţie  Heusinger-Walschaerts, cu! sertar cilindric. 


A) manivela la punctul mort; E) poziția contramanivelei; 


O) centrul osiei motoare; 1) bara schimbătorului de mers; 
2) culisă; 3) articulaţia de suspensiune a culisei; 4) bara 
sertarului; 5) tija sertarului; 6) seriar; 
a serlarului; 8) bara de articulaţia; 
10) articulaţia culisei 
11) bara de comandă a culisei; 
12) cercul  manivelei; 13) cercul  contramanivelai; 
14)  glisieră de comandă; 15) arbore de comandă; 


90%-4-6) unghiu de calare al contramanivelei; v) avans linear. 


de comandă 
7) bara de 
9) cap de 
comandă a 


a 
avans 
cruce; cu bara de 


culisei; 


cărora oscilează, iar capătul ei inferior este 
legat de butonul contramanivelei, prin bara de 
comandă a culisei. Piatra culisei este legată de 


bara de comandă a sertarului, iar mișcarea ei 
în lungul culisei este comandată de către bara 
de ridicare a schimbătorului de mers. Comanda 
sertarului se face prin conjugarea a două miş- 
cări individuale: prima mișcare e transmisă direct 
dela capul de cruce, prin intermediul barei de 
articulație, la un capăt al barei de avans, iar 
cea de a doua se transmite, dela contramanivela 
calată la 90° față de manivelă, prin culisa și 
bara de comandă a sertarului, la celălalt capăt 
al barei de avans. Tija sertarului efectuează miş- 
carea rezultantă a acestor două mișcări. Punctul 
de articulaţie al tijei sertarului la bara de avans 
se găsește dedesubtul sau deasupra punctului 


“de articulaţie al barei de comandă a sertarului, 


după cum distribuţia interioară este cu admisiune 
interioară (cazul obișnuit al sertarelor cilindrice) 
sau exterioară (sertar plan, și sertar cilindric de 
joasăipresiune de locomotivă compound), (v. fig.). 


ev 4 erv 


i 
Distribuţie de locomotivă tip Heusinger-Walschaeris, cu 
sertar plan (cu manivele în două" poziţii diferite), 
A1) şi Aa) pozițiile manivelei: e) acoperire exterioară; v) avans 
r) raza manivelei; 1) culisă; 2) piatra culisei; 
3) bara de comandă a sertarului; 4) tija sertarului; 5) sertar 
plan; 6) bară de avans; 7) bară de articulație; 8) cap de 
cruce; 9) biela de comandă a culisei; 


linear; 


10) contramanivelă. 


Această distribuție este aproape excluziv folosită 
la locomotivele moderne. La locomotivele la 
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90°-+8 la distribuția cu admisiune interioară, și 
90°—ð la cele cu admisiune exterioară. 


Avantaje: precizie în distribuirea aburului; 3 


puțin influențată de jocul suspensiunii; funcționa- 
re, . întreținere și reglare ușoară. Desavantaje: 
In cazul distribuţiei la cilindrii interiori cadrului, 
dimensiunile excentricului (care înlocuește contra- 
manivela) sunt exagerate, iar în cazul cilindrilor 
exteriori, operațiunea de demontare a bielei mo- 
toare cu cap închis este dificilă. Avantajele între- 
când desavantajele, distribuția Heusinger-Wals- 
chaerts este cea mai răspândită la locomotivele 
cu abur. 
1. Distribuţie a locomotivei compound [napo- 
acIIpepe 1eHHe KOMIIYHAHOTO napone oBosa; di- 
stribution de la locomotive compound; Steuerung 
der Verbundlokomotive; compound locomotive 
valve gear; kompound mozdony vezermive]: Di- 
stribuție aplicată la locomotivele compound, la cari 
condițiunile de funcționare în diferiţi cilindri nu 
sunt identice (grade de admisiune diferite). La 
locomotiva cu doi cilindri, fiecare mecanism mo- 
tor are distribuție independentă și ele sunt le- 
gate la un singur schimbător de mers. Diferenţa 
de 10%/,:::20%, dintre gradele de admisiune ale 
celor doi cilindri (la cilindrul de joasă presiune, 
gradul mare de admisiune dă o funcţionare eco- 
nomică) se obține prin excentricităţi și legături 
de bare diferite. La locomotivele compound 'cu 
trei sau cu mai mulți cilindri se folosesc fie 
distribuții independente pentru fiecare mecanism 
motor, fie diferite combinaţii, grupându-se, în 
general la aceeași distribuție, mecanismele ci- 
lindrilor de înaltă presiune, respectiv de joasă 
presiune. 
=,» a locomotivei cu trei cilindri [napopac- 
npepenenue TpexIHIIHHApOBOro NapoBoBa; 
distribution de la locomotive ă trois cylindres; 
Steuerung der Drillingslokomotive; three-cylinder 
locomotive valve gear; hârmas ikerhengerii moz- 
dony vezermive): Distribuţie aplicată la locomo- 
tivele cu trei cilindri gemeni (v. fig.). 


Distribuţia locomotivei cu trei cilindri gemeni (diferite sisteme de legare a barelor, pentru- antrenarea distribuției). 


cari punctul de. articulaţie al culisei cu bara de 
comandă a culisei nu se găsește pe prelungirea 


La unele locomotive, fiecare cilindru are distri- 
buţia lui; la altele, doi cilindri au fiecare o dis- 


axei cilindrului, când pistonul e la punctul mort, |tribuţie, iaral treilea este legai, printr'un sistem, 
unghiul de calare al: contramanivelei se ia!de bare, de distribuţia celorlalţi doi. 


DN 
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1. Distribuţie Stephenson [napopacnpeme- | încrucișate. Tija sertarului se leagă de piatra culisei. 
nenne Cregencona; distribution $.; S, Steuerung; | Printr'un sistem de bare, culisa poate fi ridicată 
S. link motion; S.-féle vezermi]: Distribuţie, de | sau coborită. In mișcare, culisa oscilează în 
obiceiu cu sertar plan, cu două excentrice şi | jurul unui punct determinat de piatra culisei. Cele 
două poziții extreme dau cele două sensuri in- 
verse de mișcare, iar pozițiile intermediare, di- 
feritele grade de admisiune. 


culisă curbată cu convexitatea spre piston (v. fig.). | 
Cele două excentrice comandă mișcarea culisei 
prin două bare de comandă deschise, respectiv 


=dy 


Distribuţie Stephenson. 
I} cu bare deschise; Il) cu bare încrucişate. A) manivela motoare în punctul mort; 1) excentricul de mers înainte; 
2) biela -excentricului de mers înainte; 3) culisa; 4) bara de comandă a sertarului; 5) tija sertarului; 6) sertar; 7) biela 
excentricului de mers înapoi; 8) excentricul de mers înapoi; 6) avans unghiular. 
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Distribuţie Trofimov. 
1) disc de sertar calat (interior); 2) disc de sertar liber (exterior); 3) cămașa serlarului; 4) intrarea aburului; 5) cameră 
de distribuţie; 6) 'coniratija sertarului; 7) capacul dinainte al camerei de distribuție; 8) canal de admisiune; 9) capacul 
dinainte al cilindrului; 10) cilindru; 11) piston; 12) tija pistonului; 13) capacul dinapoi al cilindrului; 14) capacul dinapoi 
al camerei de distribulie; 15) tija sertarului. 


O n amuen 


1. Distribuţie tip Baker [napopacnpenenenne 
Baxepa; distribution B.; B. Steuerung; B. valve 
gear; B.-fele vezermi]: Distribuţie cu sertare cilin- 
drice, bazată pe principiul distribuției Heusinger- 
Walschaerts, și la care culisa este înlocuită prin- 
tr'un sistem de bare (v. fig.). Antrenarea tijei 
sertarului se face dela bara de avans DE, prin 
conjugarea a două mişcări individuale: prima miş- 
care e transmisă dela capul de cruce, prin inter- 
mediul barei de articulație BE, la un capăt al 
barei de avans (E), iar cea de a doua se trans- 
mite dela contramanivela Ol, prin intermediul 
sistemului de bare, la celălalt capăt al barei de 


avans (D). Sistemul de bare este articulat pe ca- | 


| 
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organ supus unor defectări dese, din cauza va- 
riațiilor de temperatură din camera de distribuţie. 

s. Distribuţie Voroșilovgrad LPZ [napopa- 
ecnpepenenne Bopomu.noBrpaa JINS; distribu- 
tion V. LPZ.; V. LPZ. Steuerung; V. LPZ valve 
gear; V. LPZ vezérmű]: Distribuţie cu sertare ci- 
lindrice, și la care culisa este înlocuită printr'un 
sitem de bare (v. fig.). Antrenarea tijei serta- 
rului se face dela bara de avans DE, prin con- 
jugarea a două mișcări individuale: prima mişcare 
e transmisă dela capul de cruce, prin intermediul 
barei de articulaţie BE, la un capăt al barei de 
avans (E), iar cea de a doua se transmite dela 
contramanivela Ol, prin intermediul sistemului de 


Distribuţie tip Baker. 


drul locomotivei în două puncte fixe O, şi O. 
Biela de comandă IH a sistemului de bare ac- 
ționează bara HG, care mișcă pârghia de gradul 
întâiu FO,G, care oscilează în jurul punctului 
de articulaţie O,. Bara HG este legată în punctul 
K (care poate descrie un arc de cerc) de bara 
GO, care poate oscila în jurul punctului de 
articulaţie O, şi este comandată de schimbătorul 
de mers. Schimbarea sensului de mers și variația 
gradului de admisiune sunt determinate de va- 
riajia poziţiilor sistemului de bare faţă de cele 
două puncte de articulaţie O, și Op. 

2, ~ Trofimov [napopacnpenenenne 'Tpo- 
dumoBa; distribution T.; T. Steuerung; T. valve 
gear; T.-féle vezérmű]: Distribuţie cu sertar ci- 
lindric cu patru discuri, două calate și două libere, 
care permite, egalizarea presiunii pe cele două 
fețe ale pistonului, la mersul cu regulatorul în- 
chis (v. fig.). Discurile din spre capace sun! ca- 


mediul segmenților, pe oglinda sertarului. Admi- 
siunea aburului este interioară. La mersul cu re- 
gulatorul deschis, presiunea aburului menţine în 
contact perechea de discuri calate şi perechea 
de discuri libere, și sertarul funcționează ca un 
sertar cilindric obișnuit. La mersul cu regulatorul 
închis, presiunea aburului nu mai acționează în 
camera de distribuție; discurile se desfac, iar 
canalele discurilor libere stabilesc legătura dintre 
cele două fețe ale pistonului, prin camera de 
distribuție. Pentru evitarea șocurilor dintre discurile 
calate și libere, deschiderea regulatorului trebue 
să se facă lent. Avantajul față de alte distribuții cu 
egalizare de presiunea (Nicolai) este că între discu- 
rile liber și calat nu există o legătură prin resort, 


Distribuție Voroșilovgrad LPZ. 


bare, la celălalt capăt al barei de avans (D). 
Sistemul de bare este articulat pe cadrul loco- 
motivei, în două puncte fixe O, și Op. Biela de 
comandă a sistemului acționează direct bara G,H, 
care oscilează în jurul punctului G,. Poziţia punc- 
tului de legătură este astfel determinată, încât 
GH=G,H. Bara GH mişcă pârghia de gradul 
întâiu FO,G, care poate oscila în jurul punctului 
de articulaţie O,. Bara G,O, se poate roti în 
jurul punctului de articulaţie Op, mișcarea ei fiind 
comandată de schimbătorul de mers. Prin dife- 
ritele poziții pe cari le are sistemul de bare faţă 
de punctele O, și O, se determină schimbarea 
sensului de mers al locomotivei și variaţia gra- 
dului de admisiune. Distribuţia LPZ prezintă, față 
de distribuția Baker, avantajul unui sistem mai 


| simplu, uşor de comandat, şi, în special, o redu- 


cere a forțelor de frecare, şi deci o des- 


| cărcare a sertarului. 
late pe tija sertarului, și pot aluneca în interiorul | 
discurilor libere. Acestea pot aluneca, prin inter- | 


4. Distribuţie la motorul cu ardere internă 
[pacnpepnenenue ABHTaTEIIA BHYTpeHnHero CrO- 
panuA; distribution dans le moteur à combustion 


| interne; Steuerung der Verbrennungskraftmaschine, 
| Steuerung des Verbrennungsmotors; internal com- 
| bustion engine distribution; belsâegesi mâior 
| vezermiive]. Mş. term.: Ansamblul organelor unui 
„mot6r cu ardere internă cari comandă automat 


intrarea în cilindru a amestecului motor, respec- 
tiv a aerului comburant, și evacuarea: gazelor 
rămase după ardere, prin deschiderea și închi- 
derea la anumite momente, a orificiilor de 
admisiune şi de evacuare. Incărcarea și des- 
cărcarea cilindrului se poate comanda fie prin 
acțiunea directă a arborelui motor (la motoa- 
rele in patru timpi), fie prin dispozitive 
auxiliare (pompe sau suflante la motoarele în 
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doi timpi), fie prin ambele metode (la motoarele 
cu supraalimentare). Distribuţia cuprinde . organe 
de admisiune, organe de evacuare și de antre- 
nare. Prin organele de admisiune se permite 
introducerea încărcăturii în cilindru. La motoa- 
rele cu aspirație mixtă (motoarele cu gaz și cele 
<u carburator) există și un organ de amestec 
(carburator, respectiv supapă de amestec) legat de 
distribulie constructiv sau prin acţiune comună. 
La motoarele Diesel și la motoarele cu explozie 
<u injecție de combustibil sau cu insuflare de 
gaz, introducerea aerului și a combustibilului se 
face prin organe separate. Organele de evacuare 


servesc la evacuarea gazelor. de ardere din ci- | 


lindru. Organele de admisiune şi de evacuare 
pot fi supape, obturatoare, manșoane, etc. Uneori, 
rolul manșonului îl joacă însuși pistonul motoru- 
lui. Organele de antrenare sunt: mecanismul de 
antrenare de pe arborele motor (uneori arborele 
intermediar de distribuţie), arborele cu came, 
respectiv discul cu came, tachetul (cu rolă, cu 
ciupercă, etc.), tija împingătoare și culbutorul. 
La motoarele în doi timpi, organele de antre- 
nare, de admisiune și de evacuare sunt înlo- 


cuite prin însăşi acțiunea pistonului, sau prin ex- | 


centrice antrenate de arborele motor și! acţio- 
mând fie sertare, fie manșoane concentrice cu cilin- 
drul, și cari joacă rolul supapelor. De obiceiu, atât 
motoarele cu explozie cât și motoarele Diesel 


au două supape (de admisiune și de evacuare). | 


Formele speciale ale camerelor de combustie și 
necesitatea de a mări orificiile de intrare și de 
ieşire ʻa agentului motor impun, uneori, folo- 
sirea  distribuțiilor cu mai multe supape, atât 
pentru admisiune, cât și pentru evacuare. An- 
trenarea arborelui cu came poate fi efectuată de 
arborele motor direct sau, mai rar, printr'un ar- 
bore intermediar. Arborele cu came poate fi 
antrenat prin angrenaje cilindrice, conice, cu șu- 
rub fără fine, cu lanț. Turaţia arborelui cu came 
“este jumătate din aceea a arborelui motor, la 
motoarele în patru timpi, și este egală cu a 
arborelui motor, la motoarele în doi timpi. La 


motoarele în stea în patru timpi, numărul cilin- | 
drilor pe o stea este impar, iar aprinderea se! 


face. succesiv din doi în doi cilindri. Din aceste 
motive, când discul cu came se roteşte în ace- 
lași sens cu arborele motor, el are o turație 
n 

—“ + respectiv TPL , 

c+1 c=1 

când discul cu came se rotește în sens con- 
trar cu arborele motor, c fiind numărul 
cilindri și n, turaţia arborelui motor. Supapele 


sunt acţionate fie prin culbutoare, fie direct 


prin camele calate pe: arborele cu came. La! 
este montată, 


„distribuțiile motoarelor cu : gaz 
pe conducia de aspirație a motorului, o supapă 
<de amestec (v.), de obiceiu pe tija supapei 
de admisiune; ea comandă închiderea camerei de 
amestec dintre gaz și aerul comburant. La unele 
tipuri de motoare, tija de împingere este 
înlocuită printr'un sistem -hidraulic. ii 


de | 


| După poziția supapelor, deosebim: i 
|. Distribuţie cu supape atacate de jos 
[paenpemenenne C BeprHkanbHbIMH (CTOA- 
44MH) KnananaMu; distribution à soupapes at- 
łaquées par le bas, distribution à soupapes latera- 
les; Steuerung mit stehenden Ventilen; vertica! 
valve distribution; állószelepes vezermi]: Distri- 
buție la care supa- 
pele de admisiu- 
ne și de evacuare 
sunt verticale și cu 
tija în jos, acționa- 
rea efectuându-se 
deci de jos: în sus 
(v. fig.). Arbore- 
le cu came este 
montat în carter. 
— Avantaje:Orga- 
| nele de antrena- 
re ocupă un spa- 
țiu mic; conduc- 
| tele de admisiune 
și de evacuare 
pot fi dispuse 
convenabil; cula- 
sa e mult sim- 
plificată, fiindcă 
nu mai cuprinde 


Distribuție 


locașurile de su- SiTOARAp: DIN 
F, de jos, 

ape și conduc- 

PORE I 1) piston; 2) bielă motoare; 


tele; permite a- 
daptarea de supa- 
pe de mare dia- 
metru și de cursă 
| mică. Desavantaje : Blocul cilindric e com- 
| plicat din cauza locaşului supapelor și al 
| conductelor; nu se poate aplica la motoarele 
| Diesel cu camere suplementare de combustie. 
| — Se folosește la anumite tipuri de motoare de 
automobil și de motocicletă. 

| 2, ~ cu supape atacate de sus [pacnpene- 
| JEHHE C BHCAUHMH (NOHBELIEHHbIMU, OGpar- 
| 1 


3) arbore motor; 4) arbore cu 
came; 5) tachet; 6) tija supapei; 
7) ciuperca supapei. 


raD) : 
SD) 


Distribuţie cu supape atacate de sus și cu doi arbori cu came, 
1) capacul culasei; 2) arbore 'cu came; 3) culasă; 4) tija 
supapei; 5) resortul supapei; 6) țeavă de admisiune; 

7) supapă; -8)- cilindru; 9) țeavă de: evacuare. . 


———_— 


HbIMH) KIANAHAMH; 
commandées par dessus, distribution è sou- 
papes commandées en tête; Steuerung mit 
hängenden Ventilen; inverted vertical valves 
distribution, drop valves distribution, sus- 
pended valves distribution; tüggőszelepes vezér- 
mi]: Distribuţie la care supapele de admi- 
siune și de evacuare au tija în 
sus, aclionarea efectuându- 
se de sus în jos (v. fig.). 
Supapele sunt montate în 
culasă și se deschid spre, 
interiorul cilindrului. Ele per- 
mit adoptarea unor forme 
diferite pentru camera de 
combustie, respectiv folo- 
sirea de camere de com- 
bustie suplementare. La mo- 
toarele Diesel, cari au, în 
comparație cu motoarele 
cu explozie, un spațiu de 
compresiune mic, se folo- 
sesc excluziv distribuții cu 
supape atacate de sus. Acest 
sistem de distribuție este 
folosit, de asemenea, la mo- 
toarele de aviaţie, unde se |; 
cere randament mare și o ice 
mare  antidetonanță. Cele poiana 
mai multe motoare stabile 
și marine sunt înzestrate cu 
o astfel de distribuție, din 
cauză că așezarea canalelor 
de distribuție în culasă este 
mai simplă decât în blocul 
cilindrului (cazul distribuţiei 
cu supape atacate de jos), 


cu supape 
atacate de sus. 

1) supapă; 2) tija su- 

papei; 3) culbutor; 

4) tijă  impingătoare; 


8) biela motoare; 9) 
p'ston, 


Distribuţia cu supape atacate de sus poale fi cu | 


Distr'buție cu supape atacate de sus, 
verticale (arborele cu came lateral, 
la jumătatea înălțimii cilindrului). 
1) țeavă de admisiune; 2) supapă; 3) culbutor; 4) bilă de con- 
tact; 5) tijă-suport al culbutorului; 6) tub de protecțiune; 7) tijă 
împingătoare; 8) piston; 9) cilindru, 


supape verticale sau inclinate. Sin. Distribuție cu 
supape atârnate; Distribuţie cu supape în cap. 


distribution è soupapes | 


5) tachet; 6) arbore cu | 
came; 7) arbore motor; | 
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1. Distribuţie cu supape atacate de sus, inclinate 
[pacnpeqenenne C HAKJIOHHbIMH KNANaHaMH; 
distribution à soupapes inclinees; Steuerung mit ge- 
neigt hängenden Ventilen; inclined valves dis- 
tribution; hajlós szelepes vezermi): Distribuție 
cu supape atacate de sus în jos, și ale că- 
ror axe sunt inclinate față de axa cilindrului. 
Se foloseşte pentru diferite sisteme de ca- 
imere de combustie, permite folosirea su- 
papelor cu diametru 
mai mare, dar com- 
plică execulia culasei, 
făcând-o costisitoare 
| (v. fig.). Antrenarea 
supapelor se face în 
trei feluri; Arbore cu 
came sau disc cu came 
(la motoarele în stea), 
montat în carter; la 
motoarele în linie, 
antrenarea este in- Distribuțe cu supape inclinate 
greuiată;sistemul este (schema așezării supapelor). 
aplicat mai ales la motoarele în V.— Arbore cu 
came deasupra culasei; sistemul cel mai sim- 
plu este prin culbutoare. — Doi arbori cu came, 
așezați deasupra culasei; sistemul e folosit rar, și 
numai pentru motoare de puteri și vitese mari (mo- 
toare pentru automobile de curse și pentru avioane). 

2, ~ cusupape atacate de sus, verticale [pac- 
NpeneneHne C BEPTHKaJIbHO TOABELIEHHbIMH 
«nananaMu; distribution à soupapes suspendues 


d 
Distribuție cu supape atacate de sus, verticale, 
a) arborele cu came așezat lateral; b) arborele cu came 
deasupra culasei și în axa cilindrului; c) arboreleScu came 
deasupra culasei și lateral faţă de axa cilindrului; d) arborele 
cu came deasupra culasei, 
La a), b) și c) supapele sunt antrenate prin culbutori; la d) 
| supapele sun! atacate direct. 
verticales; Steuerung mit senkrecht hängenden 
Ventilen; vertical suspended valves distribution; 
| tüggőleges szelepes vezérmű]: Distribuţie cu 
supape atacate de sus în jos, și ale căror axe 
| sunt paralele cu axa cilindrului. Distribuţia per- 
mite folosirea unei camere de combustie ine- 
15 
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lare, și reclamă o construcție a culasei care 
e mai simplă decât la distribuțiile cu supape 
inclinate. Antrenarea supapelor se poate face 


în “patru feluri: Cu un arbore cu came. 


montat în carter; este distribuția răspândită la 
motoarele cu explozie, la motoarele Diesel ma- 
rine și Diesel rapide (v. fig. sub Distribuţie cu 
supape atacate de sus). — Cu un arbore cu 
came așezat la jumătatea înălțimii motorului și în 
afara carterului; transmisiunea se face obișnuit cu 


lanţ; se folosește la motoarele lente. — Cu ar- | 


borele cu came montat deasupra sau lateral 
față de culasă; distribuția prezintă avantajul că 
se pot suprima, uneori, culbutoarele, tacheții și 
tijele, ceea ce permite vitese mari ale supa- 
pelor, fiindcă se reduce masa în mișcare, care 
provoacă mișcările de perturbație; este o dis- 
tribuţie folosită mai ales la motoarele de avion 
și de automotoare (v. fig.). — Cu doi arbori cu 
came, pentru supapele de admisiune, respectiv de 
evacuare (v. fig. sub Distribuţie cu supape ata- 
cate de sus); sistem folosit mai rar. 

1, Distribuţie cu supape cu dispoziție mixtă 
[pacnpenenenne co cMernraHHbIMU KIANAHAMH; 
distribution à soupa- 
pesădisposition mixte; 
Steuerung mit ge- 
mischter Ventilanord- 
nung; mixed disposi- 
tion valves distribu- 
tion; vegyes elende- 
zésű szelepes vezér- 
mi): Distribuţie la care 
cele două supape (de 
admisiune și de eva- 
cuare) sunt atacate una 
de sus în jos, iar 
cealaltă de jos în sus 
(v. fig.). De obiceiu, 
prima este atacată pr'n 
tijă de împingere și 
culbutor, iar a doua 
prin tachet. Este 
un sistem folosit pu- 
țin, întru cât se com- 
plică atât culasa, cât 
și carterul motorului. 


Distribuție cu supape cu dis- 
A pai : poziție mixtă. 
Sin. Distribuție cu su- 1) cilindru; 2) piston; 3) bielă; | 


pape opuse. 4) supapă atacată de sus; 5) cul- 

2] ~ cu supape butor; 6) tijă de împingere; 7) bu- 
opuse. V. Distribuție jie; 8) supapă atacată de jos; 9) 
cu supape cu dispo- tachet; 10) camă; 11)arbore cu 
ziție mixtă. iba 

s. Distribuţie fără supape [Gecinanannoe 
pacnpenenenue; distribution sans soupapes; 
Ventillosesteuerung; valveless gear; szelep nel- 
kuli vezermi]: Distribuţie la motoare cu ardere 
internă, la care introducerea și evacuarea agen- 
tului motor nu se face prin supape. Este cazul 
general al motoarelor în doi timpi și, uneori, 
al motoarelor în patru timpi. — Deosebim: 

4. ~ cu manșon [30OTHHKOBOe pacnpe- 
nenenne c Mybroii; distribution par manchon; 


| Schieberbuchsensteuerung; sleeve valve gear; 


karmantityus vezermii]: Distribuţie la care deschi- 
derea și închiderea lu- 

minilor de admisiune 

şi de evacuare se fac 
prin deplasarea unuia 
sau a două manșoane. 
La tipul cu două man- =— 
şoane (de admisiune și 
de evacuare), manșoa- 
nele sunt coaxiale și 
interpuse între piston 
şi cilindru. Fiecare man- 
șon este inzestrat cu 
fante, cari ajung în drep- 
tul fantelor cilindrului 
în momentele de eva- 
cuare, respectiv de ad- 
misiune.  Manșoanele 
sunt antrenate prin ex- 
centrice. La unele tipuri 
de motoare, distribuţia 
are un singur manşon 
cu două rânduri de fan- 
te, cari ajung succesiv 
în fața seriilor de fante 
ale cilindrului, permițând evacuarea și admisiunea. 
Manşonul este antrenat de un excentric. Avantaje: O 
mai bună umplere acilindrului, prinmărirea secțiuni- 
lor de admisiune și de evacuare; o mărire acompre- 
| siunii; economie, prin faptul că motorul are o culasă 
simplă și uniformă, care nu prilejueşte formarea 
| punctelor calde. Desavantaje: Intercalarea man- 
| şonului împiedecă răcirea; ungerea este defec- 
ltuoasă; reclamă demontarea integrală a moto- 
rului, când se produce un defect la distribuţie. 
Distribuţia cu manşon se folosește la motoarele 
de aviaţie de mare putere. 

5, ~ cu manşon ro- 
tativ [3O0NOTHHKOBOE 
pacnpepenenne c Bpa- 
maromeiica Mybroii; 
distribution par manchon 
rotatif; Drehschiebersteu- 
erung, Drehschieber- 
buchsensteuerung; rotary 
sleeve valve gear; forgó- 
karmanttyùs vezérmű]: Di- 
| stribuție la motoarele cu 
ardere internă, la care su- 
| papele sunt înlocuite prin- 
| tr'un manşon cu o serie de 
| fante cari ajung, succe- 
| siv, în fața fantelor de 
| admisiune și de evacuare aae i manşon 

ale cilindrului (v. fig.). EAAS 

| Manşonul m ae: 1) fantă de a cual 2, man 
Pr rezultantă a unei oo rotalivi' 3) fantă de ad- 
| 
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D'stribujie cu manşon. 
1) fantă de evacuare; 2) man- 
şon interior; 3) manșon exte- 
rior; 4) fanlă de admisiune 
5) legătura cu arborele”de 
distribuție 


mişcări de rotație şi a pison; 4) arbore de ant- 
| uneia alternative, impri- buție cu articulație sferică, 
mată de o manivelă al cărei buton se leagă 
de marginea inferioară a manșonului printr'o 


articulaţie sferică. Desavantaje: Preţ mare, tem- 
peratură înaltă a manșonului, etanșare redusă, 
ungere grea. Avantaje: Supleţă şi putere masică 
mare. Se folosește la unele motoare în stea cu 
răcire de aer. 

1. Distribuţie cu obturator rotativ[pacnpe zene- 
HHE C BpaIAIIJHMCA OGTIoparopom:distribution 
à obturateur rotatif; Steue- 
rung mit  Drehverschluf, 
Steuerung mit Rundver- 
schluB; rotary obturator val- 
ve gear; fórgózárú vezer- 
mű]: Distribuție la mo- 
toarele cu ardere internă, 
la care supapele sunt în- 
locuite printr'un obturator 
montat în capul cilindrului, 
direct opus pistonului, şi 
animat de o mişcare de 
rotație uniformă. Prin ca- 
nalele ce-l străbat, obtu- 
ratorul pune cilindrul, suc- 
cesiv,. în legătură cu ca- 
nalul de admisiune și de 
evacuare, Avantaje: Obtu- 
ratorul având o mișcare de 
rotaţie nu este supus soli- 
citării forțelor de inerție, 
provocate de mișcarea al- 
ternativă, cum este în cazul 
supapelor; supapele dau 
vibrații prin mişcarea ne- 
uniformă, şi deci provoacă un 
mers sgomotos, spre de- 
osebire de obturatoare; nu 
reclamă reglaje periodice, 
ca supapele; lumina des- 
chisă de obturator este mai 
mare decât a supapei, unde 
intervine talerul şi tija (la secțiune de canal și la 
turație egală, amestecul carburant aspirat este sporit 
cu cca 25%); motorul 
poate funcționa cu un 
raport de compresiune 
superior, fără detonație, 
fiindcă nu are punctele 
calde create de supa- 
pele încălzite în timpul 
funcționării; se măreş- 


Distribuţie cu obturator 
rotativ. 

1) țeavă de admisiune; 2) 

țeavă de evacuare; 3) oblu- 

rator rotativ cilindric, cu 

două canale (de admisiune 


şi de evacuare; 4) piston. 


te puterea masică. In 
schimb, are desavan- 
tajul că impune o un- 
gere îngrijită cu uleiuri 
speciale. — Deosebim: 

2. ~ cu obturator 
cilindric orizontal [pac- 
npepenenne cC ropu- 


Distribuție cu oblurator cilin- 

dric orizontal (cu un canal). 

1)  admisiune; 2) evacuare; 

3) cilindru; 4) obturator ro- 

tafiv cilindric, cu un singur 

canal, servind la admisiune 
și la evacuare, 


BO0HTaJIbHbIM HHJIHHAPHYECKHM OOTIOPaTrOpomM; 
distribution ă obturateur cylindrique horizontal; 
Steuerung mit zylindrischem waagerechtem Ver- 
schluB; horizontal cylindrical obturator valve gear; 
vizszintes hengereszárú vezermi): Distribuţie cu 
obturator cilindric, care se rotește uniform într'un 


| etanşeitatea este mică, 
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locaș din culasa motorului (v. fig.). Obturatorul 
are axa perpendiculară pe axa cilindrului și are 


Distribuţie cu obturator cilindric orizontal (cu două canale 
1) admisiune; 2) evacuare; 3) cilindru; 4) obturator rotativ 


Îi: ie daia A: 4 
cilindric, cu admisiune de evacuare de-a-lungul arborelui 


obturatorului; 5) arborele obturatorului, 


unu sau două canale prin cari pune cilindrul în 
legătură cu canalele de admisiyne și de evacuare. 

Frecarea obturatorului este! mult redusă, dar 
iar secțiunile canalelor 
de admisiune și de evacuare sûnt limitate. Uneori, 


| ultimul desavantaj se remediază, înzestrând obtu- 


| dere internă, cu obturator 


ratorul cilindric cu un singur canal care efec- 
tuează atât admisiunea cât şi evacuarea. 

s. ~ cu obturator cilindric vertical [pacnpe- 
Henerine C BepTHKaJIPHbIM IHJIHH/ApPH IECKUM 
OOTIOpaTopomM; distribution à boisseau rotatif ver- 
tical; Steuerung mit zylindrischem Vertikalver- 
schluf; vertical cylindrical obturator valve gear; füg- 
göhengereszárú vezermi]: Distribuţie cu obtura- 
tor cilindric coaxial cu cilindrul și rotindu-se uni- 
form în jurul axei cilindrului (v. fig..p. 244). Obtura- 
torul este inzestrat cu fante cari pun cilindrul, 
succesiv, în legătură cu canalul de admisiune, 
cu două bujii de aprin- 

ere și cu canalul de eva- 
cuare. Prezintă avantajul că 
se poate demonta ușor, 
are frecare mică şi permite 
vitese mari pentru motor. 


4 ~ cu oblurator cu 
platou [pacnpenenenne 
C ȚHCKOBPIM OGTIOPaTo- 
POM; distribution à obtu- 
rateur ă plateau; Steue- 
rung mit Verschlubscheibe; 
disc obturator valve gear; 
zârâtârcsâs vezermii]: Distri- 
buție la motoarele cu ar- 


constituit dintr'un platou 


aplicat pe fundul culasei și 
înzestrat cu o deschidere 
prin care pune cilindrul, 


succesiv, în legătură cu Distribuţie cu obturator 
canalul de admisiune și de cu platou. 
evacuare (v. fig.) Legătura !) 1°0vš de admisiune 
dintre arborele mofor şi 2) țeavă de evacuare 
arborele obturatorului se 3) arbore de anirenare 
face printr'un arbore in- è Platoului; 4) platou 
termediar și prin angre- cu canal, acoperiti) suc- 
naje. Faţă de avantajele cesiv, nouă cilindri; 5) 
obișnuite ale obturatorului, piston. 


prezintă desavantajele că are frecare mare între 
platou și culasă, sub presiunea gazelor de ar- 
1 
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dere, și că dimensiunile orificiilor de admisiune | tate deasupra cilindrului și obluratorului, în casete 


şi de evacuare sunt reduse. 


Unele obturatoare cu platou sunt de formă 
conică, prin aceasta putându-se mări secțiunile 
orificiilor de admisiune şi de evacuare; totuși, 
apăsarea pe platou persistă. Pentru micșorarea 


ei, obturatoarele cu platou de formă conică au | 


fost înzestrate, uneori, cu inele de etanșare in- 
conjurând orificiile de admisiune și de evacuare 
şi cu rulmenţi cu bile sau cu role conice, mon- 


| speciale, cari să preia apăsarea gazelor pe ob- 


Distribuţie cu obturator cilindric vertical. 
1) canalul de intrare al aerului de răcire a 
obturatorului; 2) palier cu bile; 3) canal de 
ieşire a aerului de răcire a obturatorului; 
4) obiurator cilindric vertical rotativ; 5) că- 
maşa cilindrului; 6) cameră de combustie 
cuprinsă în obturatorul cilindric; 7) piston; 
8) arborele de distribuție; 9) angrenaje de 
antrenare a arborelui obturatorului; 10) arbo- 
rele obiuratorului; 11) locașurile bujiilor; 
12) canal de admisiune; 13) canal de 
evacuare. 


turator. Etanşeitatea se obține printr'un inel de 
etanșare între cămașa cilindrului și obturator și 
printr'un resort elicoidal, convenabil situat, pentru 
a menține un contact strâns între obturator și 
locaşul său. Canalele de ungere sunt circulare, 
sinusoidale (de jur împrejurul obturatorului) și 
după generatoarele conului (de o parte și de 
alta a orificiilor de admisiune şi de evacuare), 
ele fiind alimentate prin două orificii aşezate în 
locașul obturatorului, la partea superioară și la 
partea inferioară a lui. Uleiul intră prin depre- 
siunea creată de piston. Forma obturatorului îm- 
piedecă detonaţia chiar la carburanți cu cifra 
octanică 65 și la motoare cu un raport de com- 
presiune foarte ridicat; ea permite un amestec mai 
intim al comburantului cu combustibilul. 


